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VdzZeni obchodni priatelia,

prdve sa Vdm dostdva do rik aktudlny produktovy katalég spoloc¢nosti PROMA SK. V novom katalégu ndjdete celt radu
noviniek, inovdcii a komfortnych uzivatelskych vylepseni.

Nasa spoloc¢nost pontika najrozsiahlejsi doddvatelsky program elektrického ru¢ného ndradia, staciondrnych strojov,
strojov na obrdbanie kovov i dreva, zariadeni a strojov do zdhrady a pre domdcnost. Sme tiez exkluzivnym doddvatelom
renomovanych celosvetovo uzndvanych znaéiek, ktoré tispesne zastupujeme uz niekolko rokov.

Optimdlny pomer ceny a vykonu spolu s vysokou kvalitou predurcuje nase stroje a ndradie nielen do domdcich &i
remeselnickych dielni, ale aj pre cely rad profesiondlnych uzivatelov - pre tiseky opravdrenstva a udrzby podnikov,
pre kovoobrdbacie a drevoobrdbacie prevddzky. Vzhladom na rozmanitost a rozsiahlost doddvaného sortimentu
sme schopni pokryt potreby nasich zdkaznikov, ako pri dovybaveni existujtcich prevddzok, tak pri zariadovani tplne
novych dielni. Vdaka bohatym skiisenostiam z odboru strojdrstva ponikame investicné doddvky strojného parku
nielen do vyrobnych celkov, ale aj do skolskych a u¢riovskych zariadeni.

Zdruka kvality strojov je garantovand u vybranych znaciek predizenou zdruénou dobou 3 roky. Vyuzite preto pint
zdruku bez skrytych priplatkov. V oblasti sluZieb st Vdm k dispozicii kvalitné poradenské sluzby a zdruény aj pozdruény
servis.

Spolo¢nost PROMA SK je drzitelom certifikdtu riadenia systému manazérstva kvality STN EN ISO 9001:2008. Tento
integrovany systém riadenia kvality deklaruje, Ze vsetky cinnosti spolocnosti st vykondvané v sulade s medzindrodne
uzndvanymi normami.

Nasa ponuka je dostupnd pre kazdého. Akykolvek vyrobok mézete zakupit'v rozsiahlej sieti nasich vyskolenych distribu-
torov, teda u predajcov ndradia a v Zeleziarstvdch, alebo vyuzite moznost zaslania vyrobku postou. Privybere vyuZite
vsetky informdcie uvedené v katalégu.

Pevne verime, Ze Vds Sirokd ponuka strojov a sluZieb v tomto katalégu zaujme a ndjdete v iom potrebné riesenie pri
ndkupe pozadovaného stroja alebo elektrického ndradia. PInu spokojnost pri prdci Vdm praje
Roman Valich, konatel'spolocnosti

Pri ndkupe elektrického naradia a strojov starostlivo zvazte, pre aké ucely bude vyrobok
vyuzivany a ako bude zatazeny:

* Ndradie rady regular je konstruované s ohladom na jeho tzitkovi hodnotu. Je urcené predovsetkym

i;’z do domdcnosti pre bezné pouZitie. Pri jeho vyrobe st pouzivané dostupné materidly. Aj napriek tomu

HOBBY i’/‘z Jje pred uvedenim na trh re;rova_né“a h(_)mo_logizovane’ vsulade s platnymi predpismi a normami.
Nendrocni uZivatelia ocenia najmd priaznivi cenu .

Ak hladdte kvalitny vyrobok v dostupnej cenovej hladine, potom prdve pre vds st uréené vyrobky
oznacované ako semi-profi. Atraktivne a hlavne funkcne dobre prepracovany dizajn, vhodne zvolenej

P%gi:l pohonnejjednotky a pouzité materidly predurcuju takto oznacené rucné elektrické ndradie pre stredne
ndrocnu prdcu.

Vyrobky oznacované ako profi sti primdrne urcené remeselnikom a ndro¢nym uzivatelom. Starostlivo
vybrané materidly vysokej kvality, prepracovand konstrukcia a dizajn to st hlavné znaky ndradia

PROFI urceného do ndrocnych prevddzok s vysokou zdtaZzou. Ak vyZadujete ti najvyssiu kvalitu a nechcete
robit kompromisy pri vybere, potom tdto séria je uréend prdve pre vds.

SERVIS
ZARUCNY A POZARUCNY
Technické parametre, vyobrazenia a ceny sii len informativne a mézu sa bez predchddzajiiceho upozornenia menit.
Informdcie v tomto katalégu vychddzaji z obchodnych zvyklosti, udrZiavanych v tomto obchodnom odvetvi v minulom obdobi.

Pre lah$iu orientdciu v katalégu, zostali zachované najmd ndzvy vyrobkov a objedndvacie ¢isla, to ulahci spotrebitelovi prdcu s
katalégom.

1s09001 DOPRAVA MONTAZ LEASING



ELEKTRICKE A AKU NA IE

DIELNA A GARAZ

A6 Teplovzduiné pistole, el. striekacia pistol :50 EO?TGSOW
A7 Aku svetlo, ventilatory, vysavaé 53 rofi kompresory
A8 Aku kompresor, spajkovacky, tavna pistol A54 Striekacie pistole a pistole na dutiny
A9 Tavné pistole, uhlové brusky A55 Striekacie pistole a prislusenstvo ku kompresorom
A10 Aku SET, uhlové briisky A56 Prisluenstvo ku kompresorom, striekacie sady
A14 Rozbrusovacia pila, elektrické lesticky A57 Pneuma’tické brusky, s.p(')nkovaéky, klincovacka, utahovak
A15 Rezné a brusne kotuce, kefy A58 Plas'm\_/e boxst organizérom
A16 Multifunkéné brusky, delta bruska, vibracné brasky Ao Worksite - rucné naradig "
A17 Vibragné briisky A64 Sada hroto_v, spoqkovacne pitole, )
o P sponkovacie kladivo, svorky, sada dlat
A18 Vibracné brusky, excentricka braska N N 2 _— o .
A19 Excentrické bruska, pasové brusky, elektricky pilnik Aes PQJazdne lehatka, olejnicka, sady naradia, hoblica
) ) e ' A66 Priemyselné vysavace
A20 Prlarne bru,sk){, pnsluser{wstvow ’ A68 Manipula¢na technika, stlpiky, kladkostroje, navijaky
A21 Lupienkova pila, aku priamodiare pilky A69 Lanové navijaky, hydraulické rozpinaky a zdvihaky
A22 Aku SET, priamociare pilky A70 Hydraulické zdvihaky, pojazdny hydraulicky zeriav
A23 Priamociare pilky
A24 Priamociara pilka, aku chvostova pila, Aku dvojkombinacia,
A25 Chvostové pily, aku okruzné pily ZAH RADNA TECHN'KA
A26 Okruzné pily s
A27 Okruzné pily, aku kompaktné zanorovacie pily, prislusenstvo
A28 Zanorovacie pily, frézka na lamely, stolna kotucova pila A72 Aku kosacky, elektrickd kosacka
A29 Pokosové pily, horné frézky A73 Robotické kosacky
A30 Stoliky pre horné frézky, sady fréz, prisludenstvo A74 Strunové kosacky
A31 Elektrické hobliky, multifunkcné obrazacky A75 Aku strunové kosacky, prislusenstvo
A32 Multifunkéné obrazack A76 NozZnice na zivy plot
A33 Multifunkéna obréia&k:, prisludenstvo A77 NozZnice na Zivy plot, zastrihavac, retazova pila
A34 Aku skrutkovace, aku vitacky A78 Prerezavacia pila, retazova pila, povrchové kefy
A36 Aku vitacky, SET A79 Cerpadld, fukare a vysavace
A39 Elektrické vitack A80 Krovinorezy
A40 Elektrické vr'ta?:k; aku vftacie kladiva A1 Zametac, fukir, pila na palivové drevo, vrtak
A42 PNEU vitacie kladiva, prislusenstvo A82 Zahradlne d[wce
A43 Prislusenstvo k vitackam, vitacie kladiv4, demola¢né kladivo As3 Tlakove mycky
A45 Demola¢né kladivo, frézy do muriva, stolné rezatky
A48 Rezacka a miesadla, dvojkotticova briska . L
Ad9 Dvojkottcové brusky ZVARACIA A NABIJACIA TECHNIKA
A50 Dvojkotuticové brusky, viacucelova bruska

Zvaracie zariadenia

Zvaracie zariadenia MIG-MAG
MMA zvéracie transforméatory a invertory
MMA +TIG zvaracie invertory

Zvaracie zariadenia MIG-MAG

MIG+MAG zvéraci zdroj a invertor CO?
Invertor CO?

Zvaracie a plazmové invertory

Odporové zvéracie zariadenia

Indukéné ohrievacie zariadenia, kukly
Nabijacie zdroje - rozdelenie
Nabijacie zdroje

- Nabijacie zdroje so Startovanim
Frohvapk i no b e Startovacie zdroje

Aebr s Testovacie zariadenia

PROMA SKs.r.0.
maloobchod - vetkoobchod
Lieskovska cesta 485/21
96001 Zvolen

maloobchod: 045/555 04 61

servis: 045/540 16 12
e-mail: servis@promask.sk
tel: 045/5323233

045/547 91 87
fax: 045/5401136
e-mail: promask@promask.sk

prevadzka Predov, tel.: 0907 533 869

GPS sur.: S 48.5766° x V 19.1718°

Verime kvalite a spolahlivosti nasich znaciek a preto vdm pontkame predizent zaruku na sortiment znaciek Proma, Ferm a Worx.
Staci do 30 dni od datumu zakupenia, zaregistrovat svoje elektrické naradie prostrednictvom online registracného formulara.
Ponuikame moznost ziskania 3-ro¢nej zaruky po zaregistrovani vyrobku. PredlZenie zaruky o jeden rok je mozné vykonat podla instrukcii predajcu.

R —



LEN JEDEN AKUMULATOR

pre celd rodinu elektronaradia a zahradnej techniky.

—w._'-p & of =

. i viac na str. 26 viac na str. 27 viac na str. 32
viac na str. -
; viac na str. 25 ‘T
!

vnac nastr.16 wa
%
viac na str. 10 5“ w

! 1
viac nastr. 7

RODINA POWER SHARE MA viac na str. 96
UZ VIAC AKO 80 MODELOV

viac na str. 38

viac na str. 92

_.__......f ‘ viac na str. 85
viac na str. 91

viac na str. 86
viac na str. 91 viac na str. 91 V|ac nastr. 91

WORKSITE 11 modelov AKUMULATOROM

A B Py

CGGT10 (2Ah) str. 8 CAG330 (4Ah) str.9 €08326 (2Ah) str. 18 €J$326 (2Ah) str.21

g =
w

CRS334 [2AN) str. 24 CCS334 (2AN) str. 25

20V

KomsI
MAK PLUS+

CR326 (4AN) str. 29 €D331(2AN) str. 35 CD334H (2Ah) str. 36

CD320H (2An) str. 36 CMM103 (4Ah) str. 46



jeden AKUMULATOR a NABIJACKA od znacky FERM
pre cely novy rad vyrobkov

. jednoduché, praktické, nadcasové

CDA1138

vhodné pre zariadenie Ferm Battery platform 20 V/ 4,0

s indikaciou zatazenia akumulatora
Hmotnost 0,63 kg
obj. éislo CDA1138

CDA1136
vhodna pre zariadenie Ferm Battery platform 20V
s indikaciou zatazenia akumulatora
Hmotnost 0,38 kg
obj. éislo CDA1136
viac na str. 21 viac na str. 24 viac na str. 25
vhodna pre zariadenie
Ferm Battery platform 20V
LED Indikécia nabijania (¢ervend / zelend)

ca. 60 min (2,0 Ah)
ca. 120 min (4,0 Ah) viac na str. 32 viac na str. 35 viac na str. 41
Hmotnost 0,32 kg
obj. ¢islo CDA1137

-’- viac na str. 8 viac na str. 9 viacna str. 18

A5




Elektrické a aku ndradie

TEPLOVZDUSNE PISTOLE, EL. STRIEKACIA PISTOL

¢n4 nictal Zakladné prislusenstvo: **%%
Teplovzdusna plStO| HTG145 redukujuci nadstavec 3 HOBBY?::Z
Prikon 2000 W/230V rozsirujlci nadstavec
Hmotnost 0,8 ki reflektorovy nadstavec 5
Poloha 1 9 nadstavec na ochranu skla @woRksite
rychlost vzduchu 300 I/min.
teplota vzduchu 350°C
Poloha 2
rychlost vzduchu 500 I/min. Q
teplota vzduchu 550°C
obj. ¢islo 25000145
Teplovzdudna pistol HAM1019 Zakladné prislusenstvo: o 3

rozsirujuci nadstavec * PEESIFI {33

Prikon 2000 W/230 V nadstavec na ochranu skla
Hmotnost 0,8 kg
Poloha 1.: . . @
rychlost vzduchu 250 I/min. VYHODY: X L
teplota vzduchu 400°C ochrana proti prehriatiu,
Poloha 2.: vhodné pre stacionarne pouzitie
rychlost vzduchu 500 I/min. 150 ¢m gumeny kabel ;ﬁ':u:;
teplota vzduchu 600 °C

obj. ¢islo HAM1019

Teplovzdudné pistol HAM1015 Zakladné prislusenstvo:

P p redukujtci nadstavec *ﬁ*
Prikon 2000 W/230V rozsirujlci nadstavec < PROFI
Hmotnost 1,5 kg kufrik
Poloha 1.: @
rychlost vzduchu 300 I/min. VYHODY:
teplota vzduchu 450 °C ochrana proti prehriatiu,

Poloha 2.: vhodné pre stacionarne B
rychlost vzduchu 500 I/min. pouzitie ZARUKA,
teplota vzduchu 600 °C 2+1=3
Dodavané v kufriku ano

obj. ¢islo HAM1015

Teplovzdudna pistol HAM1017P VYHODY:

Prikon 2000W/ 230V
Hmotnost 0,9 kg
Poloha 1.:

rychlost vzduchu 250 |/min.
teplota vzduchu 50°

Poloha 2.:

rychlost vzduchu 250 |/min.
teplota vzduchu 50° - 450°C
Poloha 3.:

rychlost vzduchu 500 I/min.
teplota vzduchu 90° - 600°C

obj. ¢islo HAM1017P

3 m gumeny kabel, nastavenie
teploty a prudu vzduchu,
systém kontroly konstantnej
teploty, keramické jadro,
ochrana proti prehriatiu

PROFI

ZARUKA
2+1=3

A6

El. striekacia pistol SGM1012

Prikon 110W/230V
Vykon pistole 300 ml/min.
Obsah nadobky 800 ml

O trysky 0,8 mm
Hmotnost 1,9 kg

obj. ¢islo SGM1012

Zakladné prislusenstvo:
nadoba na farbu,

trvalé predizenie

trysky, nahradna tryska,
miska na meranie viskozity
pripravok na cistenie trysky
stuple do usi, klu¢

¥ %
ity

=

ZARUKA
2+1=3



AKU SVETLA, AKU VENTILATOR, AKU VYSAVAC

4
Elektrické a aku ndradie

¥ x Aku LED svietidlo WX027.9
3 PROFI POWEH Akumulator nie je stcastou stroja
T H Svetelny tok - svietidlo 120 Im
_ Svetelny tok - lampas 510Im
yourue got the power CEELEE T st 31] Svetelny tok — stolnd lampas 220 - 480 Im
20V mAXLITHIUM Svetelny tok — SOS svetlo 510Im
VYHODY: Uhol natocenia -72°az +72°
4V 1: svietidlo, lampas, Vydrz - svietidlo 16h
= ARy stoln lampa a SOS svetlo, V)(drg - Iampe’!s 8h
oty oto¢nd hlava 0-140 °, stabil- Vydrz - stolna lampa 7-18h
né zakladna kompaktné a Vydrz - SOS svietidlo 12h
lahké prevedenie Hmotnost 040 kg 63,90 €
obj. ¢islo 45900279
*ﬁ* PO =R Aku pracovné LED svetlo WX026.9
i =
PO {k SHAB= Akumulator nie je stcastou stroja
n Svetelny tok 1500 Im
fbel _ phe 20V MAXLITHIUM Moznost natoenia 0-360°
Doba chodu 2 Ah/2 h, 4 Ah/4 h, 5 Ah/5 h, 6 Ah/6 h
Rozmery 25x20,7x29,5cm

obj. ¢islo 45900269

g g
VYHODY: vysoké svietivost pre idealnu viditelnost, dIha Zivotnost, E
ednoduchd manipuldcia, flexibilna a univerzélna pouzitelnost
) U ipulaci XI0I univerz pouzi 85’90€
-
¥ % BOWEB Aku ventildtor WX095.9
]
* otk SHARS , o
Akumulator nie je sticastou stroja
DIR) 20V VAXLITHIUM Priemer 242 mm
you've pot the pewar Otacky 0 - 2500/min.
Prietok vzduchu 310/450 CFM
Uhol néklonu 0-360°

Prevadzkova doba (4Ah bat.)

11 h (mala rychlost)
5 h (velka rychlost)

7+]=7uEM3  VVHODY: dva stupne rychlosti Hmotnost 2,5kg
vzduchu, kontrola stavu baté-
rie, moznost otacania o 360 °, obj. ¢islo 45900959
niekolko moznosti zavesenia
Aku ventildtor WX095
Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
Priemer 242 mm
i & Otacky 0-2500/min.
NASTIP
Prietok vzduchu 310/450 CFM
Uhol naklonu 0-360°
Prevadzkova doba 4 h (mala rychlost)
2 h (velka rychlost)
Hmotnost 4kg
obj. &islo 45900095
¥ % POW=R Aku prenosny vysévac WX030.9
SEMI i
PROF R=
* HA Akumulator nie je su¢astou stroja
Saci vykon 10 Kpa
20V MAXLITHIUM
You've got the power Doba prevadzky (nizky vykon) 20 min.
. Doba prevadzky (vysoky vykon) 10 min.
VYHODY: kompaktné a lahké Hmotnost 1,8kg
prevedenie, zatahovacie hadi-
ce, integrované prislusenstvo obj. &islo 45900309

2+

2x nadstavec, jednoduché
vyprazdiovanie




PLATFORM [ERV
BATERIE 20viHON

Aku kompresor 2 v 1 CRM1054

Akumulator nie je sucastou stroja
Tlak vzduchu (maximalny) 160 PSI/ 11 barov / 1 100 kPa
Dizka vysokotlakovej hadice 790 mm

Viykon na vystupe

kompresora (max.) 12 |/min.

Otécky kompresora

(naprazd no) 17 000/min.

Dlzka nizkotlakovej hadice ~ 360 mm

Viykon na vystupe

ventilatora (max.) 380 I/min.

Otécky ventildtora

(naprazdno) 22 000/min.

LED osvetlenie ano

Hmotnost 2,2kg

obj. ¢islo CRM1054

AKU KOMPRESOR, SPAJKOVACKY

X
o

=

ZARUKA
2+1=3

Prislusenstvo:

8 adaptérov

VYHODY: Pri pousiti niz-
kotlakového kompresora
mozno pouzit funkcie
fukania a odséavanie. Pri
pouziti vysokotlakového
kompresora je mozné na
displeji nastavit pozado-
vany tlak, po jeho dosia-
hnuti, kompresor vypne.
Sucastou kompresora je aj
LED svietidlo.

20VLHON
PRISLUSENSTVO str. 33

\-

Aku spajkovacka SGM1016

Akumulator 4V, 1,5 Ah (Li-ion)
Pracovna teplota 450 °C

Doba zahriatia 25s

Automant. vypnutie do 10 min.

LED osvetlenie ano

Hmotnost 0,3 kg

obj. ¢islo SGM1016

VYHODY:

LED osvetlenie, makka rukovat, LED indikator nabijania

a prevadzky, precizny spajkovaci hrot

Prislusenstvo: ***
USB kébel pre nabijanie, * P%IFI %Z

spajkovaci cin T mm (0,5 m),
hubka na ocistenie hrotu

=

ZARUKA
2+1=3

Zvlastne prislusenstvo:
spajkovaci cin & 1 mm,
hmotnost 200 g

obj. ¢islo 06009946 174,30 €

NASTIP

¢

El. hrotovd spajkovacka SGM1013

Prikon 48 W /230V
Teplota 160 - 480°C
Hmotnost 0,6 kg

obj. ¢islo SGM1013

¥
fh %

=

ZARUKA
2+1=3

Prislusenstvo:

hubka, spajkovaci drot & 1 mm,
1,5 mm, plochy hrot,

3Spicaty hrot

Zvlastne prislusenstvo:
spajkovaci cin @1 mm,
hmotnost 200 g

obj. ¢islo 06009946 14,30 €

¢

Plynova spdjkovacka SGM1006

Pracovna teplota 375°C
Doba prace na 1 naplnenie 35 min.
Rézne typy hrotov 6 ks
Plnitelné plynom do zapalovacov

obj. ¢islo SGM1006

VYHODY: nastavitelné dizka a teplota plamefia, vymenné

pracovné hroty, spajkovanie elektrickych spojov

Prislusenstvo:

Standardny hrot, Diagonélny *
hrot (3 mm), Dlatovy hrot * SEMI*{;‘Z
(3,5 mm), Horuci noz, * PROFI

Odraza¢, Teplovzdusna
tryska,

GE

ZARUKA
2+1=3

Zvlastne prislusenstvo:
spajkovaci cin @1 mm,

hmotnost 200 g !

obj. cislo 06009946 14,30 €

NOVINKA

KOMBI
Frem

A8

- ¥

g

Aku tavna pistol CGG110

Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
Pracovna teplota 375°C

Cas nabijania 3-5 min.

Tavné patrény 11 x 150 mm
LED indikator nahriatia &no

Hmotnost 1,1kg

obj. cislo 25001110

o * ¥k
Prislusenstvo:
1x aku zdroj, * HOBBY %Z
1x nabijacka,
12 ks tavné patrény o -

Zvlastne prislusenstvo:
tavné patrény

11,2 x 150 mm (12 ks)

obj. ¢islo GGA1005 3,90 €



X%
hyech

GE

TAVNE PISTOLE, AKU UHLOVE BRUSKY

Zvlastne prislusenstvo:

tavné patrény 7 x 150 mm (6 ks)
obj. ¢islo GGA1003 2,00 €
nabijacka

obj. ¢islo GGA1004 9,90 €

1

Elektrické a aku ndradie

Aku tavna pistol GGM1003

Akumulator 7,2V, 1,5 Ah (Li-lon)

Tavné patrény 7 mm 40’90 €
Cas nabijania 1 hod. /45790(
Hmotnost 0,8 kg

obj. ¢islo GGM1003

VYHODY: rychlost nahriatia - 15 s, pracovné teplota 170°C,

automatické vypnutie pri neaktivite, makcena rukovat, kufrik NAS TIP

¥
A e

=

ZARUKA
2+1=3

Prislusenstvo:
4 ks tavné patrony

Zvlastne prislusenstvo:
tavné patrény

11,2 x 150 mm (12 ks)

obj. ¢islo GGA1005 3,90 €

Elektrickd tavné pistol GGM1004

Prikon 25W/230V

Tavné patrény 11,2mm

Cas nahriatia 3-5min.

Hmotnost 0,8 kg

obj. ¢islo GGM1004

VYHODY: 16’90 €

lepenie a spéjanie dreva, umelych hmot, kartonu, skla, kera-
miky, kamena, textilu, korku, koZe a kovov.

J¥L Prislusenstvo: Elektrickad tavna pistol GGN110
3 HosBY %‘3 2 ks tavné patrony
Zvlastne prislusenstvo: prikon 100W/230V
Vi Isiu vo: < -
o . . Tavné patrény 11,2 mm x 100 mm (2ks)
Qworicsire tavné patrony Cas nahriatia 4-6 min.
11,2x 150 mm (12 ks) H , 50k .
obj. &islo GGA1005 3,90 € motnost 0.29kg
VYHODY: obj. &islo 25000111
lepenie a spdjanie dreva, umelych hmot,
karténu, skla, keramiky, kamena, textilu,
korku, koze a kovov.
¥ Polyfuzna zvaracka ETW102
< HOBBY 1< i ﬂ
o ) Prikon 2000 W/230V -
. Prislusenstvo: @ nadstavcov 20, 25,32, 40, 50, 63 mm ’
(QWORKSITE kla¢ pre upevnenie nadstavcov, Teplota 0-300 °C
krizovy skrutkovac, zvinovaci 3m, Cas nahriatia >15 min.
vodovaha, rukavice, kufor, Plynulé regulécia teplét &no
kliete na plastové rurky, Hmotnost 5,5kg
drziak na zvaracku
obj. ¢islo 25100102
3t Prislusenstvo: Aku uhlové briiska CAG330
* 1x akumulator s indikatorom, " .
3 HoBBY 3 textilna taska, nabijacka 2A, Akumulator 20V, 4 Ah (Li-ion)
Otacky 7 500/min.
baLsie @ kotuca 115 mm
(@WORKSITE Cas nabijania 1-2hod.
PRISLUSENSTVO Oska M14
VYHODY: 3 polohy rukovite, %] upl’naciveho otvoru 22,2 mm
aretacia vretena, Hmotnost 18kg
stihle telo brasky, .
fahko pristupny vypinac obj. ¢islo 25000330 m
X Aku uhlové briska AGM1125
< PROF {:Z Akumulator nie je suéastou stroja
Otacky 8000/min.
@ - @ kottca 115 mm
Oska M14
e Kritiaci moment 3,5Nm
Dodavané bez kotuca ano
ZARUKA Hmotnost 1,7 kg
20VLHON ’
PRISLUSENSTVO str. 31
obj. ¢islo AGM1125

Ndradie je doddvané bez akumulétora a nabijacky, ktoré je mozné kipit ako

2vl&stne prislusenstvo. A9



Aku uhlova briska WX800.9

AKU VRTACKA, UHLOVE BRUSKY

Akumulator nie je sucastou stroja
Otacky 8600/min

& kotuca 115 mm

Oska M14

Dodavané bez kotuica nie

& otvoru upinania 22 mm

Hmotnost 1,5kg

obj. cislo 45908009

¥

Bo ¥ q K

SHAR 3 PROFI 3¢
20V MAXLITHIUM DIR)

Zakladné prislusenstvo: youtes antthe pover

Brusny kotug, klu¢, kryt kotuca,

pridavna rukovat

99,90 € , T HFIme
Néradie je doddvané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kiipit ako zvldstne prislusenstvo.
Akumulator a nabijacku kupis iba raz, dalSie naradie uz kupujes bez akumulatora!
Aku vitacka s priklepom a aku uhlova briska WX963 3 %
3 PROFI 3¢
Aku vitacka s priklepom WX371.9 Prislu$enstvo:
Akumulétor 20V, 2 Ah (Li-lon) 2 x akumulator (WA3551)
Otacky 0-400/0 - 1500/min. 1x nabijacka (WA3880) Yo o e poner
Lavy a pravy chod ano obojstranny bit, taska
Max. kratiaci moment 40 Nm .
Krdtiaci moment 184141 VYHODY: mékka rukovat, plynula
Kapacita sklucovadia 13 mm regulacia otacok, 2 rychlostna +=Tmany

Max. & vitania drevo/ocel/murivo 30/13/10 mm

prevodovka, obojstranny bit
LED osvetlenie

r Hmotnost 1,1 kg
227.90€ Aku uhlova briska WX800.9 PrisluSenstvo:
. Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon) plochy ki¢, brusny »
Otacky 8 600/min. koti¢ 115 x 6 x 22,2, rukovat
@ kotuca 115 mm VYHODY:
- £
Ho - Zavit na vretene M4 dvojpolohova rukovat, fahko pristupny
"An_ @ otvoru upinania 22mm bocny spinac, rychloupinaci systém krytu ko-
Hmotnost 1,5 ke i&a. Uizky i skéend 9
— 9 tlca, Uzky design mékceného tela brisky
2ov MAXLITHIUM NAS TIP obj. &islo 45900963
Uhlova briska AG590-D e >
str15 4 I HOBBY Sk
Prikon 850 W/230V W
Otécky 11 000/min. PrisluSenstvo: (WORKSITE'
& kotuca 115 mm Pridavna rukovat, klac, me—
Oska M14 kryt kotica
Dodavané bez kotica ano VYHODY:
Hmotnost 1,7 kg aretacia vretena, nastavitelny kryt,
obj. &islo 25000591 2 polohy rukovite
Uhlova brtiska AGM1086 *E X
I PROFI 3¢
Prikon 500 W/230V Prislusenstvo:
Otacky 11 000/min. Pridavna rukovat, klu¢, @
@ kottica 115 mm kryt kotuca
Oska » M14 VYHODY:
Dodévané bez kotuca ano L e .
! DALSIE aretacia vretena, Stihle telo brdsky,
Hmotnost 2kg N .
3 polohy rukovéte, 3m kabel, 2+1=3
obj. islo AGM1086 PRSLUSENSTVD bezpecnostny vypinac, makky Start
Uhlova briska WX711
; Prislusenstvo: * ok
Prkon 750W/230V Pridavna rukovat, KId, 3 PROFI 3%
tac ),/V 12000/min. rychloupinaci kryt kotuca,
O kotlca 115 mm briisny kotu¢
Zévit na vretene M14 vou've got the power
Dodavane, bez kotdica niE DS VYHODY: areticia vretena,
Hmotnost 2kg Str15 | stihle telo brisky, 2 polohy ruko-
— PRISLUSENSTVO véte, 2,5m kabel, mékky start
obj. cislo: 45900711
69,90 € J] Vg o ]




Elektrické a aku ndradie .

UHLOVE BRUSKY

Uhlova briuska AGM1112P

DALSIE Prikon 710 W/230V
PROFI str15 Otacky 11.000/min.
PRISLUSENSTVO & kotuca 115 mm
Oska M4

Dodavané bez kottica ano
Hmotnost 2kg
obj. ¢islo AGM1112P

ZARUKA VYHODY: 3m gumeny kébel, bezpe¢nostny vypinac,

2+1=3 makky Start, aretdcia vretena, nastavitelny bezpecnost- m

ny kryt, stihle telo brusky, 2 polohy rukovate

- Aku uhlova braska WX803.9
*u¥.  poW=R

¥ PROFI 7::‘3 sHAR: Akumulator nie je suastou stroja

Otacky 8 600/min.
20V VAXLITHIUM 2 kotica 125 mm
Oska M14
@ otvoru upinania 22 mm
Hmotnost 1.5 kg
e e T obj. ¢islo 45908039

Aku uhlova bruska WX803

Prislusenstvo:

plochy ki, brusny Akumulator 20V, 2 Ah + 4 Ah (Li-lon)
kotug, rukovét, nabijacka 2A, Otaeky 8 600/min.
2 x akumulator, kufor O kotdca 125 mm
Oska M14
& otvoru upinania 22 mm
WiE Hmotnost 1,8 kg
str15 .
T obj. ¢islo 45900803
VYHODY: dvojpolohové rukovt, fahko pristupny
bocny spinac, rychloupinaci systém krytu kotuca, izky design
makceného tela brasky
K % R Aku uhlovad bruska WX812.9
SEMI =
PROFI w =
x* BH%B = Akumulétor nie je stéastou stroja
S - Otaeky 8 500/min.
you'v got the pawer @ kotuca 125 mm
20V MAXLITHIUM Oska M14
@ otvoru upinania 22,2 mm
Hmotnost 1,6 kg
+ETJamany BASIE obj. cislo 45908129
str15
E— Aku uhlova briska WX812
Prislusenstvo: Akumulator 20V, 2 Ah + 4 Ah (Li-lon)
bruasny kotdé (125 x 6 mm), klug, Otacky 8 500/min.
rukovit, 1x akumulator (WA3553), @ kotuca 125 mm
1x nabija¢ka (WA3880) Oska M14
@ otvoru upinania 22,2 mm
Hmotnost 1,6 kg

obj. cislo 45900812
VYHODY: elektronicka technolégia spatného rézu zastavi kotdé, 279’90 €

ked je detekované zablokovanie, tenky dizajn tela brusky zaistuje
bezpecné uchopenie za vietkych okolnosti, rychle nastavenie
— ochranného krytu bez pouzitia naradia, tlacidlo aretdcie vretena
NAS TIP pre lahkd vymenu kotdca, dvojpolohova makkd rukovét pre poho-
dIné uchopenie, moznost odlozenia vo vertikalnej polohe

A11



Elektrické a aku ndradie

UHLOVE BRUSKY

Uhlové braska AG590-B e w2k
m I HOBBY i<

Prikon 850 W/230V

Otacky 11 .000/min. o o
O kotlca 125 mm Prislusenstvo: Tt
Oska M14 Pridavna rukovat,

Dodévané bez kott¢a éno klag, kryt kotdca

Hmotnost 2,2kg

obj. cislo: 25000592

Uhlové braska AGM1087 T *

. * sle*
Prikon 850 W/230V PRISLUSENSTVD * PROFI ﬁt:,‘z
Otacky 11 000/min.

@ kotuca 125 mm Prisludenstvo:

Oska M14 Pridavna rukovat, klug, @
Dodavané bez kotlca éno kryt kotuca

Hmotnost 2,3 kg

obj. ¢islo AGM1087

VYHODY: aretécia vretena, $tihle telo brusky, 3 polohy
rukovate, 3m kabel, bezpecnostny vypina¢, makky start

Uhlovd briska WX712 Iusi I
PRISLUSENSTVD * x

Prik 860 W/230V **
rikon 0 0

Otacky 12 000/min. Prisluienstvo: X P 3
& kotuca 125 mm Anti-vibra¢na rukovét, brasny R
Oska M14 kotti¢ na kov, klU¢, rychloupi-  you've got the power
Dodavané bez kotuca nie naci kryt kotuca, kufrik

Hmotnost 2kg

obj. ¢islo 45900712

VYHODY:
aretdcia vretena, Stihle telo brusky, 2 polohy rukovite, — 2+ Sy
2,5m kébel, NASTIP
Uhlova briska AGM1095P w
> PROFI
Prikon 950 W/230V [l
Otacky 11 .000/min.
O kotlca 125 mm Prislusenstvo: W
Oska M14 Pridavna rukovat, klu¢,
Dodavané bez kotuca ano kryt kotuca
Hmotnost 2,6 kg

obj. &islo: AGM1095P VYHODY: ZARUKA
3m gumeny kébel, aretacia 2+1=3

vretena, stihle telo brusky,
2 polohy rukovate

Uhlové bruska AG586 ¥
% 3 HOBBY 31

Prikon 1200W/230V
Otacky 11 .000/min. o
& kotuca 125 mm Prislu$enstvo: (WoRks:TE
Oska M14 Pridavna rukovat,
Dodavané bez kotuca éno klag, kryt kotuca
Hmotnost 2,5kg i
VYHODY:
68,90 € obj. ¢islo: 25000586 hlinikova skrina prevodoyv,
aretacia vretena, dvojru¢né
uchopenie

A12



Elektrické a aku ndradie

UHLOVE BRUSKY

¥ buse Uhlovd braska AG417
% Hopey < |SIC15
PRISLUSENSTVD| Prikon 2000W/230V
= Otéacky 6 500/min.
@worksiTe Prislusenstvo: & kotuca 230 mm
Pridavna rukovat, Oska M14
klag, kryt kotica Dodavané bez kottca ano
uhliky Hmotnost 3,7kg

VYHODY: aretécia vretena,
0 hlinikova skrina prevodov,
3 polohy mékcené rukovate

obj. ¢islo: 25000417

X x o Uhlova briska AGM1088
< PROFI . )
PRISLUSENSTVD | Prlkon 2 500 W/230 V
Otécky 6 500/min.

Prislusenstvo: NASTIP O kotlca 230 mm
Pridavna rukovat, Oska M14
klag, kryt kotaca Dodévané bez kotuca ano

Hmotnost 5,8 kg
VYHODY: makky $tart, aretécia obj. ¢islo AGM1088

vretena, nastavitelny kryt

ok, w Uhlova braska AGM1119P
PRISLUSENSTVD Prikon 2600W/230V

Otacky 6 500/min.
@ kotuca 230 mm
Oska M14
Dodévané bez kotuca ano
VYHODY: Hmotnost 6,7 kg

% makky Start, aretdcia vretena, obj. éislo: AGM1119P

Prisluenstvo:
Pridavna rukovat,
klu¢, kryt kotuca

nastavitelny kryt, precizne
loziskd, dlha Zivotnost uhli-
kov, 3m dlhy gumeny kébel,
vysoko akostné mazivo v
prevodovke




>"‘
Elektrické a aku ndradie

203,90 €

ROZBRUSOVACIA PILA, ELEKTRICKE LESTICKY

Rozbrusovacia pila COS109

Prikon 2500W/230V
Otacky 3 600/min.

& kotuca 355mm
Priemer osky 254 mm
Hmotnost 13,8 kg

obj. cislo 25000109

Tabulka prierezov COM1007P

Max. reznd kapacita 90° 115x125mm
Max. reznd kapacita 90° CJ 135%135mm
Max. reznd kapacita 90° O 0125 mm
Max. reznd kapacita 45° (1 110%102mm
Max. reznd kapacita 45° (] 110x 110 mm
Max. reznd kapacita 45° O 0110 mm

DALSIE

PRISLUSENSTVD' |

Prislusenstvo:

Klac¢

VYHODY: pevny podstavec,
aretacia vretena, rychloupinacf
zverdk, nastavitelny doraz,

velkd rezna kapacita, 4 m
gumeny kébel

Zvlastne prislusenstvo:
350 x 3,8 x 25,4 ocel, liatina
(dIha Zivotnost)

obj. ¢. 60350253 14,90 €
350 x 4 x 25,4 liatina, kamen
obj. ¢. 60350251 11,90 €

PROFI

ZARUKA
2+1=3

NASTIP

Rozbrusovacia pila COM1007P

Prikon 2300W/230V
Otacky 3900/min.

O kotlca 355 mm
Priemer osky 254 mm
Hmotnost 16,8 kg

obj. ¢islo COM1007P

Tabulka prierezov COM1007P

DALSIE l

PRISLUSENSTVO

Prislusenstvo:

KIG¢, rezny kotuc

VYHODY: pevny podstavec,
aretdcia vretena, rychloupinacf

zverdk, nastavitelny doraz,
velkd reznd kapacita, 4 m

PROFI

Max. rezné kapacita 90° 115%125mm gumeny kabel ;ﬁ':“_";\
M. rend kapacta 0° L] B5X135mm Zulatne prislusenstvo: =
Max. reznd kapacita 90° O 0125mm 350 x 3,8 x 25,4 ocel, liatina
el IO obj £ 60330753 1490€
249'90 € Max. reznd kapacita 45° ] 110x 110 mm 356')('4)( 25,4 Iiatina,’ kamen
Max. reznd kapacita 45° O 6110 mm obj. ¢. 60350251 11,90 €
o vy Zvlastne prislusenstvo: *’
Elektricka lesticka EP164 brisny papier na suchy zips **HOBBY%%Z
y & 180)
Prikon 1400 W/230V -
s X zr.40 obj.¢. 60180040 2,20 € &
Otacky 1000 - 3 300/min. .80 obj. & 60180080 2,20 € | (DWORKSITE
@ kotica 180 mm 2r.120 obj. & 60180120 2,20 €
i Oska M14
Aretécia vretena ano sada lestiacich kotucov(5 ks)
89,90 € Hmotnost 4kg 2 ks vina, 2 ks froté, 1 ks molitan
obj. ¢. AGA1023 22,90 €
, L obj. ¢islo 25000164
- plynuld regulacia .
VYHODY: plynula regulécia, bezpe¢nostny vypinac, Q
zamok vretena pre jednoducht vymenu podlozky. ¥
Elektricka lesticka AGM1120P Prislusenstvo:
Mak¢eena rukovat, klug, PROFI
; brasna doska (Velcro), lestiaci
Prikon 1400W/230V molitanovy kotd¢, lestiaci
Otackyv 1000 - 3 300/min. vineny navlek, nylonovy
& kotuca 180 mm vak na prislusenstvo
Oska M14 .. L.
Aretacia vretena éano g:d::;%z;::;:s;r;sh;v;ps
Hmotnost 3,1kg 2180)
- - - 21,40 obj. ¢ 60180040 2,20 € [EIGULE
" obj. &islo AGM1120P 2r.80 obj.¢. 60180080 2,20 € PEEEX]
# 2r.120 obj. €. 60180120 2,20 €

K o
149,90 € plynuld regulécia
_169;90€

0

VYHODY: plynula regulacia, aretcia vretena, dlha
Zivotnost uhlikov, 3m dlhy gumeny kébel, vysoko
akostné mazivo v prevodovke

sada lestiacich kotucov(5 ks)
2 ks vina, 2 ks froté, 1 ks molitan
obj. ¢. AGA1023 22,90 €




Elektrické a aku ndradie

REZNE A BRUSNE KOTUCE, KEFY

Rezné kotuce

Parameter/typ
Rozmer kotdica mm M5x1,0%222 | 115x1,6x222 | 125x10x222 | 125x16x222 | 150x1,6x222 | 115x20x222 | 125x20x222 | 150x20x222 | 180x20x222 | 230x2,0x22.2
Material ocel, nerez ocel, nerez ocel, nerez ocel, nerez ocel, nerez ocel ocel ocel ocel ocel
Typ L 4 4 4 f 4 4 4 f 4
Pripustné otdcky ~ /min. 13300 13300 12250 12250 8500 13300 12250 10200 8500 6500
Balenie ks 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Objednévacie Cislo 60011510 60011516 60012510 60012516 60015016 60022520 60012520 60015020 60018020 60023020
(ena/Balenie

Rezné kotuce * Bruasne kottice

Parameter/yp
Rozmer kotiica mm 350%3,8x254 350x4x254 Rozmer kotdca mm 180x6x22,2 230x6,0x22,2
Material ocel, liatina (dIhé Zivotnost) kame, liatina Materidl ocel ocel
Typ 4 4 Rezny kotdé TyP . » 27 27
Pripustné otécky /min. 6650 6650 Pripustné otacky /min. 8500 6500
Balenie ks 1 1 Balenie ks 5 5
Objednévacie ¢islo 60350253 60350251 Objednévacie ¢islo 60018065 60023065

Cena/Balenie
* Rozsireny sortiment

(ena/Balenie
Brasny kotu¢

Lamelové kotuce

Parameter/typ
Rozmer kotdica mm 15x22,2 15x22,2 15x22,2 115x22,2 125x22,2 125x22,2 125%x22,2 125%x22,2 150%22,2 150%22,2 150%22,2 150%22,2
Imitost 40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120
Material bavlna, zirkon | bavina, zirkén | bavina, zirkdn | bavina, zirkon | bavina, zirkon | bavin, zirkn | bavina, zirkon | bavlna, zirkon | bavina, zirkén | bavina, zirkon | bavina, zirkn | bavlna, zirkon
T kT2 | skmyT2o | kg2 | skeyT2o | skeyT2o | skeyT2o | skeyT2o | skeyT2o | skmyT2o | skmyT2o | skmyT2o | SkmyT2o
Pripustné otdcky ~ /min. 13300 13300 13300 13300 12250 12250 12250 12250 10200 10200 10200 10200
Balenie ks 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Objednévacie Cislo 60011540 60011560 60011580 60115120 60012541 60012560 60012580 60125121 60015040 60015060 60015080 60150120
(ena/Balenie
Diamantové rezné TURBO kottice Diamantové rezné kottice segmentové
Parameter/typ Parameter/typ
Rozmer diamantu ~~ mm 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 Rozmer diamantu ~~ mm 2x7x31 2x7x31 2x7x31 2x7x33 2x7x38
Priemer kotica mm 15 125 150 180 230 Priemer kottica mm 15 125 150 180 20
Hribka mm 13 14 15 17 19 Hribka mm 12 13 14 15 17
Upinaci otvor mm 2,20 2,20 2220 2,20 220 Upinacf otvor mm 22,20 220 2,0 2,20 220
Pripustné otdcky ~ /min. 13300 13300 12250 12250 8500 Pripustné otécky ~ /min. 13300 13300 12250 12250 8500
Balenie ks 1 1 1 1 1 Balenie ks 1 1 1 1 1
Objednavacie cislo 60115200 | 60125200 | 60150200 | 60180200 | 60230200 Objednévacie cislo 60115000 60125000 60150000 60180000 60230000
Cena/Balenie 4,90€ | 540€ | 8,50€ |12,60€18,90 € Cena/Balenie
- " - TR -
— Diamantové rezné kottce celoobvodové
_':;;? Parameter/typ | | |
3 - ? Rozmer diamanty— mm | 15x7,0 18x5 15x70 20x70 20470 24x70
' . " ., . ’ ) L. Priemer kotiica mm 115 15 125 150 180 230
Brlism"y;?,;”c Rezny kotdc D'a:;;rrg:r‘:fot?uc Hribka mn 10 10 10 12 13 13
Upinaci otvor mm 22,20 22,20 20 22,20 2,20 22,20
Pripustné otdcky ~ /min. 13300 13300 13300 12250 12250 8500
Balenie ks 1 1 1 1 1 1
" Objednévacie ¢islo 60115100 06115222 60125100 60150100 60180101 60230100
rezny TURBO celoobvodovy * Rozireny sortiment
Kefy pre uhlovu brusku
Rozmer kefy mm 65 75 80
Materidl zapleteny drét vinity drot zapleteny drot
Typ medzikruh medzikruh medzikruh
Pripustné otécky ~ /min. 11000 11000 11000
Balenie ks 1 1 1
Objednévacie cislo 60017007 60017009 60017008

(ena/Balenie
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. Elektrické a aku ndradie

Aku multifunkéna briska WX820.9

Akumulator

Otacky

Krok vibracie dosky
Krok vibracie segmentu
Brusny papier
Odsévanie

Hmotnost

obj. cislo 45908209

nie je stiéastou stroja
4000/ 10 000/min.
2,5mm

1,8 mm

ano

ano

2,2 kg

Aku multifunkéna brdska WX820

Akumulator

Otacky

Krok vibracie dosky
Krok vibracie segment
Bruasny papier
Odsavanie

Hmotnost

obj. ¢islo 45900820

20V, 2 Ah (Li-lon)
4000/ 10 000/min.
2,5mm

1,8 mm

ano

ano

2kg

MULTIFUNKCNA BRUSKA, DELTA BRUSKA, VIBRACNE BRUSKY

[PRISLUSENSTVO |
20V MAXLITHIUM you've got the power
7+=Tmany
NASTIP

Prisluenstvo: obdiznikova
brasna doska, excentricka brdsna
doska, delta brisna doska, brasny
segment (prst), brisny segment
obdiznik, mikro filter Dust stop,
15 ks brasnych listov

VYHODY: vhodné na vietky druhy brise-
nia, rychla vymena dosiek vdaka patento-
vanému excentrickému upinaniu

_49,90€

’
« plynula regulacia

Prikon

Pracovna plocha
Otacky
Odsavanie prachu
Plynula regulacia

Hmotnost

obj. ¢islo DSM1009

Delta briska DSM1009

280 W/230V
90 x 90 x 90 mm

6000 - 10 000/min.

ano
ano

Brusny papier na suchy zips ano

1.5kg

Zvlastne prislusenstvo: ***
brusny papier na suchy zips SENI
oo v 3 PROFI 3%

2r.40 obj. ¢. 62494040 0,55 €
2r.60 obj. <. 62494060 0,55 €
2r.80 obj. . 62494080 0,55€
1. 100 obj. ¢. 62494100 0,55 €
2r.120 obj. ¢. 62494120 0,55 €

=

ZARUKA
2+1=3

Zakladné prislusenstvo:
6 ks brusny papier na suchy zips
2zr. 80, nadstavec na odsavanie

55,90 €

A16

Aku vibracna briska WX822.9

Akumulator

Pocet kmitov

Krok vibracie (zdvih)
Pracovnd plocha
Hmotnost

obj. cislo 45908229

nie je stiéastou stroja
0-12000/min.

2mm

140 x 90 mm

0,8 kg

Aku vibracna briska WX822

Akumulator

Pocet kmitov

Krok vibracie (zdvih)
Pracovna plocha
Hmotnost

obj. ¢islo 45900822

20V, 2 Ah (Li-lon)
0 - 12 000/min.
2mm

140 x 90 mm
1.2kg

poW"’" iy
SHAR=
20V MAXLITHIUM

you've got the power

2+ Jamany

Prislusenstvo:

delta brisna doska,
mikro filter Dust stop,
brasny nadstavec,
prachovy sacok,

6 ks brasnych listov

1x akumulator (WA3551),
1x nabijacka (WA3880)

VYHODY: tvar podlozky lahko brusi do rohov a tes-
nych priestorov, DustStop micro filter zaistuje cisté
pracovné prostredie, nizsie vibracie zvy3suju po-
hodlie uchopenia a znizuju Unavu, plastovy kufor,
systém suchého zipsu ulahcuje vymenu papiera



Zvlastne prislusenstvo:
brasny papier na suchy zips
21.40 obj. ¢.62200040 0,80 €
21.60 obj.¢. 62200060 0,80 €
21.80 obj. ¢. 62200080 0,80 €
2r.100 obj. ¢. 62200100 0,80 €
2r.120 obj. ¢. 62200120 0,80 €

Zakladné prislusenstvo:
6 ks brusny papier na suchy zips
2x zr. 80, 2x zr. 120, 2x zr.240

Elektrické a aku ndradie

VIBRACNE BRUSKY

Vibra¢na multi briska PSM1035

Prikon 220 W/230V
Pracovna plocha 145 x 145 x 88 mm
Otacky 13 000/min.
Odsavanie prachu ano
Brusny papier na suchy zips ano
Hmotnost 2,4kg
obj. &islo PSM1035 - | 43,90¢€ |
NASTIP
_53,90€

3 PROF

you've got the power

Zvlastne prislusenstvo:
Brisny papier na suchy zips - set
2r.80- 15 ks WA2066

obj. ¢. 45902066 7,60 €

21.120 - 15 ks WA2067

obj. ¢. 45902067 7,60 €

21. 240 - 15 ks WA2068

obj. ¢. 45902068 7,60 €

2r. 6x80, 6x120, 6x240 - 18 ks WA2069
obj. ¢. 45902069 8,80 €

Vibra¢na multi briska WX648

Prikon 65W/230V
Pocet kmitov 11 000/min.
Krok vibrécie (zdvih) 1,5 mm
Pracovna plocha 125 mm
Hmotnost 0,7 kg

obj. cislo 45900648

Prislusenstvo:
vak pre uskladnenie, odsavanie s mikrofiltrom,

VYHODY: mikky povrch stroja,
upinanie papiera suchym zipsom,

F+]=Tmany brasny Qapier 2r. 80, 100, 120 (a 6 ks), brasny papier kompaktnd a fahké kongtrukeia,
pre stard "‘a"‘Z“ 6.ks, . mikro filter DustStop zaru¢uje
nad§tavec na strbiny, blrusl:-y Cistotu prostredia, mensie vibracie
papier zr. 40, 80,100 (& 2 ks) pri praci, ergonomicky dizajn

*?m* kf\llla'itne Prl’;3lu§2eansstvo: Vibracna briska PSM1034 n
rdsny papier 93 x 235 mm ’

o PhOH 2040 %tfj ¢.60093040 0,50 € Prikon 240 W/230V
260 obj. ¢.60093060 0,50 € Pracovna plocha 90 x 187 mm

@ .80 obj. & 60093080 0,45 € Otacky 6000 - 13 000/min.
2r.100 obj. ¢. 60093100 0,45€ Odsévanie prachu ano
2r.120 obj. & 60093120 0,45 € Briisny papier na suchy zips ano
bn]‘sny papier na suchy zips Liatinova brisna doska éno
8 dier, 93 x 190 mm Hmotnost 2,0kg

2r.40 obj. ¢. 60094040 0,80 €
2r.60 obj. ¢. 60094060 0,70 €
2r.80 obj. ¢. 60094080 0,70 €
2r.100 obj. ¢. 60094100 0,70 €
2r.120 obj. ¢. 60094120 0,70 €

[
[d

obj. ¢islo PSM1034

VYHODY: rukovat s makkym povrchom
plynula regulacia

Zvlastne prislusenstvo:
brusny papier 93 x 230 mm

zr.40 obj. ¢. 60093040 0,50 €
2r.60 obj. ¢. 60093060 0,50 €
2r.80 obj. ¢. 60093080 0,45€
2r.100 obj. ¢. 60093100 0,45 €
2r.120 obj. . 60093120 0,45 €

Zakladné prislusenstvo:
1 ks brasny papier zr. 80

Vibra¢na bruska FSD160

Prikon 320W/230V

Pracovna plocha 90 x 187 mm

Otacky 14 000/min. -
Hmotnost 2,3kg

obj. ¢islo 25001160

VYHODY: hlinikova brusna doska, nadstavec
na odsavanie, rukovat s makkym povrchom

¥* %
oyt

you've got the power

2+ Smany

Zvlastne prislusenstvo:
brasny papier 93 x 230 mm

2r.40 obj. ¢. 60093040 0,50 €
2r.60 obj. ¢. 60093060 0,50 €
2r.80 obj. ¢. 60093080 0,45 €
2r.100 obj. ¢. 60093100 0,45 €
2r.120 obj. ¢. 60093120 0,45 €

Prislusenstvo:

odsavanie s mikrofiltrom, brasny

papier zr. 60, 80, 120 (a 2ks),

nadstavec pre odsavanie vysava-

¢om, 3ablona polohy otvorov na
brasnom papieri

Vibracna bruska WX641

Prikon 250 W/230V
Otacky 12 000/min.
Pracovna plocha 90 x 187 mm
Brusny papier 230 x93 mm
Krok vibracie (zdvih) 1,6 mm
Hmotnost 2kg

obj. ¢islo 45900641

VYHODY: mikky povrch stroja, upinanie papiera
tiahlami, kompaktna a fahké konstrukcia, mikro filter
DustStop, zarucuje cistotu prostredia, mensie vibracie
pri praci, ergonomicky dizajn, hlinikova zakladna

A17
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Elektrické a aku ndradie

VIBRACNE BRUSKY, EXCENTRICKE BRUSKY

Vibra¢nd bruska WX642.1 Zvlastne prislusenstvo: **»
bridsny papier 93 x 230 mm * SEM] {,‘z
’ 71,40 obj. & 60093040 0,50 € PROFI
Prikon 270 W/230V -
Otack 6000 - 12 000/min 2r.60 obj. ¢. 60093060 0,50 €
Y ) * 2r.80 obj.¢. 60093080 0,45¢€
Pracovna plocha 90 x 187 mm 21100 obj. & 60093100 0,45 € Yourve got the power
“=3  Brusny papier 230x 93 mm 21,120 obj. & 60093120 0,45 €
!.-l — Krok vibrécie (zdvih) 1,6 mm brasny papier na suchy zips

. Hmotnost 2kg 8 dier, 93 x 190 mm
- P zr.40 obj. ¢. 60094040 0,80 €
W obj. &islo 45906421 .60 ob}. & 60094060 0,70 €
| 95,90€ | 21.80 obj. & 60094080 0,70 €
. 2r.100 obj. ¢. 60094100 0,70 €
VYHODY: mékky povrch stroja, upinanie papiera 2r.120 obj. <. 60094120 0,70 € F+]=TmARy
tiahlami alebo suchym zipsom, kompaktna a fahka
konstrukcia, cyklonova technologia bez vaku, vysy-
panie prachu stlacenim tlacidla, ergonomicky dizajn,
hlintkova zakladna

Prislusenstvo:

odsévanie s cykléonovou

technoldgiou, brasny papier zr. 60, 80, 120
(& 3ks), nadstavec pre odsavanie vysavacom,
$abldéna polohy otvorov na brisnom papieri,
kufrik, plynula regulacia otaéok

Zvlastne prislusenstvo:

Vibra¢na briska PSM1029P brusny papier 93 x 230 mm
2140 obj. ¢. 60093040 0,50 € PROFI
Prikon 300 W/230V 2r. 60 nb!. [ 60093060 0,50 €
~ Pracovna plocha 93 x 185 mm . ?go °I;’.' < gggggggg z’gg
NAS TIP JEGERNY 13 000/min. e 4 m
X 2r.120 obj. ¢.60093120 0,45 €
Hmotnost 13 kg briisny papier na suchy zips
s 8 dier, 93 x 190 mm
obj. &islo PSM1029P .40 obj. & 60094040 0,80 €
. 2.60 obj. ¢. 60094060 0,70 € )
VYHODY: hlintkové brisna doska, odsavaci vak, zr.80 obj. ¢. 60094080 0,70 € ZARUKA
85,90 € dvojzénova ergonomicka rukovat s mékkym povrchom 2r.100 obj. ¢. 60094100 0,70 € 2+1=3

21.120 obj. ¢. 60094120 0,70 €

Aku excentricka briska C05326 Prislusenstvo:
1x akumulétor, nabijacka, odsavaci vak, **i}

brasny papier zr. 60, 80, 120 (& 10ks), * HOBBY i’;?

Akumulator 20V, 2 Ah (Li-ion) textilny vak
Cas nabijania 1-2hod. (@WORKSITE
Pracovna plocha 125 mm Zvlastne prislusenstvo:
Otéacky 7000 - 12 000/min. brusny papier na suchy zips
Plynula regulacia ano @125 mm
Hmotnost 2,3 kg 21.40 obj.¢. 60126040 0,90 €
21.60 obj.¢. 60126060 0,90 €
obj. &islo 25003326 2180 obj. ¢ 60126080 0,90 € K

21.100 obj. ¢. 60126100 0,90 €
21.120 obj. €. 60126120 0,90 €

Zvlastne prislusenstvo:

Aku excentricka braska ESM1013 brisny papier na suchy zips
@125 mm
Akumulator nie je sucastou stroja 21.40 obj.¢. 60126040 0,90 €
Pracovna plocha 125 mm 21.60 obj. <. 60126060 0,90 € *»*
Otacky 5000 - 10 000/min. 2r.80 obj. ¢ 60126080 0,90 € *ﬁ%h
Odsavaci vak éno 21.100 obj. ¢. 60126100 0,90 €
Plynula regulacia ano 21.120 obj. & 60126120 0,90 €
Hmotnost 2,1 kg 0,8-10 mm m

obj. ¢islo ESM1013 JATERIE 20vLHoM
PRISLUSENSTVO str. 31

VYHODY: briisna doska so suchym zipom, ergonomicka rukovat ZARUKA
s makkym povrchom, plynulé regulacia chodu 2+1=3

Excentricka briska 0SD142 Zékladné prislusenstvo: aHae
1 ks brasny papier zr. 120 3 HOBBY {33

Zvlastne prislusenstvo:

Prikon 350W/230V

Pracovna plocha @125 mm ., ! - @m‘:
Otécky 0- 14 000/min brasny papier na suchy zips i
. - . : @125mm
Plynul I
e ;T(‘; 21,40 obj.£.60126040 0,90 €
2r.60 obj. ¢. 60126060 0,90 €
obj. &islo 25001142 21,80 obj. & 60126080 0,90 €

21.100 obj. ¢. 60126100 0,90 € Q
21.120 obj. €. 60126120 0,90 €
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EXCENTRICKA BRUSKA, PASOVE BRUSKY, ELEKTRICKY PILNIK

¥* %
Ko

GE

ZARUKA
2+1=3

Zvlastne prislusenstvo:
brusny papier na suchy zips
@125 mm

21.40 obj.¢. 60126040 0,90 €
21.60 obj.¢. 60126060 0,90 €
21.80 obj.¢. 60126080 0,90 €
2r.100 obj. ¢. 60126100 0,90 €
2.120 obj. ¢. 60126120 0,90 €

Prislusenstvo:

Odsavacia nadobka,

12 ks brasnych papierov

3xzr. 60, 3x zr. 80, 3x zr. 120, 3x z.240

|

Elektrické a aku ndradie

Excentricka bruska ESM1015

Prikon 300 W/230V
Pracovna plocha 125 mm

Otacky 6 000 - 13 000/min.
Odsavanie prachu éno

Plynuld regulacia éno

Hmotnost 2,1kg

obj. ¢islo ESM1015
VYHODY: briisna doska so suchym zipsom, odsavaci
vak, dvojzénové ergonomicka rukovat s méakkym povr-
chom, plynulé regulacia

¥
s s

Zvlastne prislusenstvo:
brasny pas 75 x 533 mm

21.40 obj. ¢. 60750040 1,80 €
21.60 obj. ¢. 60750060 1,80 €
21.80 obj. ¢. 60750080 1,50 €
2r.100 obj. ¢. 60750100 1,50 €
21,120 obj. ¢. 60750120 1,50 €

VYHODY:
elektricka reguldcia otacok, 3m
kabel, rychla vymena pasu

Pasova briska BSM1024

Prikon 900 W/230V
Rychlost pasu 380 m/min.
Rozmery brisneho pasu 75x 533 mm
Pracovna plocha 76 x 135 mm
Odsavanie prachu éno
Hmotnost 3,8kg

obj. cislo BSM1024

_7690€

Prislusenstvo:

**%% odsavaci vak, briisny papier zr. 80 Pasova bruska BSD174
I HOBBY 3K B o
Zvlastne prislusenstvo: Prikon 1010 W/230V
o brusny pas 75 x 533 mm Rychlost pa 120 - 380 m/mi
@worksiTe 2140 obj. & 60750040 1,80 € ycniost pasu . m/min.
3y Rozmery brisneho pasu 75x533 mm
21.60 obj. ¢. 60750060 1,80 € P : ploch 3
.80 obj. & 60750080 1,50 € racovna plocha 76x135 mm
21.100 obj. & 60750100 1,50 € Plynula regulacia ano
2r.120 obj. ¢.60750120 1,50 € Hmotnost 4kg
- VYHODY: obj. &islo 25001174
ergonomicky tvar,
rychla vymena pasu
plynulé regulacia otaéok
¥ x Zvlastne prislusenstvo: Pasova briska WX661.1
* SEMI %Z brasny pas 75 x 533 mm
PROFI 2140 obj. ¢ 60750040 1,80 €

you've got the power

2+ Smany

21.60 obj. ¢. 60750060 1,80 €
21.80 obj. ¢.60750080 1,50 €
21.100 obj. ¢. 60750100 1,50 €
21.120 obj. €. 60750120 1,50 €

Prikon 950 W/230V
Rychlost pasu 240 - 350 m/min.
Rozmery brisneho pasu 76 x 533 mm
Pracovna plocha 76 x 130 mm
Hmotnost 33kg

obj. cislo 45906611

velkd brusna plocha, systém pre rychlu vymenu brisneho
pésu, plynula regulécia otacok

¥ x
ity

=

Zvlastne prislusenstvo:
brisny pas 10 x 455 mm

set 2 ks G40, 3 ks G80, 3 ks G120
obj. ¢. EFA1003 9,90 €
bridsny pas 13 x 455 mm

set 2 ks G40, 3 ks G80, 3 ks G120
obj. ¢. EFA1004 9,90 €

Prislusenstvo:

Elektricky pilnik EFM1001

Prikon 400 W/230V
Rychlost pasu 1070 - 1650/min.
Rozmery brisneho pasu 455 x 8 (13) mm
Hmotnost netto/brutto 2,8kg/3 kg
Vybavené tromi ramienkami pre rozne pouzitie
Odsévanie prachu ano

2 ks brasny pés zr. 40 - 8 mm, 2 ks brisny pés zr. 40 - 13 mm, 2 ks brisny pas zr. 80 - 8 mm, 2 ks brusny pas zr. 80 - 13 mm,

1 ks zalomené ramienko 13 mm, vak odsavania s nadstavcom NAS TIP

ZARUKA
2+1=3 obj. &islo EFM1001
2 ks brasny pés zr. 120 - 8 mm, 2 ks brisny pas zr. 120 - 13 mm, 1 ks brisne ramienko 8 mm, 1 ks brdsne ramienko 13 mm,
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PRIAME BRUSKY, PRISLUSENSTVO,

obj. ¢islo CTM1017

VYHODY:

kompaktny dizajn, plynulé regulacia
otacok, aretacia vretena, ohybny
hriadel, stojan

Priama briska CRT324-110 F ¥t
I HOBBY 3
Akumulator 8V, 2 Ah (Li-ion) .
go’bvaknabuanla ;’goh;d'zs 000/mi Prislusenstvo: Qorsire
tacky B min. 110 ks prislusenstva,
Rychlostné stupne 5 Kliestina @11,6; 24;3.2 mm,
LED éno
Hmotnost 0,6 kg
obj. ¢islo 25000324
VYHODY: Li-lon akumulétor, el. requlacia otacok, rukovat
s makkym povrchom, aretacia vretena, kufor
Idealne pre brusenie, lestenie, Cistenie, rezanie a rytie
Aku priama brdska CTM1016 ¥ X
< PROFI
Akumulator 12V, 1,5 Ah (Li-lon) Zvlastne prislusenstvo:
Otacky 3.000 - 20 000/min. akumulstor 12V, 1,5Ah
Doba nabijania 3-5hod. °b€)-f;im1‘;394 32,90€
, nabijacka
Hmotnost 11kg obj. ¢. CDA1095 12,90€
obj. ¢islo CTM1016 -
Prislusenstvo:
VYHODY: Li-lon akumulétor, el. regulacia otacok, rukovat akumulétor, 43 ks prislusenstva,
s makkym povrchom, aretacia vretena, kufor kliestina pr. 24 mm - 3,2 mm,
klu¢, nabijacka
Priama bruska EDG128 yH3k
3 HoBBY 3
Prikon 130 W/230V .
Sta’cky’ @ ;(100302 35 000/min. Prislugenstvo: @worksiTe
pinaci & e k’ mm 250 ks prislusenstva,
40,90 € / Hmotnost 175 kg Kliestina 2 244-3,2 mm,
Ohybny hriadel
e §ldAE o =, Idedlne pre brusenie, lestenie, Cistenie, rezanie a rytie .
- - L VYHODY:
E: obj. ¢islo 25000228 plynulé regulacia otacok,
- aretacia vretena 0
Priama bruska CTM1017 ¥ X
K PROFI
Prikon 160 W/230V
Otacky 8000 - 35 000/min. @
Upinaci & 24 +32mm Prislusenstvo: A
Hmotnost 1,75 kg 40 ks prislusenstva,
Stojan ano kliestina pr. 2,4 a 3,2 mm, klu¢,
Ohybny hriadel éno ohybny hriadel, stojan, kufrik AT
2+1=3

Sady prislusenstva k priamym briskam

obj. ¢islo CTA1008 obj. ¢islo CTA1007
40 ks prislusenstva 100 ks prislusenstva

A20
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ZARUKA
2+1=3
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=

ZARUKA
2+1=3

LUPIENKOVA PILA, PRIAMOCIARE PiLKY

Zvlastne prislusenstvo:
pilové listy PROXXON

102/1"12ks
obj. ¢. 60430011 14,00 €
182/1"12ks
obj. ¢. 60430016 14,00 €
252/1"12ks
obj. ¢. 60430027 14,00 €

NASTIP

Lupienkovd pila SSM1007

Prikon 120 W/230V
Otacky 400 - 1 600/min.
Vylozenie ramena 400 mm

Prierez pri 90° 50 mm

Prierez pri 45° 23 mm

Dodavané s pilovymi listami a paralelnym pravitkom
Vybavené funkciou ofukovania ano

Hmotnost 12,3kg

obj. cislo SSM1007

VYHODY: plynula reguldcia otacok, nozny spinac, ofuk

179,90 €

Zakladné prislusenstvo:
6 ks pilové listy (2 x 15,20,25 zubov/1")
2 ks adaptér na pilovy list

X %
o

=

ZARUKA
2+1=3

Prislusenstvo:
akumulator, pilovy list na drevo,
pilovy list na kov, nabijacka

Zvlastne prislusenstvo:
profi 10 pilovych listov
obj. ¢.JSA1004 9,90 €

akumulator 12V, 1,5Ah
obj. ¢. CDA1094 32,90 €
nabijacka 12V

obj. ¢. CDA1095 12,90 €

Aku priamociara pilka JSM1026

Akumulator 12V, 1,5 Ah (Li-lon)
Doba nabijania 3-5hod.

Pocet kmitov 2100/min.

Max. prierez drevo 25 mm

Max. prierez kov 4 mm

Max. prierez plast 5mm

Pohyb pilového listu 12mm

Hmotnost 2kg

obj. ¢islo JSM1026

69,90 €

VYHODY: kufor, rukovat s makkym povrchom, rychla vymena plétkov

Aku priamociara pila CJS326

Prislusenstvo:
* HOBBY {\k 1x akumulator, nabijacka, Akumulator 20V, 2 Ah (Li-ion)
2x pilovy list (1x na kov, Otécky 0 -3.000/min.
@worksiTE Tx na drevo), textilng taska Pohyb pilového listu 19 mm
Doba nabijania 1-2hod.
Zvlastne prislusenstvo: Max. prierez drevo 80 mm
profi 10 pilovych listov Max. prierez kov 10 mm
7 obj. ¢. JSA1004 9,90 € Nastavenie uhla 0-45°
LED osvetlenie ano
Rychloupinanie ano
Hmotnost 2kg
obj. ¢islo 25001326
¥ X% =R Aku priamotiara pila WX543.9
3 PROFI 3 Bowg
-

you've got the power

7+ T

20V MAXLITHIUM

VYHODY:

rychla vymena pléatkov,

ofuk pracovného priestoru,
regulécia otacok,

4 pozicie nastavenia
predkmitu

rukovét s makkym povrchom

Prislusenstvo:

adaptér pre odsévanie, kufor,
pilovy list na drevo, 1x akumulator
(WA3551), 1x nabijacka (WA3860)

Zvlastne prislusenstvo:
profi 10 pilovych listov
obj. ¢. JSA1004 9,90 €

Akumulator nie je suiéastou stroja
Pocet kmitov 0-2600/min.

Pohyb pilového listu 24 mm

Max. prierez drevo 80 mm

Max. prierez kov 8mm

Max. prierez hlinik 18 mm

Nastavenie uhla +/-45°

Hmotnost 1.7 kg

obj. ¢islo 45905439

Aku priamociara pila WX543

Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
Pocet kmitov 0-2600/min.
Pohyb pilového listu 24 mm

Max. prierez drevo 80 mm

Max. prierez kov 8mm

Max. prierez hlinik 18 mm
Nastavenie uhla +/- 45°

Hmotnost 2,1kg

obj. cislo 45900543
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Elektrické a aku ndradie

SADA, PRIAMOCIARE PILKY

Aku priamociara pilka JSM1036

Akumulator nie je su¢astou stroja
Otéacky 0-2100/min.

Max. prierez drevo 50 mm

Max. prierez kov 8 mm

Max. prierez plast 15 mm

Pohyb pilového listu 25 mm

Hmotnost 19kg

obj. ¢islo JSM1036

VYHODY: rukovat s méakkym povrchom, rychla vymena plétkov
3 pozicie nastavenia predkmitu, nastavenie uhla

Prislusenstvo:

pilovy list na drevo, pilovy list na
kov, paralelné voditko

Zvlastne prislusenstvo:

profi 10 pilovych listov

obj. ¢. JSA1004 9,90 €

20VLHON
PRISLUSENSTVO str. 31

Aku vitacka s priklepom a =
facka s prikiep pOW=R oEx
aku priamociara pfla  WX967 SHAB'_'  PROFI 3¢
.
WX371.9 - Aku vitatka s priklepom 20V MAXLITHIUM o ’ _ b
Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon) Prislugenstvo:
?;3?? ravi chod 2[;0400/ 0-1500/min. 2 x akumulator (WA3551)
¥ apravy 1x nabijacka (WA3880)
Max. kratiaci moment 40 Nm boist ‘ bit
Krdtiaci moment 18+1+1 ovojstranny bi P+ Tamany
N - taska
Kapacita sklu¢ovadla 13 mm 3
Max. & vftania drevo/kov/betén30/13/10 mm VYHODY:
Hmotnost 1,1kg rukovét s makkym povrchom,
- plynuld reguldcia otacok,
227,90 € . . . 2 rychlostna prevodovka,
WX543.? - Aku priamodiara pilka . obojstranny bit, LED osvetlenie
Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
- Pocet kmitov 0 -2600/min. Prislusenstvo:
« 2 aku zdroje PN .
) Pohyb pilového listu 24 mm adaptér na odséavanie prachu,
Max. prierez drevo 80 mm pilovy list na drevo
Max. pr!erez kqvl 8mm VYHODY:
Max. prierez hlinik 18 mm rychloupinanie pilového listu
Nastavenie uhla +/- 45° g pinanie p !
. ofuk pracovného priestoru
Hmotnost 1,7 kg .
regulacia otacok, 4 polohy
i & P predkmitu, méakka rukovat pre
NASTIP obj. ¢islo 45900967 pohodiné uchopenie
Priamociara pilka JSM1030 Prislugenstvo: ¥
|

adaptér pre odsavanie prachu,

% ORI 3k

Prikon 550 W/230V drziak imbus klice
Otacky 0 -3 000/min.
Max. prierez drevo 65 mm @
Nastavenie uhla 0-45° Zvlastne prislusenstvo:
Odsavanie prachu 4no profi 10 pilovych listov
Hmotnost 1,7kg obj. ¢. JSA1004 9,90 €
ZARUKA
2+1=3
obj. cislo JSM1030
VYHODY:
el. reguldcia otécok, aretacia vypinaca
Nizkoprofilova priamociara pilka JSM1034  piquzenstvo: K
Prikon 550 W/230V paralelné pravitko, * PiRH(SuFI
Otacky 0 -3 000/min. adaptér pre odsavanie prachu,
Max. prierez drevo 65 mm drziak imbus klice,
Max. prierez kov 6mm pil. list na drevo 80 mm, @
Max. prierez plast 13 mm
Pohyb pilového listu 25mm Zvlastne prislusenstvo:
Hmotnost 1,5 kg profi 10 pilovych listov

— obj. ¢islo JSM1034
VYHODY:

m Makcend rukovat, rychla vymena platkov, 4 polohy

predkmitu, nastavenie uhlov, LED pracovné svetlo, funkcia
odfukovania prachu

A22

obj. ¢. JSA1004 9,90 €

ZARUKA
2+1=3



¥
*ﬁossif DA

VYHODY:

plynuld regulacia otacok,
aretécia vypinaca, 4 polohy
predkmitu,

Prislusenstvo:
kla¢, adaptér na odsavanie
prachu

Zvlastne prislusenstvo:
profi 10 pilovych listov
obj. ¢. JSA1004 9,90 €

PRIAMOCIARE PILKY

Priamociara pilka JS274

Prikon 600 W/230V
Pocet kmitov 800 - 3 000/min.
Max. prierez drevo 65 mm

Max. prierez kov 6 mm
Nastavenie uhla 0-45°
Odsévanie prachu ano

Hmotnost 1,9 kg

obj. ¢islo 25100274

PROFI

ZARUKA
2+1=3

VYHODY:

el. requlacia otacok, 4 pozicie
nastavenia predkmitu, nastavenie
uhla, 3m gumovy kabel, kufrik

Zvlastne prislusenstvo:
profi 10 pilovych listov
obj. ¢. JSA1004 9,90 €

Prislusenstvo:
kufrik, pilové listy

Priamociara pilka JSM1028P

Prikon 450 W/230V
Pocet kmitov 0 - 3 400/min.
Max. prierez drevo 65 mm

Max. prierez kov 6 mm

Max. prierez plast 8 mm
Nastavenie uhla 0-45°

Pohyb pilového listu 12mm
Hmotnost 3,1kg

obj. cislo JSM1028P

Prislusenstvo:

paralelné voditko, pripojenie
na odsavanie prachu, 2 ks pi-
lovych listov, plastova krytka
zékladne

Zvlastne prislusenstvo:
profi 10 pilovych listov
obj. ¢. JSA1004 9,90 €

Priamociara pilka JS246

Prikon 800 W/230V
Pocet kmitov 0 -3 000/min.
Max. prierez drevo 100 mm

Max. prierez kov 10 mm
Nastavenie uhla 0-45°
Odsavanie prachu ano
Hmotnost 1,9kg

obj. ¢islo 25100246

VYHODY: el. regulcia otacok, 3 polohy predkmitu,
regulcia ofukovania prac. miesta, LED osvetlenie, laser

X ¥
A

Uit

vou'ue got the power

Prislusenstvo:

paralelné voditko, pripojenie
na odsavanie prachu, 3 ks
pilovych listov, drziak pilovych
listov

Zvlastne prislusenstvo:
profi 10 pilovych listov
obj. & JSA1004 9,90 €

VYHODY: [ahka a kompaktna, vymena
pilového listu bez naradia, plynuld
requlacia otacok, funkcia ofukovania

Priamociara pilka WX478.1

Prikon 650 W/230V
Pocet kmitov 1000 - 3 100/min.
Max. prierez drevo 90 mm

Max. prierez kov 8 mm

Max. prierez hlinik 20 mm
Nastavenie uhla 0-45°

Pohyb pilového listu 20 mm
Hmotnost 2,3kg

2+ piin, hiinfkové doska, mikkd rukovdl,  obj. Eislo 45904781
4 polohy predkmitu
Prislusenstvo: Priamociara pilka WX479
*** paralelné voditko, pripo-
¥ PROFI J'ehnie n °d,|53'V§nr:e|Pfa' Prikon 750 W/230V
chu 3 ke pilovych listor, Pocet kmitov 1000 - 3 100/min.
pllovy Max. prierez drevo 100 mm
vou've got the power Zvlastne prislusenstvo: Max. prierez kov 10mm
profi 10 pilovych listov Max. prierez hlinik 20 mm
obj. €. JSA1004 9,90 € Nastavenie uhla 0-45°
Hmotnost 2,3kg

Z+= Sy

obj. ¢islo 45900479

VYHODY: [ahka a kompaktna, vymena pilového listu bez
naradia, plynula reguldcia otacok, funkcia ofukovania
pilin, hlintkova doska, makka rukovét, 4 polohy predkmitu
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PRIAMOCIARA PILA, CHVOSTOVE PiLY

Priamociara pilka JSM1025P :’;'5",‘“',‘“"9-
s pilovych listov, adap- PROFI

’ tér na odsavanie prachu,
Prikon 750 W/230V odolnd vodiaca doska
Pocet kmitov 600 - 2 800/min.
Max. prierez drevo 110 mm Zvlastne prislusenstvo: @
Max. prierez kov 10 mm profi 10 pilovych listov
Nastavenie uhla 0-45° obj. ¢. JSA1004 9,90 €
Hmotnost 2,2kg

obj. ¢islo JSSM1025P ZARUKA
7 _ . 2+1=3
VYHODY: 4 m gumeny kabel, 4 polohy predkmitu, h

dodavané v kufriku, el. requlécia kmitov, aretdcia spinaca,
moznost zapnutia ofukovania pracovného priestoru

NASTIP

Aku dvojkombindcia * XX

. chvostovka + priamociara pila WX550.9 I PROFI 3
Akumulator nie je sticastou stroja
Otacky 0-3000/min
Max. prierez drevo (chvostovka) 100 mm You've got the power
Max. prierez PVC rurka (chvostovka) 127 mm POWEB
Max. prierez kov (chvostovka) 75 mm o' An=
Pohyb pilového listu (chvostovka) 20 mm SH -
Max. prierez kov drevo (priamodiara pila) 50 mm
Max. prierez kov (priamociara pila) 4 mm MAXLITHIUM
Max. prierez PVC rdrka (priamociara pila) 50 mm 2+ Smany

NAZ TIP Hmotnost 1,5 kg

Zakladné prislusenstvo: obj. &islo 45905509

3x pilovy list pre priamociaru pilu, . [ Zvlastne prislusenstvo:

1x pilovy list pre chvostovku, Aku dVOJ kombinacia 9 pilovych listov

doska stola pre priamotiaru pilu chvostovka + priamociara pila WX550 obj. & RSA1001 11,90 €

Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
ey T Otéacky 0-3000/min
Max. prierez drevo (chvostovka) 100 mm
' Max. prierez PVC rurka (chvostovka) 127 mm o
Max. prierez kov (chvostovka) 75 mm P“{ﬁjo pilovych listov
‘ s Pohyb pilového listu (chvostovka) 20 mm obj. &. JSA1004 9,90 €
Max. prierez kov drevo (priamociara pila) 50 mm
209,90 € Max. prierez kov (priamociara pila) 4 mm %

Max. prierez PVC rdrka (priamociara pila) 50 mm

) . . L . Hmotnost 19kg

VYHODY: rychla vymena néstroja, el. regulacia otacok obj. ¢islo 45900550
Aku chvostova pila CRS334 Prfs':uierl'f'vm itk * 3t
Akumulétor 20V, 2 Ah (Li-ion) Ixakumuldtor, nabiiacke, *
Pocet kmi 0- 3 000/mi 6 ks pilovych listov 3 HOBBY?:\/,‘Z
zgf/?r: mitov 22_mm min. (4 ks pre drevo, 2 ks pre kov),

textilny vak =

Cas nabijania 1-2hod. y @worksiTe
Led osvetlenie ano Zvlastne prisludenstvo:
Rychla vymena listov ano 9 pilovych listov
Hmotnost 19kg obj. &.RSA1001 11,90 €
obj. &islo 25003334

VYHODY: rychla vymena listov, <)
m plynuld reguldcia kmitov

PLATFORM [ERM L
BATERIE 2o visae Aku chvostova pila RSM1020 *:5'*
D ¥ PROFI 3%

Akumulator nie je sticastou stroja PRISLUSENSTVO str. 31

Pocet kmitov 0 -3 000/min. e

Zdvih 22 mm

Hmotnost 1,7kg Zvlastne prislusenstvo:

obj. ¢islo RSM1020 9 pilovych listov
obj. ¢. RSA1001 11,90 €

Y < plynulé regulécia kmitov, LED svetlo, RUKA
64,90 € VYHODY: plynuld regulacia k LED svetl
7

rychla vymena listov 2+1=3

Néradie je doddvané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozne kipit ako
2vl&tne prislusenstvo.
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2+ Smany

pOW=-R
SHAR=
20V MAXLITHIUM

Zvlastne prislusenstvo:
9 pilovych listov
obj. ¢. RSA1001 11,90 €

Prislusenstvo:

1x akumulator (WA3551),
1x nabijacka (WA3880),
latkova taska,

pilovy list na drevo,
pilovy list na kov

CHVOSTOVE PILY, OKRUZNE PILY,

Aku chvostova pila WX500.9

Akumulator

Pocet kmitov

Max. prierez drevo
Max. prierez PVC rirka
Max. prierez kov
Zdvih

Hmotnost

obj. cislo 45905009

Elektrické a aku ndradie .

nie je stiéastou stroja
0-3000/ min
130 mm

190 mm

10 mm

20 mm

3,7kg

_wel ©

Aku chvostova pila WX500

Akumulator

Pocet kmitov

Max. prierez drevo
Max. prierez PVC rarka
Max. prierez kov
Zdvih

Hmotnost

obj. cislo 45900500

20V, 2 Ah (Li-lon)
0-3000/min

130 mm

190 mm

10 mm

20 mm

4,1 kg

VYHODY: rychla vymena néstroja, 4 polohy kmitov,
nastavitelna patka pily, LED osvetlenie

Prislusenstvo:
klt¢, 1 ks 130 mm pilovy list na dre-

Chvostova pila ERS158

3 HoBBY 3% vo, 1ks 130 mm pilovy list na kov, Prikon 900 W/230V
. 2ks uhlikov Pocet kmitov 0 -2 800/min.
@wWoRksiTE 2Zvlastne prislusenstvo: Max. prierez drevo 115 mm
9 pilovjch listov Max. prierez PVC 115 mm
obj.¢.RSA1001 11,90€ Max. prierez kov 5mm
Zdvih 20 mm 64,90 €
Hmotnost 2,48 kg
Q
obj. ¢islo 25000158 VYHODY: rychla vymena listov, plynulé regulécia kmitov
*’ Prislusenstvo: 4 A
.**Pi{'é‘h*{sz kIGg, 1 ks 130 mm pilovy list na drevo, ChVOStova plla Rsm1019 u
1 ks 82 mm pilovy list na kov Prikon 710 W/230V
.. . . Pocet kmitov 0-2800/min.
@ gv;;::y,ncﬁ r:s::)svlusenstvo. Max. prierez drevo 115 mm E
obj. & RSA1001 11,90 € mz: g:::[:z E:)’f ;1 :1 n‘:‘""
Zdvi 20 mm [ 91,90€
ZARUKA Hmotnost 3 ke .
9 VYHODY: 3m gumeny kabel, rychla vymena listov,
obj. ¢islo RSM1019 plynuld regulacia kmitov
* Prislusenstvo: Aku okruzna pila CCS334
* %k 1x akumulator, Akumulator 20V, 2 Ah (Li-ion)
< HoBBY {33 Tx nabijatka, Cas nabijania 1-2hod.
2ks pilovy kotdé (242) Otacky 4.000/min. J
@worksiTe' @ kotiica 165 mm ' &
P W Nastavenie uhlov 0-50°
{ : N y Prierez pri9o° 54 mm
» s r3-|6 4 Prierez pri 45° 38 mm
¢ Hmotnost 2,1kg e
obj. ¢islo 25002334
*** Prisludenstvo: Aku okruzna plla CSM1048 PLATW_| FERM
* p%lﬂ %Z .‘F'Clg‘qy;éou:cﬁ 16 (182) imb Akumulator nie je sucastou stroja BATERIE 20veron
OX 10X (. 2) imbus, O kotuca 165 mm
adaptér na odsavanie prachu, . - ono
paralelné voditko Prierez pri 90 55 mm
Prierez pri 45° 39 mm
Nastavenie uhlov 0-45°
Hmotnost 2,1kg
ZARUKA 89,90 €
2+1=3 nmmmm obj. ¢islo CSM1048 _109-90€ { ;‘E“; 12
PRISLUSENSTVO str. 31 VYHODY: hlinikova zékladita, laser, méakké rukovét, aretacia vretena, moznost odsvania vysévacom N
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OKRUZNE PiLY

Aku okruznd pila WX529.9

Akumulator nie je suéastou stroja - *’*
& kotuca 155 mm Bow:_—'-n **Pi{(AJMH {,‘Z
Prierez pri 90° 45 mm s =
Prierez pri 45° 33 mm s N
Nastavenie uhla 0-50° { s':; 1 20V VAXLITHIUM You'ue got the power
Hmotnost 2,37 kg . B16 .

N Prislusenstvo:
obj. ¢islo 45905299 pilovy kotG¢ TCT 24z

2+

VYHODY: moznost rezat pod uhlom a2 50 ° stupfiov

= X*x
POV:- Ao

Aku okruznd pila WX530 SHAR=
Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
Otacky 4900/min. 20V WAXLITHIUM ot o 1 power
@ kotlca 165 mm
Upinaci otvor kotuca 16 mm Prislusenstvo:
Prierez pri 90° 55 mm ‘ 1x akumulator (WA3551),
Prierez pri 45° 39 mm 1x nabijacka (WA3860), 7+ Jmany
Nastavenie uhla 0-50° i “B16 } pilovy kotu¢ TCT 24z,
Hmotnost 2,7 kg N imbus, vyvod na odsavanie pilin
obj. &islo 45900530 VYHODY: vdaka vstavanej hrane
vodiacej zakladne mozete podla
akéhokolvek kusu rovného materi-
alu presne rezat dany material bez
= ostatného prislusenstva, moznost
NAS TIP rezat pod uhlom az 50 °
Okruzné pila WX425 A P
s 3 PROFI 3<
Prikon 1200 W/230V . B16,
Otacky 5 000/min. e
& kotuca 160 mm VYHODY: hlinikova zékladiia, Vou've got the power
Prierez pri 90° 55 mm maékka rukovit, aretacia vretena,
Prierez pri 45° 38 mm moznost odsavania vysavacom,
Nastavenie uhla 0-45° indikator naklonu 0-45°
Hmotnost 3,5kg
. Prislusenstvo: I
obj. &islo 45900425 1 ks kotu¢, paralelné voditko,
vyvod na odsavanie pilin
Y o *¥ 3%
Okruzna pila CSW173 A X OBy 2
Prikon 1400 W/230V ., B16 .
Otacky 5 300/min. e @worksiTE
@ kotdca 185 mm VYHODY: [ahkd vymena kottca,
Max. prierez 90° 62,5mm vyvod na odsvanie pilin
Nastavenie uhla 0-45° 2
Hmotnost 4,05 kg
0K’
zaruka
obj. ¢islo 25000173
ﬂ Okruznd pila CSM1039 ) *
Prikon 1200W/230V v;::n[;t;) ditko, **Pi{b’lh*
Otécky 5 500/min. g i
"y m gumeny kabel,
@ kotiica 185 mm bezpecnostny vypinac
Prierez pri 90° 65 mm @
Prierez pri 45° 43 mm . .
Nastavenie uhla 0-45° AL N

i stro H

Hmotnost 3.8kg B16
Dodavané vratane koti¢a  ano b %
85,90 € obj. &islo CSM1039




OKRUZNE PiLY, ZANOROVACIE PiLY

Prislusenstvo:

Okruznd pila WX445
*?;;u* 1 ks kotu¢, paralelné voditko, P
< PROFI {3? vyvod na odsévanie pilin Prikon 1600 W/230V
VYHODY: hlinikova zakladria, Otacky 5 000/min.
makka rukovit, aretacia vretena, @ kotdca 190 mm
moznost odsavania vysavacom, Max. prierez 90° 66 mm
mikky $tart, moznost rezat pod Max. prierez 45° 47 mm
uhlom a7 51°, laser Nastavenie uhla 0-51°
Hmotnost 4,3 kg
F+1=Tmany stré16 H obj. cislo 45900445
g
VYHODY: Okruznd pila CSM1041P
PROFI 3 m gumeny kabel, er-
gonomicky design, lahka Prikon 1050 W/230V
vymena kotuca, vyvod na Otacky 4900/min.
@ odsavanie pilin @ kotlca 190 mm
Prisluenstvo: Max. prierez 90: 68 mm
paralelné voditko, Max. prierez 45 46 mm
klae Nastavenie uhla 0-45°
Hmotnost 3,8kg
AN Dodéavané vratane kotica  ano
+1= foseo
Y NAS TIP obj. &islo CSM1041P

Okruzna pila CSW209

* ¥ ,
I HOBBY {,‘z Prislu$enstvo: Prikon 2200W/230V
paralelné voditko, Otacky 4100/min.
(QWORKSITE kiu¢, pomocna rukovat O kotuca 235x25mm
== Max. prierez 90° 84 mm
Max. prierez 45° 59 mm
Nastavenie uhla 0-45°
Hmotnost 52kg
obj. ¢islo 25001209
-
- s . 71
¥ Row=n Aku kompaktna zanorovacia pila WX527.9
5K s"An:
3 PROFI i:,‘z Akumulator nie je sticastou stroja
Otacky 2 500/min.
) MAXLITHIUM Max. hibka rezu 27 mm
You'we got the power - @ rezného kotuca 85 mm e
Prislusenstvo: Upinaci Kotde ]
kotu¢ TCT, paralelné voditko, pinaci otvor kotuca 5mm
adaptér pre vysavac, Hlbka rezu (drevo) 27 mm
imbus Hibka rezu (hlinik) 3mm
Hlbka rezu (PVC) 13 mm
2+ 7y155tne prislusenstvo: Hibka rezu (dlazdice) 8mm m
diamantovy kotuc segm. & 85 mm Ocelovy plech 0,91 mm
obj. &islo CSA1046 19,90 € Hmotnost kg

pil. koti¢ na drevo & 85 mm,

24 zubov TCT

obj. ¢islo CSA1047 15,90 €
pilovy kotd¢ na drevo/kov @ 85 mm,
44 zubov, HSS

obj. ¢islo CSA1048 17,90 €

ete

Prislusenstvo:

1x akumulator (WA3551),
1x nabijacka (WA3860),
kota¢ TCT,

paralelné voditko,
adaptér pre vysavac,
imbus

obj. ¢islo 45905279

Aku kompaktnd zanorovacia pila WX527

Akumulator

Otacky

Max. hibka rezu

@ rezného kotuca
Upinaci otvor kotuca
Hibka rezu (drevo)
Hlbka rezu (hlinik)
Hibka rezu (PVC)
Hibka rezu (dlazdice)
Ocelovy plech
Hmotnost

obj. ¢islo 45900527

NASTIP

20V, 2 Ah (Li-lon)
2 500/min.
27 mm

85 mm

15 mm

27 mm
3mm

13 mm

8 mm

0,91 mm
2kg

VYHODY: moznost ovlddania jednou rukou,
odsévanie prachu, tlacidlo zdmku vretena
rychle a jednoduché nastavenie hibky
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. Elektrické a aku ndradie

Kompaktna zanorovacia pila CSM1043

Zvlastne prislusenstvo:
diamantovy kotdi¢ segm. & 85 mm
obj. cislo CSA1046 19,90 €
pil. kotu¢ na drevo & 85 mm,

ZANOROVACIE PILY, FREZKA NA LAMELY, STOLNA KOTUCOVA PILA

b 3
S

%
X*p

2
o2
S

Prikon 500 W/230V 24 2ubov TCT @
Otacky . 3500 - 6 500/min. obj. ¢islo CSA1047 15,90 €
Nastavitelnd hlbka rezu 0-22mm pilovy kotu¢ na drevo/kov @ 85 mm,
@ rezného kotuca 85 mm 44 zubov, HSS
Hmotnost 3,8kg obj. &islo CSA1048 17,90 € ZARUKA
- 2+1=3
obj. &islo CSM1043 ﬂ @
VYHODY:
regulécia otacok, 3m gumeny kabel, kufor vodiace pravitko 700 mm (2x350 mm)
obj. cislo CSA1049 40,90 €
Prislusenstvo:
3 ks koticoy, ﬂ ﬁ;ﬁ
adaptér na odsavanie, kla¢, <5
NASTIP rukovat
; . r Prislusenstvo:
. Kompaktnd zanorovacia pila WX427 kufor, 3 ks kotuZov *ﬁ*
prikon 710W/230V (HSS 602, s karbidovymi plitkami ¥ PROFI 3.<
Otécky 3 700/min 24 z, diamantovy kotu¢
o @ rezného kotlca 120 x 9,5 mm segr’nentpvy), klluf’ \{yvod’nlf
Nastavenie uhla 0-45° odsévanie, paralelné pravitko bbb
q { Max. prierez pri 90° 46 mm Zvlastne prisludenstvo:
. Max. prierez pri 45° 30 mm WA5076 pil. kott¢ na drevo
. w 189,90 € Hmotnost 2,3kg pre WX427, @ 120 mm, 24 zubov TCT 2+
e L obj. éislo 45905046 29,90 €
obj. &islo 45900427 WA5077 pilovy kotdé na drevo/kov
pre WX427,2 115 mm, 60 zubov, HSS
4 :ﬁ_ obj. cislo 45905047 24,90 €
.n.t::) 3 VYHODY: hibka rezu, najvyssia vo svojej triede, WA%;?:;&; ?Ttsovy kotGe segm.
i laser, extrémne stihla konstrukcia, jednoduché na- pre‘ e mm
stavenie hlbky rezu, néklon kotuca, laser obj. tislo 45905048 30,90 €
Frézka na lamely BJM1009 Zvlastne prislusenstvo: K %
lamelova fréza SEMI
obj. éislo BJA1005 19,90 € 3 PROFI 3%

Prikon 900 W/230V
Otacky 11 000/min.
Hibka rezu 14 mm
Rezny & 100 mm
Hmotnost 4,7 kg

Nastavitelny predny tit, Indikator hibky
Dodavané s frézou a prachovym vakom, 50ks lamiel

obj. ¢islo BJIM1009

spojovacie lamely ﬁ

balenie 50 ks
/typ 20/ 56 x 23 x 4 mm
obj. cislo BJA1004 6,90 €

=

ZARUKA
2+1=3

Stolnd kotUcova pila TSM1036

Prikon 800 W/230V
Otacky 2950/min.
Kotu¢ (24 z) & 200 x 16 mm
Prierez 90° 0-45mm
Prierez 45° 0-27 mm
Rozmer stola 505 x 373 mm
Hmotnost 11,3 kg

obj. ¢islo TSM1036

Dodavané vratane kotuca, pripravkom na posun materiélu, uhlovym a pokoso-
vym pravitkom, adaptérom pre pripojenie na vysavac a upchavok usi.
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POKOSOVE PiLY, HORNE FREZKY

by - _—
T K POW=R Aku pokosova pila WX845.9
3 PROFI 3¢ HAR=
SH - Akumulator nie je suéastou stroja
o Otacky 3 200/min.
Vo' got the power 20V mAXLITHIUM Koti¢ @ 216 mm
Prislugenstvo: Uhol naklopenia ramena 0-45° |
nslusenstvo: Uhol natoéenia stola +/- 45° * o laserom
klu¢ na rezny kotug, 2 Kos 0°/ kos 0°
bo¢né nadstavce, Eokos 84 ‘fkos ?15" ;;g X Z? .
Upinka materialu, okos 0"/ Ukos LR
2+ prachovy vak Pokos 45°/ tikos 0° 155x70 mm
VYHODY: Pokos 45°/ tkos 45° !55 x41 mm
vykonny motor pre rezanie Laser ano
trdého dreva, lahko Hmotnost 1.5kg

Zlozitelné predizenia stola,
lahky a odolny podstavec z hlinika obj. éislo 45908459

*¥x [ Prierery | Msmios9 | Pokosové pila MSM1039 P
H PROFI 3  Polos [ Uhos | vxsrem | s
AN

5 5 Prikon 1500 W/230V
O f S0 | 70x305mn Otacky 4500/min.
@ S a2 O Kotu¢ (24 2) @210x30x281r
90 457 | 35x305mm Uhol naklopenia ramena 0 -45°
45° 45 35%210mm Uhol natocenia stola +/-45°

Laser ano
Prlsllslselfftvﬂl ’ Hmotnost 7,2 kg « slaserom
kotug, klte, prachovy Dodévané vratane kotica

vak, 2 bo¢né nadstavce,

Upinka materidlu
obj. &islo MSM1039 [ 259,90 € |

w ¥ | prieey | M2z | Pokosovd pila CMS236 { ey
3 HOBBY 3% vxire Prikon 1800w230v | “gre
90 90 70x140 mm Otacky 6 000/min. -
((DWORKSITE' 5| 0 | 70x90mm Kotae 255 mm
9% 45° 70x113mm Uhol naklopenia ramena 0-45°
e 5 32480mm Uhol natocenia stola +/- 45°
Hmotnost 8 kg
Prislusenstvo: 244,90 €
kotd¢ (40z), kluc, obj. &islo 25000236 _259:90€
prachovy vak, B
Upinka materialu VYHODY: naklon kot(ca, remefovy prevod,

plynuly rozbeh

XX [ prirey | MsHioko | Pokosova pila MSM1040

PROFI vxsrezu
* 90° 90° 70x310mm Prikon 1900 W/230V
m 9”5 90 20x210mm Otacky 4 500/min.
5 5 Kotuc (60 z) @& 254 x30x 2,8 mm . Y
90n 45_ (10T Uhol naklopenia ramena 0 - 45° {' ;r‘ N ‘;
&7 | 45 | 40x210mm Uhol nato¢enia stola +/-45° . B16
L Laser ano N
:rlsluslznstvo: X Hmotnost 12,6 kg
2+1=3 otd¢, kluc, prachovy Dodévané vratane kott¢a
vak, 2 bo¢né nadstavce, m
upinka materialu obj. ¢islo MSM1040
« s laserom
» ¥ Aku horné frézka Brushless CR326
HOBBY
* {:k Prislu$enstvo: Akumulator 20V, 4 Ah (Li-ion)
. 1x akumulétor, nabijacka, Otacky 10 000 - 30 000/min.
@ paralelné pravitko, Cas nabijania 1-2 hod.
textilny vak Celkova vyska 240 mm
Max. hibka frézovania 1-2hod.
Velkost upinacej kliestiny 6a 8 mm
Aretécia vretena éno
< M Plynula regulacia ano
Hmotnost 29kg
obj. &islo 25000326




STOLIKY PRE HORNE FREZKY, SADY FREZ

Horné frézka PRM1021 VYHODY: %
i aretacia vretena, 3m kabel, * P%IFI {33

Prikon 1200 W/230V nadstavec na odsavanie,

Otacky 9000 - 30 000/min. plynul regulicia otacok

Max. rezny @ 32mm

Max. hibka frézovania 50 mm Prislusenstvo:

Velkost upinacej kliestiny @6 +8 mm paralelné pravitko,

Aretacia spinada a vretena  ano kopl’rgvaa krazok, klag,

Hmotnost 42kg 3ks frézok ZARUKA

2+1=3
obj. ¢islo PRM1021 — .
ﬂ Horné frézka PRM1015
Prikon 1300 W/230V
Otécky 9,000 - 30 000/min. yK
E Max. rezny @ 30 mm ZDARMA! ¥ PROFI 3%

Max. hibka frézovania 60 mm Sada fréz (6 ks)

Velkost upinacej kliestiny ~ @6 +8 mm @

Aretacia spinaca a vretena  &no ”

Hmotnost 51kg “

Pripojenie na odséavanie prachu b a

Plynula regulécia ZARUKA
A 0 2+1=3

NAS TIP

obj. ¢islo PRM1015

. . e . XX
f ] L Stolik pre hornu frézku BX-1 X PR 3
- w Rozmer stola 430 x 440 mm
b - Vyska 295 mm
I [ Hmotnost 6kg
PROMA
obj. éislo 25000806
- univerzélne uchytenie ZARUKA
- vhodné pre vietky druhy fréz 2+1=3

- po pripevneni frézky sltzi ako stolna frézka

, | » XX
Stolik pre hornt frézku PRA1011 ¥ PRk 2%
Rozmer stola 455 x 330 mm
Vyska 320 mm
Hmotnost 5,6 kg
obj. &islo PRA1011
- vhodné pre horné frézky FERM ZARUKA
- po pripevneni frézky sluzi ako stolna frézka 2+1=3
Fréza Sada fréz FRB-12
Dvojbrita Tvrdokov
& 6 mm & upinacej stopky 8 mm
12 kusov ’
obj. €. 25001906 *w
m obj. ¢islo 06011137 S
Sada fréz FRB-20 -y Sada fréz FRB-35
Tvrdokov Tvrdokov
& upinacej stopky 8 mm & upinacej stopky 8 mm
20 kusov o — 35 kusov
obj. cislo PRA1008 obj. ¢islo 06011141
[ 45,90 € | 78,90 €
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ELEKTRICKE HOBLIKY, MULTIFUNKCNA OBRAZACKA

> VYHODY: R Elektricky hoblik EPW160
3 HoBBY {JZ odolny motor s gulickovymi loZiskami
Prislugenstvo: Prikon 800 W/230V
. ’ pes s Otéacky 17 000/min.
Do g:{iﬁlizyfh{:% ki, dréak na Sirka zaberu 82mm
! Hibka triesky 0-25mm
Zvlastne prislusenstvo: Hmotnost 1,5kg
2 sada nozov 64.90 €
RaOKkY obj. ¢. PPA1003 6,90 € obj. ¢islo 25100161 H
zaruka
Prislusenstvo: F ey ¢
*?M\* paralelné pravitko, odsavaci EIEktany hoblik PPM1010 ﬂ
< PROFI %‘Z vak, remienok pohonu Prikon 650 W/230V
Otacky 16 000/min.
@ Sirka zaberu 82mm
Hibka triesky 0-2mm
Nastavitelna hibka hoblovania (8 pozicii)

Hmotnost 3,3kg

ZARUKA Zvlastne prislusenstvo: 79 90 €
sada nozov obj. ¢islo PPM1010 - obojstranny n6z - .
obj. &. PPA1003 6,90 € _89,90€

VYHODY: Elektricky hoblik s falcovanim WX615
*** nastavitelnd hibka hoblovania, .
x* P?Z[(A)MFI %‘Z moznost vyvodu hoblin Prikon 750 W/239 v
vlavo / vpravo, falcovanie Otéacky 17 000/min.
S o Sirka zaberu 82 mm
iwhwbmiritene PrisluSenstvo: Hlbka triesky 0-3mm
2 ks nozov, adaptér na odsévanie, Hibka falcovania 0-12mm
vak na odsavanie, vodiace pravitko, Hmotnost 3kg
klu¢
SZ;::s::Zeo sﬂslusenswm obj. ¢islo 45900615 . obojstranny no?
2+ Ims obj. &. PPA1003 6,90 € NASTIP

PLATFORM AKUMULATOR A NABIJACKU KUPIS IBA RAZ,

20viron DALSIE NARADIE UZ KUPUJES BEZ AKUMULATORA!

4 CDA1137
V7YY i Akumulator FERM 20V LI-ION P —
vhodné pre zariadenie
s o ot
akumulator 20 V/ 2,0 Ah Li-ion akumulator 20 V/ 4,0 Ah Li-ion LED Indikécia nabijania (¢ervena / zelens)

vhodna pre zariadenie Ferm Battery platform 20V vhodné pre zariadenie Ferm Battery platform 20 V/ 4,0 ca. 60 min (2,0 Ah)

s indikaciou zatazenia akumuldtora s indikaciou zatazenia akumuldtora ca. 120 min (4,0 Ah)
Hmotnost 0,38 kg Hmotnost 0,63 kg Hmotnost 0,32 kg
obj. &islo CDA1136 obj. &islo CDA1138 obj. &islo CDA1137
e 17,90 €
NABIJACKY AKUMULATORY S INDIKATOROM NABIJANIA

X x
ol ‘ .
AVORXH

You've got the power WA3880 WA3867 WA3883

L

Akumulator 20V/ 2,0 Akumulator 20V/ 4,0 Akumulator 20V/ 6,0
Ah Li-ion Ah Li-ion Ah Li-ion

16 V/20V-2A Li-ion 16 V/20V-6ALi 20V/2*2A Li-ion
nabija¢ka nabija¢ka nabija¢ka
vhodny pre zariadenie vhodny pre zariadenie vhodny pre zariadenie
vhodna pre zariadenie vhodna pre zariadenie vhodna pre zariadenie WORX 20V Li-ion WORX 20V Li-ion WORX 20V Li-ion
WORX 20V Li-ion WORX 20V Li-ion WORX 20V Li-ion
obj. &l obj. éisl obj. &isl
ca. 60 min (2,0 Ah) ca. 20 min (2,0 Ah) ca.60 min (2,0 Ah) 52,90 € m 139,90 €
ca. 120 min (4,0 Ah) ca. 40 min (4,0 Ah) ca. 120 min (4,0 Ah)
2+1= ) many ca. 180 min (6,0 Ah) ca. 70 min (6,0 Ah) ca. 180 min (6,0 Ah) ow=n
obj. &islo 45903880 obj. éis B =

it obi. st ZO‘IMAX
= Limwton
87,90 € 67,90 € sHAn_
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MULTIFUNKCNE OBRAZACKY

. i ¥
. vz ‘v v Zvlastne prislusenstvo: b 3 szw*
- Aku multifunkénd obrazacka OTM1006 4 it raroor 4,50€ ¥ PROH 3<
a Akumulator 12V, 1,5 Ah (Li-lon) ndz skrabaci obj. ¢. OTA1002 4,50 €
Oscilacia 5000- 18 000/min.  brisnadoska obj. . OTA1003 6,90 € @
Uhol oscilacie 3 rezny kotuc obj. ¢. OTA1004 9,90 €
g Doba nabijania 3-5 hod. karbidovy kotti¢ obj. ¢. OTA1005 12,90 €
Hmotnost 2kg
akumulétor 12V, 1,5Ah obj. ¢. CDA1094 32,90 €
obj. ¢islo OTM1006 nabijacka 12V obj.¢. CDA1095 12,90 €
69,90 € br. papier na suchy zips A90 mm %
. 2r.40 obj. ¢. 62494040 0,55 €
VYHOPY. » ) /7'3790( Prisludenstvo: 21.60 obj. ¢ 62494060 0,55 €
el. reguldcia otacok, univerzdlne nadstavce, akumulétor, Skrabaci noz, pilovy vysek, brisna zakladna, .80 obj. ¢. 62494080 0,55 €
rukovat s makkym povrchom, kufor klig, 3 ks brasne plétna, ponorny kott¢ 2r.100 obj. & 62494100 0,55 €
2r.120 obj. ¢. 62494120 0,55 €
. v vy Zvlastne prislusenstvo: *’
pLaTroRy FERM Aku multifunkéné obrazacka OTMT1009  sada prisiugenstva **,,ﬁfg'Fl*
BATERIE 20vLHON obj. ¢&. OTA1007 17,90 €
Akumulator nie je stcastou stroja
Oscilacia 5000 - 18 000/min. @
Uhol oscilacie 3,2°

e

_5590€

Hmotnost 1,1kg Gl
20VLHON

obj. &islo OTM1009 PRISLUSENSTVO str. 31 ZARUKA
. 2+1=3
VYHODY:

LED osvetlenie, el. regulacia otdcok

prislusenstvo str. 33

poOwW=R
SHAR=

PRISLUSENSTVO

g 20V MAXLITHIUM

e |

Aku multifunkéné obrazacka WX696.9 3 %
Akumulator nie je stiéastou stroja < PROFI {\7{
Oscila¢né otacky 5000 - 18 000/min.

Uhol oscilacie 3,6° Zulas islus . A
Hmotnost 0,9 kg vlastne prislusenstvo: You've got the power

sada prislus. obj. ¢. OTA1007 17,90 €

obj. &islo 45906969 br. papier na suchy zips A80 mm

21.40 obj. ¢. 62678040 0,70 €

21.60 obj. ¢. 62678060 0,70 €

21.80 obj. ¢. 62678080 0,70 € += ARy
21.100 obj. ¢. 62678100 0,70 € F

21.120 obj. ¢. 62678120 0,70 €

Prislusenstvo:
30 ks brusne platna, segment rezny
kotu¢, $krabaci néz, brusna doska,

. pilovy list (28mm, 45mm)
VYHODY: univerzélne upnutie néstroja, regulacia otacok,

makkd rukovaét pre pohodiné uchopenie,
moznost postavenia vo vertikélnej polohe

NASTIP

o
£l
®

prislusenstvo str. 33

A32

pOW=R
SHAR=

20V MAXLITHIUM

. v s fy Zvlastne prislusenstvo:
Aku multifunkénd obrézacka WX696 sada prislus. obj, &, OTA1007 17,90€

gku‘mt:lla'tor ‘s 20V, 2 Ah (L|-IonA) br. papier na suchy zips A80 mm
scilacné otacky 5000 - 18 000/min. 240 obj. 62678040 0,70 €
Uhol oscilacie 36 2160 obj. ¢. 62678060 0,70 €
Hmotnost 1.26 kg 280 obj. . 62678080 0,70 €

L 21,100 obj. . 62678100 0,70 €
obj. islo 45900696 21120 obj. €. 62678120 0,70 €

Prislusenstvo:
1x akumulator (WA3551),
1x nabijacka (WA3880),
30 ks brusne platna, segment rezny
kotuc, skrabaci néz, brisna doska,
pilovy list (28mm, 45mm)
VYHODY: univerzélne upnutie nastroja, reguldcia otacok,
makka rukovét pre pohodIné uchopenie, moznost postavenia
vo vertikélnej polohe



Elektrické a aku ndradie

MULTIFUNKCNA OBRAZACKA, PRISLUSENSTVO

*:5'*7533 Multifunkénd obrézacka OTM1007
* PROFI Zvlastne prislusenstvo: Prikon 300 W/230V a u E
sada prislusenstva Oscila¢né otacky 11000 - 20 000/min.
obj. ¢.OTA1007 17,90 € Uhol oscilacie 2,8°
@ Hmotnost 2,7 kg
br. papierpa} suchy zips A90 mm obj. &islo OTM1007
2r.40 obj. ¢. 62494040 0,70 €
21,60 obj. ¢ 62494060 0,70 € Prislusenstvo:
ZARUKA 21.80 obj. ¢. 62494080 0,70 € 10 x brasny papier, brisna zakladna, HSS pol okr-
PREEERNN 21100 obj. & 62494100 0,70 € thly Yezny kotit, panorny kotic, Skrabacl néz, khic
2r.120 obj. €. 62494120 0,70 € ~
VYHODY:
daliie univerzalny systém upnutia, aretacia vypinaca, el. regulécia ’
otacok, fahkd vymena néstavcov, kufor, LED osvetlenie, , L.
- P Vhodnd na renovdcie.
odsdvanie, 3m napéjaci kabel
JE K Zastneprisisenstvo: Multifunkéna obrézacka n
PROFI pilovy list obj. ¢. 2
* o2 Skrabac obj. &, OTA1002 4,50 € SONICRAFTER WX680
MVORXE brisna doska obj. ¢. OTA1003 6,90 € Prikon 350 W a
vou've got the power €21y kOTUC 0b)j. €. OTA1004 9,90 € Oscila¢né otacky 11000 - 20 000/min
karbidovy kotuc obj. ¢. OTA1005 12,90€  Uhol oscilacie 4°
Hmotnost 1,3kg f E
br. papier na suchy zips A80 mm
2r.40 obj. ¢. 62678040 0,70 € obj. ¢islo 45900680
J+l=uEAR§ .60 obj.¢.62678060 0,70 € v
2r.80 obj. ¢. 62678080 0,70 € Prislusenstvo: brisna zakladnia, 2x pilovy list 35 mm, brus-
2r.100 obj. ¢. 62678100 0,70 € ny papier zr. 40 (10ks), zr. 80 (8ks), zr. 120 (8ks)
2r.120 obj. ¢. 62678120 0,70 €
VYHODY: hlinikova prevodovka, mékké rukovét, univerzalny
systém upnutia, plynuld regulacia otacok, velky oscilacny uhol m NAS TIP
**-* Sada prislusenstva pre @ Prislusenstvo pre obrdzacku
SEMI
2 PROFI 3% obrazacku OTA1007 pilovy list obj. &, OTA1001 4,50 €

ndz skrabaci obj. ¢. OTA1002 4,50 €

@ 4 kusy brisna doska obj. ¢. OTA1003 6,90€
1 x 35 mm pilovy list (drevo/plast) rezny kotl¢ obj. ¢. OTA1004 9,90 €
1 x 35 mm pilovy list (drevo/kov) karbidovy kotuc obj. ¢. OTA1005 12,90 €
1 x $krabaci n6z

ZARUKA 1 x 80 mm pilovy vysek
R Y  obj. cislo OTA1007 E3 ’ o D ‘
17,90 € =

X x PrisluSenstvo pre multioscilatné obr

3 PROFI 3¢
Parameter/typ 0Obj. islo Parameter/typ Obj. cislo

WA2171 - Brisna doska (s otvorm, dele), 1 ks sonicafer 45902171 RRIETIY  WA4987.3 - Plov st (v, 28 mm, sada 3 ks, soicrafer [ETTEN 15,90 €

YO I P \UN2172 - Lestaca doska (e delta), T ks sonicafer 45902172 RERCERA  WA4988 - Pllovlst (kov/drevo), 28 mm, 1 ks,sonicrafter PEVETN 14,90 €
WA4964 - Pruzny Skrabaciist (tuhy) 45904964 EEETR  WA5008 - 80 mm HSS rezny kotiic (celoobvodovy), Tks, sonicrafter 45905008 REXIES
WA4965 - Pruzny Skrabac list (pruzny) 45004965 oBIR  WAS010- 80 mm HSS rezny kotic (segment 3/4), ks, sonicrafter 45905010 pAR:-IES
WA4966 - Briisna karbidova doska (delta) 1ks, sonicrafter 45904966 WEB-IRY  WA5010.3 - 80 mm HSS rezny kotiic sada (segment 3/4), 3 ks, sonic 45950103 EyZ&-IR
WA4967 - Brisna karbidové doska (segment delta) 1ks, sonicrafter 45904967 WEEIESY  WAS012 - Pilovy list (drevo), 35 mm, 1ks, sonicrafter 45905012 EER=lES
WA4977 - Brisny karbidovy kotd¢, 65 mm, Standard, Tks, sonicrafter 45004977 XLRY  WAS012.3 - Pilovy list (drevo), 35 mm, sada 3 ks, sonicrafter 45950123 REEIES
WA4980 - Brisny karbidovy kotd¢, 65 mm, Standard, Tks, sonicrafter 45904980 EER-IVESY  WAS014 - Pilovy list(kov/drevo), 35 mm, T ks, sonicrafter 45905014 WERIES
WA4985 - Pilovy list (drevo), 10 mm, ks, sonicrafter 45904985 BRI WAS014.3 - Pilovy list (kov/drevo), 35 mm, sada 3 ks, sonicrafter 45950143 pp2:R-1E
WA4986 - Pilovy list (kov/drevo), 10 mm, 1 ks, sonicrafter 45904986 WRB-IESY  WAS5016 - Pilovy list (drevo/precizny rez), 35 mm, ks, sonicrafter 45905016 RIE-DES
WA4987 - Pilovy list (drevo), 28 mm, 1 ks, sonicrafter 45904987 LRI WAS016.3 - Pilovy lst (drevo/precizny rez), 35 mm, sada 3 ks, sonicrafter 45050163 PEE:IRS

LTI =TT,
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Elektrické a aku ndradie

AKU SKRUTKOVACE, AKU VRTACKY

Prislusenstvo:

Aku skrutkovad CDM1132 magneticky bit 1/4* USB nabijacka, **»*
HEX: H3, H4, H5, H6, Torx: T25, T27, * P%IFI

T30, T40, predIzujtci bit 60 mm, Bit

Akumulator 3,6V, 1,3 Ah (Li-lon) 50 mm 6, Bit 50 mm PH2, 24 ks

Otacky 0-230/min. bitov 25 mm, Slot: 53, 54, 55, 56, S7 @
Lavy a pravy chod éno 58; Obdlznik: 1, 2, 3, 4; Philips: PH1,

Cas nabijania 3-5 hod. PH2, PH3; Pozi: PZ1, PZ2, PZ3

Max. kratiaci moment 4Nm

Max. priemer skrutky 5mm ZARUKA
Hmotnost 0,92 kg 2+1=3
obj. ¢islo CDM1132

VYHODY: USB nabijacka, LED pracovné svetlo , indikator nabijania

Aku skrutkovac WX252

Akumulator

4V, 1,5 Ah (Li-lon)

Prislusenstvo:
10ks bitov, nabijacka **P%IFI*

VYHODY:

« 2 aku zdroje
« LED osvetlenie

A34

Lavy a pravy chod
Cas nabijania

Max. kratiaci moment
Sklucovadlo

Krdtiaci moment

Max. & vitania drevo/ocel

Hmotnost

obj. ¢islo CDM1119

ano

1 hod.

20 Nm o
1-10mm

17 +1

20/10 mm

1,6 kg

Lavy a pravy chod ano makka rukovat, LED osvet-
Cas nabijania 5 hod. lenie, indikacia nabijania, Yyou've got the power
Max. kratiaci moment 3Nm automaticky zamok hria-
Upinanie néstrojov 1/4" HEX (6-hran) dela, kompaktna velkost,
Hmotnost 0,5kg patentovana konstrukcia
vysuvného vretena
obj. &islo 45900252 2+ Jamany
¢ Prislusenstvo:
Aku SklI’UtkOVBC (D306 . ks aku zdroj, LED osvetlenie, *‘*%k
Akumulator 12V, 1,3 Ah (Li-lon) kompaktny dizajn, rukovét s 9 HoBBY 3
Otéacky 0-350/min., 0-1150/min. mékkym povrchom, kufrik
Ez\éynigfz\r?’aChOd ?rlm:)O d Zvlastne prislusenstvo: (@ worksiTE
ljanie - aku zdroj 12V Li-lon 1,3 Ah
Max. kratiaci moment 20 Nm obj. & 25000307 30,90 €
Nast. krdtiaceho momentu  16+1
Kapacita vitania drevo/kov ~ 25/10 mm Zakladné prislusenstvo:
Hmotnost 1,6 kg 2 aku zdroje, LED osvetlenie,
indikétor batérie,

obj. ¢islo 25000306 r)’/chlon_abl’jaéka, dvojstranny bit,

FRSLUEENSTIO regulacia otacok Q\

a Aku skrutkova¢ CD330-12L I
Akumulétor 12V,1,5 Ah (Li-ion) < HOBBY 3y
Otacky 0-350,0-1250/min./min. .
Cas nabijania 3-5hod. o (QWORKSITE
Max. kratiaci moment 18 Nm Prislusenstvo:
Kapacita sklu¢ovadla 0,8-10 mm é’gg_‘;‘:g‘;‘:ﬁtg& Ei?g:c'(a'
Nast. kritiaceho momentu 19+ 1 d Y it
Max. & vitania drevo/kov 20/10 mm
Osvetlenie LED éno

+ 2 aku zdroje Plynula regulécia ano
Hmotnost 19kg f
PRISLUSENSTVO
obj. cislo 25033012
Aku vftacka s brzdou CDM1119 ¥
SEMI

Akumulator 12V, 1,5 Ah (Li-lon) Zulaétne prislugenstvo: * PROFI
Otacky 0-350,0- 1300/min. L :

aku zdroj 12V Li-lon 1,5 Ah
obj. ¢. CDA1142 31,90 €
nabijacka 12V 1,5 Ah

obj. ¢. CDA1143 15,90 €

GE

Prislusenstvo:

2 aku zdroje, LED osvetlenie,
indikator batérie, rychlonabi-
jacka, dvojstranny bit, regulacia
otacok



AKU VRTACKY

b L
*)ﬁ%’r{& Aku vftatka s brzdou CDM1120
Zvlé§tng prislu§enst\(u: Akumulator 18V, 1,5 Ah (Li-lon)
al;{ Z,dfglJ) ]\i\q;; ]‘-SSA”";O” Otacky 0-350,0- 1300/min.
@ na{:;i':ééka V15 AR Cas nabijania 1 hod.
obj {E CDA1145' 18,90€ Max. kratiaci moment 32Nm
o g Kapacita sklu¢ovadla 1-10 mm
ZARUKA Prisluenstvo: Nast. krtitllace‘ho momentu 17 +1
2+1=3 2 aku zdroje, LED osvetlenie, Max. & vitania drevo/ocel  20/10 mm
indikator batérie, Hmotnost netto/brutto 1,8kg/2,5 kg
rychlonabijacka, dvojstranny s
bit, regulacia otacok obj. &islo CDM1120 « 2 aku zdroje
« AKU indikécia
¥ x VYHODY: Aku vitacka CDM1143
x* P%IFI {(,‘Z aretécia vretena,
requlécia otécok, Akumulator nie je sucastou stroja
LED osvetlenie Otacky 0-500, 0 - 2 000/min.
@ Sklucovadlo 2-13mm
& vitania beton/kov/drevo 15, 13,30 mm

PRISLUSENSTVO

Pocet tderov

Max. kratiaci moment
Lavy a pravy chod
Hmotnost

obj. ¢islo CDM1143

Ndradie je dodavané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kipit ako zvldstne prislusenstvo,

0-8250,0-30000/min.
45Nm (25+ 1)

ano

1,3kg

BATERIE ‘20viLHON

N Aku vitacka s brzdou €CD331
HoBBY s
o hossy 1 g Akumulator 20V, 2 Ah (Li<ion)
- Otacky 0 - 700/min.
@% PRISLUSENSTVO Cas nabijania 1-2hod.
Max. kratiaci moment 18 Nm
Prislusenstvo: Kapacita sklu¢ovadla 0,8-10mm
Txakumulator, nabijacka, Nast. kratiaceho momentu 17 + 1
obojstranny bit Max. & vitania drevo/ocel  25/15 mm
Osvetlenie LED ano
. Hmotnost 1,2kg
obj. ¢islo 25000331
Aku vitacka s brzdou €CD330-20L
BALSIE
y ¥k Akumulator 20V, 1,5 Ah (Li-ion) a
3 HOBBY 34 Otécky 0-350,0- 1250/min.
W Cas nabijania 3-5hod.
(OWORKSITE' Max. kratiaci moment 20 Nm .
Prisludenstvo: Kapacita sklu¢ovadla 0,8-10mm
2x akumulator, nabijacka, Nast. kritiaceho momentu 19+ 1
obojstranny bit Max. & vitania drevo/ocel  20/10 mm
Osvetlenie LED ano 85,90 €
Plynula regulacia ano
Q Hmotnost 1,9kg
obj. &islo 25033020 -+ 2 aku zdroje
KX Aku vitacka s brzdou CDM1158 a
HOPROF 5 o S Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
—_— Otéacky 0-350/0-1300/min.

Pislusenstvo:

1 ks akumulator s indikatorom
CDA1136, nabijatka CDA1137,
obojstranny bit, kufor

DALSIE
PRISLUSENSTVO

Cas nabijania

Lavy a pravy chod

Nast. krutiaceho momentu
Max. kratiaci moment
Kapacita sklu¢ovadla
Kapacita vitania drevo/kov
Hmotnost

obj. ¢islo CDM1158

VYHODY: Makcend rukovt, hak na opasok, LED osvetlenie,

1 hod.

ano

17 +1

26 Nm
0,8-10 mm
20/10 mm
1,5 kg

reguldcia otdcok, putko pre zavesenie na zapdstie

A35



AKU VRTACKY, AKU SET

Aku vitacka s priklepom CD334H

Akumulator

Otacky

Cas nabijania

Max. kratiaci moment
Kapacita sklu¢ovadla

Nast. krutiaceho momentu

20V, 2 Ah (Li-ion)
0-400, 0-1500/min.
1-2hod.

50 Nm

1,5-13 mm
21414141

Max. & vitania murivo/ocel/drevo 15/13/30 mm

Lavy a pravy chod
Led osvetlenie
Hmotnost

obj. cislo 25001334

ano
ano
1.8kg

BALSIE **’{;&
m K HOBBY 31
PRISLUSENSTVO

Prisluenstvo: Domcsre

1x akumulator, nabijacka,
1x obojstranny bit
kovové sklu¢ovadlo,
textilna taska

Aku vftacka s priklepom €CD320H

DALSIE
PRISLUSENSTVO

« 2 aku zdroje

Akumulator 20V, 2 Ah (Li-ion) I HOBBY 3¢
Otacky 0-480,0- 1 800/min. s

Cas nabijania 1 hod. Prislusenstvo: ® D
Max. kratiaci moment 50 Nm ;X a‘f)”i“;"a“": ;ibuacka, e
Kapacita sklu¢ovadla 1,5-13mm ké\?ov?sslzl'auné?\,/acl:llo

Nast. krutiaceho momentu 21414141

Max. & vitania murivo/ocel/drevo 15/13/30 mm VYHODY:

Lavy a pravy chod ano bez uhlikovy motor

Led osvetlenie ano (BRUSHLESS MOTOR)

Hmotnost 1.9kg 2
obj. cislo 25001320

Aku vftacka s priklepom CDM1138

Akumulator 20V, 2,0 Ah (Li-lon) e **P%IFI
Otacky 0-500, 0 - 2 000/min.

Cas nabijania

Kapacita skfu¢ovadla

Max. & vitania murivo/ocel/drevo
Pocet uderov

Max. kratiaci moment

Lavy a pravy chod

Hmotnost

obj. ¢islo CDM1138

1 hod.

1-10mm

15,13,30 mm

0 -8 250, 0 - 30 000/min.
45Nm (25 +1)

ano

1,9 kg

Prislusenstvo:
2 aku zdroje s indikatorom
kufrik

VYHODY:

aretacia vretena,
variabilné otacky,

LED osvetlenie,

kovové sklucovadio
bez uhlikovy motor
(BRUSHLESS MOTOR)

&=

ZARUKA
2+1=3

o

« 2 aku zdroje

Aku vitacka s priklepom CDM1141P

Akumulator

Otacky

Cas nabijania

Kapacita skfu¢ovadla

Max. & vitania murivo/ocel/drevo
Pocet uderov

Max. kratiaci moment

Lavy a pravy chod

Hmotnost

obj. cislo CDM1141P

20V, 2,0 Ah (Li-lon)
0-450,0-1700/min.

1 hod.

1,5-13mm

15,13,30 mm
0-8250,0 - 30 000/min.
50Nm (21 +1)

ano

1,24 kg

PROFI

PRISLUSENSTVO

Prislusenstvo:

2 aku zdroje s indikatorom
(¢lanky Samsung 2,0 Ah),
VYHODY:

kovové sklu¢ovadlo Jacobs,

4- pblovy bez uhlikovy motor
Mabuchi (BRUSHLESS MOTOR),
elektronickd kontrola
variabilnych otacok,

LED osvetlenie

SHA

NASTIP

A36

20V MAXLITHIUM

poOW=R

Aku vitacka s priklepom WX178.9

Akumulator

Otéacky

Lavy a pravy chod
Kapacita skfu¢ovadla

Nast. kratiaceho momentu
Max. kratiaci moment
Hmotnost

obj. cislo 45901789
Systém BitLockTN
Funkcia Safe
Funk
Skluc

nie je sti¢astou stroja
0 - 800/min.

ano

10 mm

1M+1

20 Nm

0,93 kg

¥ x
Pl

PRISLUSENSTVO

VYHODY:

Ergonomicka rukovat, LED
osvetlenie, lavy/pravy chod,
regulacia otacok, rychloupi-
nacie sklucovadlo

you've got the power




AKU VRTACKY

Aku vitacka WX166.3

*?5} VYHODY: Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
3k PROFI {33 rukovit s mékkym povrchom Otacky 0-400,0-1500/min.
reguldcia otacok, 2 rychlostna Lavy a pravy chod ano
DR prevodovka, obojstranny bit, Cas nabijania 1 hod.
You've got the power LED osvetlenie Max. kratiaci moment 40 Nm
Kapacita sklu¢ovadla 10 mm
Prislusenstvo: Nast. kritiaceho momentu 15 +1
WX166.9 - obojstranny bit Max. & vitania drevo/ocel  30/10 mm
WX166.3 - obojstranny bit,A ) Hmotnost 1,2kg F
T+ amany 2ks aku zdroje, kufrik, nabijacka 4 171,90 €
obj. &islo 45901663 + 2 aku zdroje

Aku vitacka s priklepom a aku uhlova briska WX963

» I
SEM| o s .
3 PROFI {,‘Z Prislusenstvo: Aku vitacka s priklepom WX371.9
2 x akumulator (WA3551) Akumulétor 20V, 2 Ah (Li-lon)
1x nabijacka (WA3880) Otacky 0-400/0-1500/min.
Vou've got the power obojstranny bit, taska Lavy a pravy chod ano
. . » ) Max. krdtiaci moment 40 Nm
VYHODY: mékkd rukovat, plynula Krutiaci moment 18+1+1
regulcia otacok,'z rychl/ost‘na Kapacita sklucovadla 13 mm
prevodovka, obojstranny bit Max. pr. vitanie drevo/ocel/murivo 30/13/10 mm
= mang LED osvetlenie Hmotnost 1,1kg
Prisluenstvo: Aku tihlova bruska WX800.9
plochy ki, brasny Akumultor 20V, 2 Ah (Li-lon)
kotu¢ 115 x 6 x 22,2, rukovat Otacky 8 600/min.
VYHODY: @ kotuca 115 mm
dvojpolohova rukovét, lahko pristupny  Zavit na vretene M4 Po =R
bocny spinac, rychloupinaci systém @ otvoru upinania 22 mm P B::
krytu kotuca, tzky design makceného ~Hmotnost 1.5 kg SHA -
V [ PRISLUSENSTVO | i &
tela brusky obj. ¢islo 45900963 ,.,,UM NASTIP
»Xx - Aku vftacka s priklepom a
3 PROFI pow=ll S
SﬁABE aku priamociara pila  WX967
WWorhe o
20V VAXLITHIUM WX371.9 - Aku vitacka s priklepom
Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
Prisludenstvo: Otacky 0 - 400/ 0 - 1 500/min.
2 x akumulator (WA3551) Lavy a pravy chod 4no
7+]= Jamany 1x nabijatka (WA3880) Max. kratiaci moment 40 Nm
obojstranny bit Kratiaci moment 18+1+1
taSka Kapacita skfu¢ovadla 13 mm
VYHODY: Max. & vitania drevo/kov/betén30/13/10 mm
rukovat s makkym povrchom, Hmotnost 1,1kg ==
plynuléd reguldcia otacok, 227,90 €
2 ry;h\osmg prevodovka, . WX543.9 - Aku priamociara pilka
obojstranny bit, LED osvetlenie Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon) v
Prislutenstvo: Pocet kmitov 0-2600/min. + 2 aku zdroje
adaptér na odsavanie prachu, Pohyb plloveho listu 24 mm
pilovy list na drevo Max. prierez drevo 80 mm
. Max. prierez kov 8 mm
VYHODY: Max. prierez hlinik 18 mm
rychloupinanie pilového listu, Nastavenie uhla +/- 45°
ofuk pracovného priestoru Hmotnost 1,7kg
regulacia otacok, 4 polohy
predmitu, makké rukovat pre obj. &islo 45900967 NAS TIP

pohodiné uchopenie

A37



AKU VRTACKY S PRIKLEPOM

Aku vitacka s priklepom WX371.10

SEMI
Prislusenstvo: ¥ PROFI
2 x akumulator (WA3551)

1x trafo nabijacka (WA3760)

Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon) sada 30 ks naradia Youve got the powor
Otacky 0-400/0 -1 500/min. plastovy kufor
Lavy a pravy chod ano
Max. kratiaci moment 40 Nm VYHODY:
Nast. krdtiaceho momentu 18+1+1 rukovét s makkym povrchom
Kapacita sklucovadla 13 mm reguldcia otacok, 2 rychlostna
Max. & vitania drevo/ocel/murivo 30/13/10 mm prevodovka, LED osvetlenie
n
Hmotnost 1.1kg priklep ]
-
=
obj. &islo 45937110 5',’.”,% n._.ll
=
m
- 2aku deOjS NA‘; TIP PRISLUSENSTVO zov MAXLITHIUM
. xhk
Aku vftacka s priklepom WX373 < PROFI
Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon) VYHODY: you've got the power
Otacky 0-600, 0 - 2 000/min. rukovét s makkym povrchom regulcia
Pocet uderov 0-9600, 0 - 32 000/min. otacok, 2 rychlostnd prevodovka,
- 2 aku zdroje Lavy a pravy chod ano dvojstranny bit, LED osvetlenie
Doba nabijania 1 hod. 5 20 sek. oneskorenim,
Max. kratiaci moment 60 Nm \':d\ka’{o’r alt:i\r:]'u‘aw;' bezuhlikovy
Kapacita sklu¢ovadla 13 mm ovove skiucovadio, bezuhlikovy
Nast. krutiaceho momentu 22+ 1 = motor (BRUSHLESS MOTOR)
Hmotnost 1,6 kg Pow:

PRISLUSENSTVO

SHAR=
20V MAXLITHIUM

obj. ¢islo 45900373

BRUSHLESS

g gt
Prislusenstvo:

WX175.9 - obojstranny bit, hacik
WX175 - obojstranny bit, hacik
2ks aku zdroje, kufrik, nabijacka

NAS TIP

« 2 aku zdroje

A38

Aku vftacka s priklepom WX-JCR.9
Akumulator
Otacky
Pocet uderov

nie je stcastou stroja
0-500/0-1600/min.
0-1500/0 -4 800/min.

Lavy a pravy chod

Nast. kritiaceho momentu

Max. kratiaci moment

Kapacita sklu¢ovadla

Max. & vitania drevo/tehly/kov/beton
Hmotnost

obj. cislo 45914349

éno

18+1+1

50 Nm

13 mm
30/16/13/10 mm

1,3 kg (bez akumulatora)

Aku vitacka s priklepom WX-JCR

Akumulator

Otacky

Pocet tderov

Lavy a pravy chod

Nast. krutiaceho momentu

Max. kratiaci moment

Kapacita sklu¢ovadla

Max. & vitania drevo/tehly/kov/betén
Hmotnost

obyj. cislo 45910434

VYHODY:

20V, 2 Ah (Li-lon)
0-500/0 -1 600/min.
0-1500/0 -4 800/min.
ano

18+1+1

50 Nm

13 mm

30/16/13/10 mm

1,7 kg

Specialna technolégia priklepu, brushless poskytuje o 50% dlhsiu
dobu chodu, 0 25% vy3si vykon a 10 krét dlhsiu Zivotnost motora,
kompaktné a lahké prevedenie, skfu¢ovadlo 13mm s bezpe¢nostnym
zamkom, vitanie s priklepom, LED svetlo

¥ x
o

D)

vou've got the power

DALSIE
PRISLUSENSTVO

BRUSHLESS |

2+

]

—]
poW=R
SHAR=
20V MAXLITHIUM

Prislusenstvo:
2x akumulator
1x nabijacka

1ks obojstranny bit »*
1ks vrtdk do muriva * SEM\*

¥ PROFI 3%

you'ue got the power

- Smany




ELEKTRICKE VRTACKY S PRIKLEPOM

*EX. Lvnoor: y

% Pk VYHODY: , Aku vitatka WX175
rukovét s makkym povrchom regulacia
otécok, 2 rychlostna prevodovka, Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)

youve got the power  AVOjSTTANNY bit, LED osvetlenie Otacky 0-600, 02000 /min
s 20 sek. oneskorenim, indikétor akumulatora, Doba nabiiania 1 hod ! )
kovové sklucovadlo, bezuhlikovy nablani : + 2 aku zdroje
motor (BRUSHLESS MOTOR) Kapacita sklu¢ovadla 13 mm

Nast. kritiaceho momentu 18 +1

OTOR ) Max. kratiaci moment 60 Nm _n
2, . r -
MOTOR Max. @ vitania drevo/ocel  40/10 mm BOWE
=

2=y Prislusenstvo: Hmotnost 155 kg
WX175.9 - obojstranny bit, hacik e
WX175 - obojstranny bit, hacik obj. &islo 45900175 20V VAXLITHIUM

2ks aku zdroje, kufrik, nabijacka

y K  Prislusenstvo: El. vitacka s priklepom v kufri + set EID448 KIT
* HOBBY%‘Z 3 x vrték do muriva & 5,6, 8 mm, .
3 x $pirdlovy vrtak do kovu: @5, 6, P"”f?" 650 W/230Y
o+ 8mm 3xvrték do dreva: @ 5,6, 8 Otlachy 0-3000/min.
(DWoRKSITE mm, 1x drziak bitov, 9 x 25mm bit: Sklucovadlo do 13 mm 4
SL4-5, PH1-2, PZ1-2,T10, 15, 20, 25, O vitania betén/kov/drevo 10/ 13/ 25 mm BT
30,9x 1/4"gola: 5,6,7,8,9,10,11, Pocet iderov 0 - 48 500/min.
12,13 mm, 2 x skrutkovac, 1 x ruko- Lavy a pravy chod ano

vét s racnou, 1 x odlamobvaci n6z,
1 x skusacka napatia, 1 x zvinovaci
meter 3 m, 1x kombinované klieste, s
1 x nastavitelny klt¢, vodovaha, sada obj. gislo 25000448
hmozZdiniek a skrutiek, kladivo

Hmotnost 2,1kg

Priklepova vitacka EID449

* 3
I HOBBY 3k Prikon 750 W/230 V
Otacky 0-2800/min.
((WORKSITE' Prisluéenstvo: Sklu¢ovadlo do 13 mm
e pomocné rukovat, O vitania betdn/kov/drevo 10/ 13/ 25 mm
hibkovy doraz Pocet uderov 0 -49 000/min.
Lavy a pravy chod ano
Hmotnost 2,8kg
obj. ¢islo 25000449
KK % Priklepové vitacka PDM1051
* PROR {3{ PRISLUSENSTVO P”l,(?n 550w .
@ Prislusenstvo: Otac}(y 0-3000/min.
hibkovy doraz, klé Sklu¢ovadlo do 1,5-13 mm
pomocna rukovit O vitania betén/kov/drevo  16/13/30 mm
. Pocet uderov 0 - 48 000/min.
ZARUKA VYHODY: Lavy a pravy chod ano
2+1=3 requldcia otacok, aretacia Hmotnost 1,8kg
vypinaca, 3m gumeny kabel, .
rychloupinacie sklucovadlo obj. &islo PDM1051
¥ [ Priklepova vitacka WX317.2
3 PROH DA R2a43 Prikon 600 W/230V
E— Otécky 0- 3 000/min.
Prislusenstvo: Sklu¢ovadlo do @ 13mm
vou've got the power hibkovy doraz, ki @ vitania betén/kov/drevo  13/13/25 mm
pomocna rukovat, kufor Potet tderov 0- 48 000/min.
|VYH°DY! hod I Lavy a pravy chod ano
lavy a pravy chod, nastavitelna ¢
Z+l= Sy ruk)(/)v‘a"z’, pI))jnuIa’ regulacia otacok, Hmotnost 16kg
rychloupinacie sklu¢ovadlo obj. &islo 45903172
= Priklepova vitatka PDM1049P_K
PROFI :
LRI Prikon 710 W/230V
Prislusenstvo: Otacky 0 - 3200/min.
hibkovy doraz, kla¢ Sklu¢ovadlo do @ 13 mm
pomocna rukovat @ vitania betén/kov/drevo  16/13/30 mm
VYHODY: Pocet uderov 0-51200/min.
kovové rychloupinacie sklu¢ovadio Lavy a pravy chod ano
3m gumenny kabel, Hmotnost 2,0kg
kovovy kryt prevodovky,

plynuld regulacia otacok obj. &islo PDM1049P_K



Elektrické a aku ndradie

VRTACKY S PRIKLEPOM, AKU VRTACIE KLADIVO

DALSIE
/ Loy Str

Priklepova vitacka PDM1052 258 ¥ X
PRISLUSENSTIO! < PROFI %Z

Prikon 800 W/230V

Otacky 0 -3 000/min. Prislu$enstvo: @

Sklu¢ovadlo do & 13 mm hibkovy doraz, kiti¢

O vitania beton/kov/drevo  13/10/25 mm pomocna rukovit,

Potet tiderov 0 - 48 000/min. rychloupinacie sklu¢ovadlo

Lavy a pravy chod ano VYHODY: ZARUKA

Hmotnost 2,1kg reguldcia otacok, 3m kabel, aretécia 2+1=3

vypinaca

obj. ¢islo PDM1052

Priklepova vitatka EID404 = >
2a43 3 HOBBY 3

Prikon 1100 W/230V PRISLUSENSTIO!

Otéacky 0 -3 000/min. P . @m

Sklucovadio do & 13mm :l’rblﬂrls'ed':)srrzlok.l'ué ——

@ vitania betén/kov/drevo  13/13/25 4 ¢

pomocna rukovat

Pocet Uderov 0-45000/min.
Lavy a pravy chod ano VYHODY:
Hmotnost 39kg regulacia otacok, aretacia vypinaca, Q
hlinikovy kryt dovk
obj. &islo 25000406 nikowy Kyt prevocovey
.y 1 4\t Prislusenstvo:
a _ Priklepova vitatka WX318 e 35,6, mm, *Xx
; do muriva & 6,8, 10 mm), * PROFI il)z
P"'f?n 810 W/BOY kovovy hibkovy doraz, kufor,
Otacky 0- 3 000/min. pomocna rukovat DR
Sklu¢ovadlo do & 13 mm ; Vou've got the power
@& vitania betén/kov/drevo  16/13/32 mm :‘ZHSD;'V, chod
str Pocet Uderov 0 - 48 000/min. yap < Y o
Ras3 - . i pomocna rukovat,
Lavy a pravy chod ano lynuld lacia otécok
PRSLUSENSTIO Hmotnost 24kg plynula regulacia otacok,
obij. &islo 45900318 ! rychloupinacie sklu¢ovadlo,
m ) hlinikova prevodovka 2+ Tmans
El. vitacka s priklepom EID430 Prislusenstvo: *
P P pomocna rukovat * %z
' hibkovy doraz 3 HoBBY 3%
- Prikon 1200W/230V
Otacky 0-1200,0 - 3000/min. @womksiTe
Sklu¢ovadlo do 13 mm _—
& vitania beton/kov/drevo 10/ 13/25 mm
Pocet tderov 0-17 600, 0 - 49 600/min.
Lavy a pravy chod ano DS
Hmotnost 3,2kg m
obj. &islo 25001430 PEIIEEETO ka

Prl'klepové vitacka PDM1061P7K Prislusenstvo:

ﬂ hibkovy doraz, klu¢ PROFI
Prikon 1100W/230V D oupiaco dutovadio
Otacky 0-1200,0-3100/min.  <MOUP
Sklucovadlo do & 13 mm VYHODY:
@ vitania beton/kov/drevo 20, 13,30 mm requlécia otdcok, 3m kabel, aretacia
Fl’oc?t uderolv 0 =19 200, 0 - 49 600/min. vypinaca, kovovy kryt prevodovky,
Lavy a pravy chod ano kufrik, regulécia otécok X
Hmotnost 52 kg ZARUKA
BALSIE 2+1=3
s
= - 42a43
NAS TIP 109,90 € obj. ¢islo PDM1061P_K PRISLUSENSTVO
A40 119;90€



i

PRISLUSENSTVO str. 31

PRISLUSENSTVO
ZARUKA
2+1=3 I
Prislusenstvo:

3 ks SDS plus vrtaky (6, 8, 10
mm), SDS-Plus bit adaptér, 3 ks
vrtaky do kovu (5, 6, 8 mm)

4 ks bitov (PZ, PZ, PH2, SL4),
predizenie bitov,

Elektrické a aku ndradie .

VRTACIE KLADIVA

Aku vrtacie kladivo HDM1051

Akumulator nie je sucastou stroja
Otacky 0 - 900/min.

Pocet uderov 0 -5 000/min.
Energie Gderov 1,3J

Upnutie néstroja SDS Plus ~ ano
Max. kapacita vitania

(kov / betén / drevo) 8/10/16 mm
Lavy a pravy chod ano _69;90€
Hmotnost 1,2 kg

bj. éislo HDM1051 mm"FERM
O'J- Cislo BATERIE 20vLHON
VYHODY:

Rychloupinanie SDS-Plus, Funkcie vitanie a vitanie s priklepom, pneumaticky priklep, favy a pravy chod,
LED osvetlenie ergonomické rukovat s méakkym povrchom, plynuld regulécia chodu vypinacom

*Ex w=R
I PROFI € sﬁARE
20V MAXLITHIUM

Vou've got the power
Prislusenstvo:
klu¢, pomocna rukovat,
kovovy hibkovy doraz

RN ERUSHLESS

20V MAXLITHIUM

DALSIE
str
42a43
PRISLUSENSTVO

Aku vrtacie kladivo WX380.9

Akumulator nie je suiéastou stroja
Otacky 0-1210/min.
Pocet uderov 0 -5 400/min.
Energia Uderov 22)

Upnutie nastroja SDS Plus
Max. kapacita vitania

(kov / beton / drevo) 13/24/27 mm
Hmotnost 2,1kg

obj. cislo 45903809

Aku vrtacie kladivo WX380

Akumulator 20V, 4 Ah (Li-lon)
Otéacky 0-1210/min.
Pocet tderov 0 - 5400/min.
Energia Uderov 2,2)J

Upnutie néstroja SDS Plus
Max. kapacita vitania

(kov / betdn / drevo) 13/24/27 mm
Hmotnost 2,6 kg

obj. &islo 45900380 459,90 €

VYHODY: rychle vitanie do beténu, 4 funkcie - vitanie

s priklepom, bez priklepu, sekanie s aretaciou, bez aretacie,
brushless technoldgia motora, elektronicky impulzny rezim
pre vitanie do dlazdic, variabilna rychlost

« 2 aku zdroje

Aku vitacie kladivo WU381
PROFI
PRSLUSENSTID Akumulator 18V, 2,6 Ah (Li-lon)
AAPORNM Prislug vo: Otacky 0-1050/min.
2 aku zdroje Pocet uderov 0-4600 /min.
rychlonabijacka Pracovna energia 2)
SDS plus sklucovadlo Max. kapacita vitania 13/20/26 mm 5
hibkovy doraz, kufor Cas nabijania 45 min.
= Tamany VYHODY: Hmotnost 2,7kg E
Tri fuercie: vitanie, pyu'lflep, obj. &islo 45000381
sekanie, SDS-plus sklu¢ovadlo
Kontrola variabilnej rychlosti Zvlaitne prislusenstvo:
Lavy a pravy chod WA3522 aku zdroj 18V Li-lon 2,6 Ah
Makky povrch rukovate obj. ¢. 45003522 139,90 €
4 HLe  pristusenstvor Vftacie kladivo ERH107 n
9 HOBBY 3¢ pomocné rukovat, Prikon 800 W/230V
hlbkl?vv doraz, Otécky 0-1050/min. .
g vrtaky SDS pr.8, 10, 12mm Pocet tderov 0 -4 500/min.
@womksre sekd¢ plochy a 3picaty, kufor Pracovna energia 35)
& vitania beton/kov/drevo  13/26/40 mm ']
Regulacia otacok ano
DALSIE
St Lavy a pravy chod ano
Hmotnost 20 kg ~
— obj. &islo 25000107 NASTIP
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VRTACIE KLADIVA, PRISLUSENSTVO

obj. cislo 06011135

P ! Prislusenstvo: b .3
Vftacie kladivo WX337 1x pomocnd rukovit ** ok e
1x hlbkovy doraz PROFI
Prikon 750 W/230V
Otacky 0-1050/min.  Zvlastne prislusenstvo:
Frekvencia priklepov 0-5300/min.  sekace do vt. kladiva 4 ks You've got the power
Pracovnd energia 2J obj. €. 25023950 24,90 €
e YOO
vrtania kov/murivo/drevo mm 3 funkcie - vitanie, priklep, sekanie
DSE m Hmotnost 33kg variabiln rychlost, pravy a lavy chod, 7= JmARY
423:43 pohodIna rukovét pre lepsie uchopenie,
PRISLUSENSTVO! obj. ¢islo 45900337 plastovy kufor
Vftacie kladivo WX339 DALS\E ***
SEMI
42a43 3 PROFI 3¢
Prikon 800 W/230V PRISLUSENSTVO
Otacky 0-1200/min. o
Frekvencia priklepov 0-5000/min. Prislusenstvo: i You've got the power
Pracovnd energia 25 pomocna rukovat, hibkovy
ftania k ivo/d 3 5 doraz, 3ks vrtakov SDS,
%] vrta]'\{a o\‘//munvo/ revo 13/26/30 mm sekad SDS, kufrik
Regulacia otacok ano
Lavy a pra,vy chod ano VYHODY:
Hmotnost 27kg SDS plus sklucovadlo, makéens R —
NAS TIP . rukovat, favy a pravy chod
obj. &islo 45900339
Vrtak stromcekovy Korunkovy vrtak ¥ X
sada 3 kusov do muriva A PROFI 2
B4-12mm & 75 mm do muriva
& 6-20mm Zavit M22 x 2
& 6-30mm
obj. ¢islo 25001807
obj. &islo 25000042 PROMA
Uchyt Uchyt
Sada sukovnikov 5 ks Sesthran SDS
ZARUKA
@15, 20, 25, 30,35 mm 11 mm 211 mm 2+1=3
Zavit M22 x 2 Zavit M22 x 2

obj. ¢islo 25001809

__ obj. &islo 25001810

EE = NEE o~
‘-#r

Korunkové vrtaky
Vykruzovacie

18,20, 24, 27,37,
43, 50,63 mm

obj. cislo 06011808

¥
Korunkové vrtaky *ﬁomﬁz 3k
HSS bimetal sada

219,22,29,35,38,
44,51,57,64 mm

obj. ¢islo 06024751

- drevo, drevotrieska, sadrokarton,
kovy do hribky 8 mm

A42

Sada vrtakov

Tvrdokov - Kobalt
2 1-10 mm
15 kusov

obj. cislo 06035015

Sada vrtakov
b 3

*ﬁoag\? P
[ 91,90€ | Beta

profi

Tvrdokov - Kobalt
@ 1-13 mm
25 kusov

obj. ¢islo 06035025
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PRISLUSENSTVO K VRTACKAM, VRTACIE KLADIVA

DS-43  Stojan na vitacku DS-43N

70 mm Max. posuv drziaka 85 mm

- Natocenie objimky +/-90°

410 mm  Max. vzdial. zékladiia-objimka 300 mm
38-43mm Upnutie 38-43 mm
4no Hibkovy doraz ano
25033032 obj. cislo 25033033

¥ x e Vitacie kladivo HDM1028
SEMI 42 43
I PROFI i< i Prikon 850 W/230V
Otacky volnobehu 800/min.

Zvlastne prislusenstvo: Pocet uderov 4 000/min.
sekace do vrt. kladiva 4 ks Pracovnd energia 45)

obj. ¢. 25023950 24,90 € \ Priemer vitania - betén 26 mm

\\ - kov 13 mm

ZARUKA - drevo 40 mm
2+1=3 Prisluzenstvo: SDS plus sklu¢ovadlo ano

vrtiky SDS @8, 10, 12 mm Hmotnost 63kg —
seka plochy, 3picaty, kufor obj. &islo HDM1028 NAS TIP
b3 Prislugenstvo: . .
**HOBW%%Z wrtdky SDS 0 8, 10, 12 mim Vitacie kladivo ERH253
sekac plochy, Spicaty, mazaci Prik 1 500W/230V
S tuk, prachovka, hibkovy doraz, rikon
@worksiTE Klu¢, kufor Y Otécky volnobehu 780/min.
VYHODY: SDS skluéovadio, Poet tiderav 4300/min.
rukovt, 2 m kabel Pracovna energia 7)
Zvlaétne prislugenstvo: & vitania beton/kov/drevo 32/ 13/40 mm
sekéce do vit. kladiva 4 ks ;DS plus sklucovadio ano
obj. &.25023950 24,90 € motnost 8kg
= B \ obj. &islo 25001253
0nas \\
PRISLUSENSTVO 146'90 €
%S 3 oS Vitacie kladivo HDM1037
SE St
I PROFI 3 a4 Prikon 1500 W/230
W Otéeky naprézdno 0-950/min.

Pocet Uderov 0 - 4400/min

Zvlastne prislusenstvo: . .
Pracovna energia 6)J

sekéce do vit. kladiva 4 ks Htania ki vo/d
obj. &. 25023950 24,90 € & vftania kov/murivo/drevo 13/32/42 mn

SDS plus sklu¢ovadlo ano
ZARUKA \ Regulcia ota¢ok ano
o \\ Hmotnost 5.8kg
Prislusenstvo:
2mm

vrtaky SDS & 8,10, 1

149,90 €

sekac plochy, Spicaty, kufor °l?j’ &islo HDM1037
VYHODY:
3 m kabel, kufor, 4 funkcie: vitanie, vitanie s priklepom, sekanie bez rotécie, sekanie, plynula regulacia otacok,
*** BALSIE Vftacie kladivo WX333 ﬂ
X PROR 3% m Prikon 1250 W/230V
PRISLUSENSTVO Otacky naprazdno 0-750/min.
WO Zvlastne prislusenstvo: gocet udlerov ) gja 700/min.
youve et the power sekace do vit. kladiva 4 ks @raclovn'a eknel;gla wvo/d 13/32/40
obj. £. 25023950 24,90 € ‘f"ta".'a ov/murivo/drevo mm
Upinanie SDS Plus
Prislusenstvo: Hmotnost 6,1 kg

kufor, 2’ks sekacov (plochy, 3picaty), obj. &islo 45900333
3 ks vrtakov (Z 8,10, 12 mm),
sklu¢ovadlo na klucik, vazelina, klucik, VYHODY: antivibra¢na rukovit, 3 funkcie vftanie, 199,90 €
+]=mARy prachovka. priklepové vitanie a sekanie, plynula regulacia otacok,
SDS upinanie nastrojov
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VRTACIE KLADIVA, BURACIE KLADIVO, DEMOLACNE KLADIVO

obj. ¢islo HDM1040P nia sekania

el Vitacie Kladivo HDM1043P PROA
a Prikon 1100 W/230V PrisluSenstvo: w
Otacky naprazdno 300 - 760/min. pomocnd rukovit,
Pocet tderov 1950-4860/min. hiblovy doraz
E Pracovna energia 1-7J .
Max. & vftania 35mm VYHODY: AWC - antivibra¢né zad-
Upinanie SDS max na rukovat, 3 funkcie priklepové
Hmotnost 66 kg vitanie a sekanie s aretaciou a se-
kanie bez aretécie sekaca, plynula
309,90 € obj. &islo HDM1043P regulécia otacok (regulacia prikle-
~ pu (1-7 J), mékky start, , 5m kabel
NASTIP
ﬂ Biracie Kladivo HDM1040P
o PROFI
Prikon 1200W/230V Prislulenstvo:
a Pocet tderov 0-3 100/min. pomocna rukovt, sekat plochy,
Pracovna energia 14) spicaty, w
E ;Egsuﬂtgaszlt\;céz\l:adlo 2:2 VYHODY: SDS max sklu¢ova-
Hmotnost 55kg dlo, AWC - antivibra¢na zadna
Funkcie 1 (sekanie) rukovét, 3 funkcie priklepové
DALSIE vftanie a sekanie, 5 m gumeny
m kabel, kufor, 12 pozicii nastave- %

PRISLUSENSTVO

n Demola¢né kladivo HDM1049P It
PROFI
Prikon 1500W/230V PRISLUSENSTVD
a Pocet iderov 1000 - 1 900/min.
Pracovna energia 6-25) P . @
E Upinanie SDS max :;::L‘:;:?:lg:t seka¢
Hmotnost kg plochy, 3picaty, kufrik,

obj. &islo: HDM1049P

ZARUKA
409,90 € VYHODY: jednoucelové - baracia funkcia, plynula 2+1=3
M reguldcia priklepu (6-25 J), zZAWC - antivibra¢na zadna
! rukovét, 5m kabel, 12 pozicii nastavenia sekania
Demolacné kladivo ERH244
*¥ 3%

Prikon 1900 W/230V I HOBBY 3

Otacky 2000 /min.
Pracovna energia 75) :
Upinanie ¢ 30 mm Prislusenstvo: WrzEas
Hmotnost 16 kg pomocna rukovat, kufrik,

sekac plochy, $picaty
obj. ¢islo: 25001244 Zvlastne prislusenstvo:

sekac plochy 410 x 30 mm

obj. ¢. 25000066 22,40 €
sekac $picaty 410 x 30 mm
[ 326,90 € | obj. &.25000067 22,40 €

Demola¢né kladivo HDM1042P Prislusenstvo:

pomocnd rukovat, kufrik,

Prikon 1500 W/230 V sekac plochy, $picaty PROFI
a Pocet ‘]d,emv i 1.400/min. Zvlastne prislusenstvo:

Pracovna energia 50 sekac plochy 410 x 30 mm

Upinanie 30 mm obj. & 25000066 22,40 €

Hmotnost 16 kg seka¢ $picaty 410 x 30 mm

obj. &islo: HDM1042P obj. €. 25000067 22,40 €

VYHODY: Jednoucelové - buracia funkcia, AWC - zadna ZARUKA
449,90 € rukovét s redukciou vibrécii a makkym drzanim, skluco- 2+1=3

_479,90€

vadlo SDS-Hex 30 mm pre na rychlu a lahkd vymenu
sekéca, 5m kabel, kufrik s prepravnymi kolesami
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DEMOLACNE KLADIVO, FREZY DO MURIVA, STOLNE REZACKY

X%
Pty

‘ e
PRISLUSENSTVO

Drazkovacia fréza do muriva WSM1009

Prikon 1700 W/230V
Otacky 4 000/min.

@ kotuica 125 mm

Max. prierez 28 mm

Rezna Sirka 14/19/29 mm
Hmotnost 7,7 kg

obj. ¢islo WSM1009

169,90 €

Dodavané s 2 drazkovacimi kotaémi, seka¢mi

a vylamovacim nastrojom v kufriku. « vybavena laserom

DALSIE

Drazkovacia fréza do muriva WSM1008 ﬂ
Prikon 1600 W/230V
Otacky 6 000/min. u
& kotuca 150 mm
Max. prierez 8 - 40 mm (8 pozicii)
Rezna sirka 8- 30 mm (6 pozicii) .
Hmotnost 8,2 kg

199,90 €
obj. ¢islo WSM1008

Dodavané s 2 drazkovacimi kotti¢mi, seka¢mi

a vylamovacim néstrojom v kufriku. vybavena laserom

« prudové ochrana proti pretazeniu

str 15
PRISLUSENSTIO
Zvlastne prislusenstvo:
*?N’ll* diamantovy kotu¢
3 PROFI 3% & 180 mm

obj. ¢. TCA1004 13,90 €

ZARUKA
2+1=3

Stolna diamantova rezacka TCM1010

Prikon 600 W/230V
Otéacky 2 950/min.

& kotuca 180x22,2 mm
Max. prierez (90°) 35 mm
Nastavenie uhla 0-45°

Rozmer stola 360 x 330 mm
Hmotnost 8,1 kg

obj. ¢isloTCM1010

Dodévané vratane diamant. kotuca a
zasobnika na chladiacu kvapalinu.

*ﬁ* syla’itnte prl’:lt:ifnslvo:
% PROH i/l\z iamantovy kotu¢
@ 200 mm

obj.¢. TCA1006 14,90 €

Stolna diamantova rezacka TCM1011

Prikon 900 W/230V
Otécky 2950/min.

& kotuca 200 x 25,4 mm
Max. prierez (90°) 41 mm
Naklapanie 0-45°
Rozmer stola 500 x 400 mm
Hmotnost 12,3 kg

obj. ¢islo TCM1011

Dodavané vratane diamant. kottica a zasobnika
na chladiacu kvapalinu.

159,90 €

*** Zvlastne prislusenstvo:
3 Pi{gh {33 segm. diamant. kotu¢

&350 mm
obj. ¢. 25120001 162,90 €

Rezacka na dlazbu RD-600S

Prikon 2200 W/400V

Otacky 2800/min.

@ kotuca 350 x 25,4 mm

Kapacita rezu (dI’ika/vYéka) 600/135 mm

Naklapanie 0-45°

Rozmer stola 500 x 510 mm

Chladenie 600 I/hod. - laser
Hmotnost 75 kg

1390,00 €

obj. cislo 25060000
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. 285,00 ¢ |

XN

Aku miesadlo Brushless CMM103

Akumulator 20V, 4 Ah (Li-ion)
Otacky 0-420,0-710/min.
Cas nabijania 1-2hod.

Upinanie - zavit M14

< miesadla 120 mm

Dlzka chodu 26,18, 16 min.
(farba, sadra, betén)

Plynula regulécia ano

Hmotnost 53 kg

obj. cislo 25001103

REZACKA A MIESADLA, DVOJKOTUCOVA BRUSKA

Prislusenstvo: **%k
1 x akumuldtor, nabijatka, klié I HOBBY 3
Zvlastne prislusenstvo:
miesadlo 120 x 600 mm (@DWORKSITE'
obj.¢. PMA1003 19,90 €
miedadlo 120 x 600 mm
obj.¢. PMA1004 19,90 €
miedadlo 140 x 600 mm
obj. ¢. PMA1008 19,90 € ‘,

s iy

—'..ﬂ - ‘.'." A
o 4
PMA1003 PMA1004 IPMA 1008

Prislusenstvo:

e

Miesadlo EMM113 jesadlo, kIi¢ *
mllesadlo, kla¢ * HOBBY{,‘Z
Prikon 1400W/230V VYHODY: 2 rychlost
Otééky 0-550, 0 - 750/min. Zvlastne prislusenstvo: (Q)WORKSITE
Upinanie - zavit Mi4 ' miesadlo 120 x 600 mm
& miedadla 120 mm obj. ¢.PMA1003 19,90 €
. miesadlo 120 x 600 mm
Hmotnost 63kg obj. &, PMA1004 19,90 €
obj. &islo 25002113 miesadlo 140 x 600 mm
obj. & PMA1008 19,90 €
« vhodné pre miesanie
farbiv a omietkovych { F
zmesi L = \
ey - A
= 4
PMA1003 PMA1004 IPMA1008
Mie$adlo PMM 1006 Zvlastne prislusenstvo: ***

" miesadlo 120 x 600 mm SEMI
Prikon 1400 W/230V obj, . PHAI003 19,90€ ¥ PROFI 3%
Otacky (I/11) 180 - 380/m!n. miegadlo 120 x 600 mm @
Uoinanic - zavit 3M°1°4' 650/min. obj.&. PMA1004 19,90 €

pinanie - zavi miesadlo 140 x 600 mm
g’;‘:':i:?:"a ;ig mm obj. & PMA1008 19,90 €

2+1=3
Hmotnost 6,2 kg
o
obj. &islo PMM1006 ;_5 =iy )y
« priame upnutie réznych miesadiels vonkajsim oo £ -
zavitom M 14 PMAT003 | [PMAT004__| [PMAT008
« vhodné pre miesanie farbiv a omietkovych zmesi
Miesadlo PMM1010 Zvlastne prislusenstvo: ** *
miesadlo 120 x 600 mm SEMI
Prikon 1800 W/ 230V obj, ¢ PMATOO3 19,90€ I PROFI i<
Otacky (1/11) 180 - 400/m}n. miegadlo 120 x 600 mm
Uoinanic - zévi iAo&’ 700/min obj.&. PMAT004 19,90 € @

pinanie - zavit miesadlo 140 x 600 mm
‘Sm'tesadt!a ;‘;Okmm obj.&.PMA1008 19,90 €

motnos ;3 Kg

obj. ¢islo PMM1010

VYHODY: 2 rychlosti, gumeny kabel 3 m, gumené chranice
rukovati, kovova skrina prevodovky, variabilna rychlost 6 pozicii,
ochrana proti prachu

=k 1 ZARUKA
Tt =LA ) 2+1=3
L F }

« bezuhlikovy motor
- vysoky vykon pri zatazenf
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Dvojkoticova bruska s ohybnym
hriadelom a prislusenstvom BKLH-75

Prikon

Otacky

Rozmer brisneho kotuca
Rozmer lestiacieho kottica
Dizka ohybného hriadela
Priemer kliestin
Hmotnost

obj. ¢islo 25000096

110 W/230V

2 850/min.
75x13x 12,7 mm
75x17x12,7 mm
100 cm
24a32mm

2kg

PMA1003 | [PMA1004__| [PMA1008

Zvlastne prislusenstvo:

brasny kotuc¢ *?M,*%Z
obj. ¢. 25250020 6,90 € ¥ PROFI

ledtiaci kotuc

obj. ¢. 25250021 8,90 €
ohybny hriadel

obj. ¢. 25250022 15,90 €
Prislusenstvo:

sada 100 ks prislusenstva

ZARUKA
2+1=3




DVOJKOTUCOVE BRUSKY

Elektrické a aku ndradie

3 ¥k VYHODY: Dvojkotdcové briska BG106
* HOBBY %‘3 liatinova zakladna,
: z:trg\‘;;js':ﬁat Prikon 200W/230V
(@woRksiTe i Otacky 2840/min.
. P Rozmer kottca 150x 16 x J12,7 mm
Zvlastne prislusenstvo: 150 x 16 x @12.7 mm
g;’;gy k106tuc®1 27 Dodévané vratane kotucov hrubost (G36), (G80)
x16x »/ mm Hmotnost 56 kg
(hruby)
obj.¢.BGA1053 13,50 € obj. &islo 25000106
(jemny)
obj. ¢.BGA1054 13,50 €-
¥ Dvojkotucové briska BGM1019
I PROFI 3%

ZARUKA
2+1=3

Zvlastne prislusenstvo:
brasny kotu¢

@150 x 16 x &12,7 mm
(hruby)

obj. ¢.BGA1053 13,50 €
(jemny)

obj. ¢.BGA1054 13,50 €

Dodavané s ochrannymi
okuliarmi.

Prikon
Otacky
Rozmer kottica

Dodavané vratane kotu¢ov hrubost (G36), (G60)

Hmotnost

obj. ¢islo BGM1019

150 W/230V

2 950/min.
@150 x 16 x F12,7 mm
@150 x 16 x F12,7 mm

5,5kg

ZARUKA
2+1=3

Zvlastne prislusenstvo:
brasny kotu¢

@150 x 20 x &12,7 mm
(hruby)

obj. ¢.BGA1055 13,90 €
@150 x 40 x &12,7 mm
(jemny)

obj. ¢.BGA1056 19,90 €

Dodavané s ochrannymi
okuliarmi.

Dvojkoticova briska BGM1020

Prikon
Otacky
Rozmer kotuica

250 W/230V

2 950/min.

@150 x 20 x &12,7 mm
@150 x 40 x 12,7 mm

Dodavané vratane kotuc¢ov hrubost (G36), (G80)

Hmotnost
obj. ¢islo BGM1020

7,8 kg

Zvlastne prislusenstvo:
brasny kotu¢

@150 x 20 x B12,7 mm
(hruby)

obj. ¢. BGA1055 13,90 €
@200 x 40 x P20 mm
(jemny)

obj. ¢.BGA1057 19,90 €

Dodavané s ochrannymi
okuliarmi.

Dvojkotucové briska BGM1021
s pomalobeznym kottc¢om

Prikon
Otacky
Rozmer kottca

250 W/230V
2950/min.

@150 x 20 x F12,7 mm
@200 x 40 x F12,7 mm

Dodavané vratane kotuc¢ov hrubost (G36), (G60)

Hmotnost
obj. ¢islo BGM1021

9 kg

_96,90€

ZARUKA
2+1=3

Zvlastne prislusenstvo:
kotlce

@150 x 20 x F12,7 mm
(brasny)

obj. ¢. 25250017 8,90 €
(lestiaci)

obj. ¢. 25250018 7,50 €
(droteny)

obj. ¢. 25250019 11,50 €

Dvojkotucové briska MBKL-1500L

Prikon

Otacky

Kotuc¢ brusny a droteny
Kotuc lestiaci

375W/230V

2 850/min.

@150 x 20 x &12,7 mm
@150 x 12 x 312,7 mm

Dodavané vratane kotu¢ov hrubost (G36)

Hmotnost

obj. cislo 25012004

10 kg

NASTIP
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DVOJKOTUCOVE BRUSKY, VIACUCELOVA BRUSKA

i 1¢ova y - Zvlastne prislusenstvo:

Dvojkotucovd briska BKL-1500 brdany rooat *1(';'*
ok 175 W30V (hruby) I PROFI 3

rikon 75 W/23 obj. &.25250013 12,90€
Otécky 2 850/min. (jemny)
Rozmer kottica D150x25x 12,7 mm  obj. & 25250014 19,90 €
Rozmer kotuca @150 x 40 x P12,7 mm
Dodavané vratane kotu¢ov hrubost (G80), (G36) PROMA
Hmotnost 11kg
obj. &islo 25450150 %
Viactcelova bruska BKLP-1500 Zvlastne prislusenstvo:

brasny kota¢ (G36) » XK
) obj. &. 25250017 8,90 € 3 PROFI 3%

Prikon 350 W/230V brdsny pés zr. 40
Otacky 2 850/min. obj. & 60500040 2,70 €

Rozmer kotuca @150 x 20 X &12,7 mm  brasny pas zr. 60

Rozmer pésu 50 x 686 mm obj. ¢. 60500060 2,70 € PROMA
Dodavané vratane kotlca a pasu zr. 60 brisny pas zr. 80

Hmotnost 103 kg obj. &. 60500080 2,70 €
brisny pas zr. 100

obj. ¢islo 25016005 brasny pas zr. 120 2+1=3

obj. €. 60500120 2,70 €

Dvojkotucové bruska BG110

obj. € 60500100 2,70 €
*
¥ HoBBY 35
@worksiTE

Prikon 300 W/230V Zvlastne prislusenstvo:
Otéacky 2840/min. @200 x 20 X 220(16) mm
Rozmer kotuca 2200 x 20 x &16 mm (zr. 40 biely) i

2200 x 20 x D16 mm obj. ¢. 60200001 24,90€

o Ly . (zr. 40 zeleny)
Dodavané vratane kotuc¢ov hrubost (G36), (G80) obj. ¢. 60200016 24,90€

Hmotnost 9,7 kg (2r. 60 sivy)

- obj. ¢. 60200002 24,90€
obj. ¢islo 25000110 (zr. 80 biely)
VYHODY: obj. ¢. 60200003 24,90€

liatinova zakladna, ocelova opierka, nastavitelné kryty (zr. 89 zeleny)
obj. ¢. 60200017 24,90€

i 4 EAvA ‘ _ Zvlastne prislusenstvo:
Dvojkotucova briska BKL-2000 brisny kotde *ﬁ%ﬁ
’ (hruby)
Prikon 550 W/230V obj. . 25250015 15,90 €
Otacky 2 850/min. (jemny)
Rozmer kotuca 2200 x 25 x P16 mm obj. & 25250016 25,90 €
Rozmer kotlca 2200 x 40 x &16 mm PROMA
Dodavané vratane kotucov hrubost (G80), (G36)
Hmotnost 21,5kg
obj. ¢islo 25450200 ZARUKA
2+1=3
. fy g . Zvlastne prislusenstvo:
Dvojkotucovd briska BKS-2500 brasny kotae *35]*
250x 32 x 32 mm H PROFI 3%
Prikon 1100 W/400V (hruby)
Otacky 2 950/min. obj. &. 60250008 43,20 €
Rozmer kotuica @250 x 32 x @32 mm (jemny)
Dodévané vratane kottic¢ov hrubost (G80), (G36) obj. &. 60250009 43,20 €
Hmotnost 33 kg ) PROMA

podstavec pre BKS-2500

obj. ¢. 25002503 105,90 €
obj. ¢islo 25002502 ZARUKA

309,90 € 2+1=3

NAS TIP
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DIELNA A GARAZ

Kompresory

Profi kompresory

Striekacie pistole a prislusenstvo ku kompresorom
Prislusenstvo ku kompresorom, striekacie sady
Pneumatické bruasky, sponkovacky, klincovacka, utahovak
Plastové boxy s organizérom

Worksite - ru¢né naradie

Sada hrotov, sponkovacie pistole,

sponkovacie kladivo, svorky, sada dlat

Pojazdné lehatka, olejnicka, sady néaradia, hoblica
Priemyselné vysavace

Manipula¢nd technika, stpiky, kladkostroje, navijaky
Lanové navijaky, hydraulické rozpinaky a zdvihaky
Hydraulické zdvihaky, pojazdny hydraulicky Zeriav

MACHINERY
AND TOOLS

PROMA



~ . BLACK+ xn"nu:n
HOBBY KOMPRESORY - RYCHLOBEZNE ==

g Dielna a gardz

Kompresory rychlobezné - rychlobezny jednovalcovy agregdt s kyvavym piestom. Planetové ventily z nerezovej ocele.
Olejovd ndplri zvysuje Zivotnost kompresora.

Kompresor OLT-89/6
obj. ¢islo 25000135

Kompresor BD 100-6-ST
obj. ¢islo 50037009

Kompresor OLT-89/12
obj. ¢islo 25000136

PRENOSNY

NASTIP

PRENOSNY

Parameter/typ 0LT-89/6 O0LT-89/12
Inacka COMPRECISE B&D COMPRECISE
Napatie V/Hz 230/50 230/50 230/50
Prikon kw 05 075 05
Objem tlakovej nadrze (vzdudnika) | 6 6 12
Max. tlak bar 8 8 8
Nasdvané mn. vzd. pri 8 bar I/min. 15 105 15
Doddvané mn. vzd. pri 8 bar |/min. 89 89 89
Priemer piesta / Pocet kusov mm/ks 63,7x10/2 63,7x10/2 63,7x10/2
Rozmer stroja mm 410x180x 470 460x180x520 510%200x510
Hiadina hluku dB (A) 46 59 46
Pocet otdcok ot/ min 1400 1450 1400
Pocet vystupov na vzduch 1 1 1
Hmotnost kg 13 16 7
Objedndvacie cislo 25000135 50037009 25000136
Kompresor OLT-105/24 Kompresor OLT-133/40V Kompresor OLT-133/50

obj. cislo 25000137

POJAZDNY

obj. cislo 25000138

449,90 €

POJAZDNY

POJAZDNY

obj. ¢islo 25000139

409,90 €
_419,90€

Technické parametre - tiché, bezolejové

Parameter/typ

OLT-105/24

OLT-133/40V

O0LT-133/50

Inacka COMPRECISE COMPRECISE COMPRECISE
Napitie V/Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz
Prikon kW 0,75 11 11
Objem tlakovej nadrze (vzdudnika) | Y 40 Vertikdlna 50
Max. tlak bar 8 8 8
Nasdvané mn. vzd. pri 8 bar I/min. 150 19 19
Dodavané mn. vzd. pri 8 bar |/min. 105 133 133
Priemer piesta / Pocet kusov mm/ks 69,8x15/2 63,7%22/2 63,7x2212
Rozmer stroja mm 590 280 x 600 460 x450 x 880 780 %430 x 680
Hladina hluku B (A) 46 59 62
Pocet otdcok ot/ min 1400 1450 1450
Pocet vystupov na vzduch 1 2 1
Hmotnost kg 2 38 K2
Objedndvacie cislo 25000137 25000138 25000139

269,90 € 449,90 € L 40900€ |

A50
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ZARUKA
2+1=3

Kompresor BD 195/5-MY
obj. ¢islo 50037001

HOBBY KOMPRESORY — BEZOLEJOVE Dielria a gardz

Kompresor BD 195/5-MY-T

obj. ¢islo 50037002

NASTIP

2

Prislusenstvo:
ofukovacia pistol
5m $piralova hadica

]
Prislusenstvo:

ofukovacia pistol
5 m $piralové hadica

PRENOSNY POJAZDNY

Technické parametre - bezolejové

Parameter/typ BD 195/5-MY

Inatka B&D

Napatie V/Hz 230/50 230/50
Prikon kW/HP 1,115 1115
Objem tlakovej nadrze (vzdusnika) | 5 5
Max. tlak bar 10 10
Nasdvané mn. vzd. pri 8 bar I/min 180 180
Doddvané mn. vzd. pri 8 bar |/min. 78 78
Priemer piesta / Pocet kusov mm/ks 47x38/1 47x3811
Rozmer stroja mm 310x335x 445 323 %383 x 465
Hladina hluku B (A) 97 97
Pocet otdcok ot/ min. 3400 3400
Pocet vystupov na vzduch 1 1
Hmotnost kg 10,7 12
Objedndvacie ¢islo 50037001 50037002

(Cena | 18390 ¢ e |

Kompresor BD 195/6-NK

obyj. cislo 50037006

PRENOSNY

Kompresor BD 195/12-NK
obj. ¢islo 50037003

PRENOSNY

Kompresor BD 195/24V-NK ~ Kompresor BD 227/50V-NK

obj. cislo 50037005

PRENOSNY

POJAZDNY

obj. cislo 50037004

Technické parametre - bezolejové

Parameter/typ BD 195/12-NK BD 195/24V-NK BD 227/50V-NK
Inatka B&D B&D B&D B&D
Napdtie V/Hz 230/50 230/50 230V/50 Hz 230V/50 Hz
Prikon kw/Hp 1115 1115 1115 1512
Objem tlakovej nddrze (vzdusnika) | 6 12 24\ertikdlna 50 Vertikdlna
Max. tlak bar 8 10 10 10
Nasdvané mn. vzd. pri 8 barl/min. 180 180 180 0
Dodévané mn. vzd. pri 8 bar /min. 78 78 78 105
Priemer piesta / Pocet kusov mm/ks 47x38/1 47381 47x38/1 49x35/1
Rozmer stroja mm 375262 x 400 432 %262 x 443 307 x307 x 655 340 %348 x 875
Hiadina hluku B (A) 97 97 97 97

Pocet otdcok ot/ min. 3400 3400 3400 3400
Pocet vystupov na vzduch 1 1 1 1
Hmotnost kg n 3 16,5 25
Objedndvacie cislo 50037006 50037003 50037005 50037004
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Kompresor H3/6
obj. ¢islo 25000129

PRENOSNY

Dielria a gardz

HOBBY KOMPR

ESORY - RYCHLOBEZNE

Kompresor H3/24

obj. cislo 25000130

POJAZDNY

Kompresor BD 205/24
obj. ¢islo 50037007

Technické parametre - olejové

Parameter/typ 3/6 H3/24 BD 205/24
Inacka COMPRECISE COMPRECISE B&D
Napatie V/Hz 230/50 230/50 230/50
Prikon kw 0751 1512 1512
Objem tlakovej nédrze (vzdusnika) | 6 24 s
Max. tlak bar 8 8 8
Nasévané mn. vzd. pri 8bar 1/min. 19 188 210
Doddvané mn. vzd. pri 8 bar I/min. 61 B 15
Priemer piesta / Pocet kusov mm/ks 42x30/1 47x381 47x38/1
Rozmer stroja mm 470x240x 490 640 % 270 x 600 575%250x 560
Hladina hiuku dB (A) 95 97 97
Pocet otacok ot/ min. 2750 2780 2850
Pocet vystupov na vzduch 1 1 1
Hmotnost kg 15/13 3/ 246
Objedndvacie cislo 25000129 25000130 50037007

149,90 € 179,90 € 203906 |

Kompresor H3/50
obj. &slo 25000131

Kompresor BD 205/50

&

Kompresor H3/50/2P
obj. ¢islo 25000132

399,90 €

obj. cislo 50037008

260,90 €

POJAZDNY POJAZDNY POJAZDNY

Technické parametre - olejové

Parameter/typ H3/50 BD 205/50 H3/50/2P
Inacka COMPRECISE B&D COMPRECISE
Napatie V/Hz 230/50 230/50 230/50
Prikon kW/HP 1512 1512 2,25
Objem tlakovej nadrze (vzdusnika) | 50 50 50
Max. tlak bar 8 8 8
Nasdvané mn. vzd. pri 8 bar /min. 188 210 357
Doddvané mn. vzd. pri 8 bar |/min. 98 115 182
Priemer piesta / Pocet kusov mm/ks 47x38/1 47x38/1 47x36/2
Rozmer stroja mm 740x 320 x 650 765x325x630 750x320x 690
Hladina hiuku dB (A) 97 97 97
Pocet otacok ot/ min. 2830 2850 2850
Pocet vystupov na vzduch 1 1 2
Hmotnost kg 31/29 327 40/36
Objednavacie cislo 25000131 50037008 25000132

249,90 € 260,90 € 399,90 €
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PROFI KOMPRESORY - POMALOBEZNE

-

Dielria a gardz

Kompresory olejové pomalobezné - pomalobeznd dvojvalcovd kompresorovd jednotka s radovym usporia-danim val-
cov, vyznacujica sa kludnym chodom a nizkou hlucnostou. Vysoky vykon a dlhd Zivotnost jednotky urcuje kompresory pre

dielenské a priemyselné pouzitie. Dokonald tcinnost mazania kizavo uloZenych, delenych, alebo nedelenych ojnic olejom,
saci prachovy filter a chladic vzduchu na vystupe.

Kompresory

F50/230/2 BD 320/50-3M F100/230/3 BD 320/100-3M

obj. cislo 50030005 obj. cislo 50037015

& @

BD 220/50-2M

obj. cislo 50030004 obj. cislo 50037013 obj. cislo 50037014

Technické parametre - olejové

Parameter/typ BD 220/50-2M BD 320/50-3M F100/230/3 BD 320/100-3M
Inatka Ferrua B&D B&D Ferrua B&D
Hladina hluku Lwa B (A) %6 97 97 95 93

Max. tlak bar 10 10 10 9 10
Nasdvané mn. vzd. pri 8 bar |/min 255 286 320 330 416
Dodévané mn. vzd. pri 8 bar I/min. 17 220 130 170 320

Prikon motora kw 15 15 22 22 22
Napatie V/Hz 230/50 230/50 400/50 230/50 230

Pocet otdcok ot/ min. 1250 1375 1250 1250 1250
Objem tlakovej nddrze (vzdusnika) | 50 50 50 100 100
Hmotnost kg 44 50,5 53,5 64 64,5
Objedndvacie cislo 50030004 50008504 50000541 50030005 50037015
(Cena | 652906 | 69990¢ 734,90 € 938,90 €
Kompresory

F200/230/3 BD 365/200-3M F200/400/4 BDV 345/200-3M BDV 445/200-4T F270/400/7,5

obj. ¢islo 50030006

obj. ¢islo 50037016

e

obj. ¢islo 50030007 obj. ¢islo 50037017

na objednanie

*

.V konstrukcia valcov

obj. ¢islo 50037018

obj. ¢islo 50030008

na objednanie

Technické parametre - olejové

Parameter/typ F200/230/3 BD 365/200-3M F200/400/4 BDV 345/200-3M BDV 445/200-4T

Inatka Ferrua B&D Ferrua B&D B&D Ferrua
Hladina hluku Lwa dB (A) % 93 97 97 97 97
Max. tlak bar 10 10 n 10 10 n
Nasavané mn. vzd. pri 8 bar bar [/min. 330 475 430. 450 580 840
Doddvané mn. vzd. pri 8 barbar I/min. 170 365 2736 345 445 5435
Prikon motora kW 22 22 3 22 3 55
Napitie V/Hz 230/50 20 400/50 230 400 400/50
Pocet otdcok ot/ min 1570 1375 1480 1250 1360 1250
Objem tlakovejnadrze | 200 200 200 200 200 270
Hmotnost kg 9% 1155 97 1205 126 155
Objedndvacie ¢islo 50030006 50037016 50030007 50037017 50037018 50030008

[Cena | 1189,90¢€ 1349,90 € 1639,90 € 1309,90 € 1389,90 € 1919,90 €

na objednanie

na objednanie
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“ Dieliia a gardz KOMPRESORY - VHODNOST POUZITIA

Kompresory COMPRECISE st vykonné a kvalitné zariadenia, pri ich vyrobe je pouZzity systém riadenia kvality

1SO 9001. Kazdy kompresor je pred expediciou testovany na skusobnej stolici. Vyber kompresora je ovplyvneny hlavne
pozZadovanym mnozstvom odoberaného vzduchu a pracovnym tlakom pripojeného spotrebica. Pre rychlejsiu
orientdciu slizi dalej uvedend tabulka vhodnosti pouZitia kompresora na jednotlivé pracovné operdcie. Kompresory
su vybavené vzdusnikom s ventilom pre vypustanie kondenzdtu a poistnym ventilom. Pri rozbehu pracuji v auto-
matickom pracovnom cykle.

Vhodnost pouZitia pre nasledujiice technologické operacie

Pneumatické ndradie Striekanie Pieskovanie
5| 2| 2 s = o=

< 2|22 2|e s = - P

Elz|2| 8| E|2|¢E S £ SR
Typ kompresoras richlobeiné s|2|2|E|&|E|s|3|8|22|8|8|5|2|28 288
UL x| x| oxx X ano
tichy, prenosny, bezolejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 500 W, vzdusnik 6 |
BD100-6-T XX XX XX XX X X ano
tichy, prenosny, bezolejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 750 W, vzdusnik 6 |
UL x| oo | ox | oxx X ano
tichy, prenosny, bezolejovy, rychlobezng - 230V, 8 bar, 500 W, vzdusnik 121
0105724 x| ox [ oo |oxx | oxx XX ano
tichy, pojazdny, bezolejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 750 W, vzdusnik 241
WhHERAY XX XX XX XX XX XX X XXX X X X ano
tichy, pojazdny, bezolejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,1 kW, vzdusnik 4
BD195/5-MY o I I O X éno
prenosny, bezolejovy, ryichlobezny - 230V, 10 bar, 1,1 kW, vzdusnik 5
EDEEEITAT x| oo | oxx X X X ano
pojazdny, bezolejovy; rychlobezny - 230V, 10 bar, 1,1 kW, vzdusnik 51
BD135/6-HK XX XX XX XX X X ano
prenosny, bezolejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,1 kW, vzdusnik 6 |
EDERAPAL x| [ o | x| oxx X no
prenosny, bezolejovy, ryichlobezny - 230V, 10 bar, 1,1 kW, vzdusnik 121
BD195/24V-K x | oxc [ oxx | oxe | oxx XX ano
prenosny, bezolejovy, rychlobezny - 230V, 10 bar, 1,1 kKW, vzdusnik 24
AL XX XX XX XX XXX XX X XXX X XX X ano
pojazdny, bezolejovy, rychlobezny - 230V, 10 bar, 1,5 kW, vzdusnik 501
Ha/6 x| xx XX X X dno
prenosny, olejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,5 kW, vzdusnik 6 |
GE) x| [ o | o | oxx X no
pojazdny, olejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,5 kW, vzdusnik 24 |
BD 205/24 XX XX XX XX XXX XX X XXX X XX X ano
prenosny, olejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,5 kW, vzdusnik 241
HEHEP xx |oxc o o | oo | o | x| oxx XXX x| xx XX dno
pojazdny; olejovy, rychlobezny - 230V, 8 bar, 1,5 kW, vzdusnik 501
Typ kompresora - pomalobeiné
EUPE XXX XX XX XXX XXX XXX XX X XXX X X XXX XX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 230V, 9 bar, 2,2 kW, nddrz 50|
8D 220/50-2M 00 |oxx o | o | oo | o |oxx X XXX x| ox | ox XX no
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 230V, 10 bar, 1,5 kW, nddrz 501
EDEPDED L) 0 |oxx | ooc oo | oo | o | oxx | x XXX x| oxx | ox XX no
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 400V, 10 bar, 2,2 kW, nddrz 501
F100123073 XXX XX XX XXX XXX XXX XX XX X XXX X XX XXX XX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 400V, 9 bar, 2,2 kW, nédrz 100 |
DL 0 | o | oxc oo | oo | o | o |oxx | oxx XXX x| x| oxxx XX no
pojazdny; olejovy, pomalobezny - 400V, 9 bar, 2,2 kW, nadrz 1001
F00123073 000 | oo | oxc oo | oo | o o | o | oxx XXX x| oxc | oxxx XX dno
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 400V, 10 bar, 2,2 kW, nddrz 2001
e XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XX XX XXX XX ano
pojazdny;, olejovy, pomalobeZny - 400V, 10 bar, 2,2 kW, nddrz 200 |
F200/400/4 XXX XXX XXX XXx XXX XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXX X XXX ano
pojazdny, olejovy, pomalabezny - 400V, 11 bar, 3 kW, nddrz 200 |
BTG x| oooc | oo oo | oxoc | oo oo | oooc | oo | | oo o | oo | oxx XXX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 400V, 11 bar, 3 kW, nddrz 200 |
BOY 445/200-4T XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ano
pojazdny, olejovy, pomalobezny - 400V, 11 bar, 4,1 kW, nddrz 200 |
F270/400/7'5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ano
pojazdny, olejovy, pomalobeny - 400V, 11 bar, 5,5 kW, nddrz 2001
Vhodnost pouZitia (vysvetlivky): x obmedzend, xx vhodné nie v celom rozsahu, xxx vhodnd B m ferrua
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STRIEKACIE PISTOLE A PRISLUSENSTVO KU KOMPRESOROM Dielria a gardz

Striekacie pistole FERM - sti urcené pre univerzdlne pouZitie, si vhodné pre kutilov a menej ndrocné remeselnicke prdce.
La¢ mozno tvarovat. Teleso je vyrobené z hlinikovej zliatiny, tryska z mosadze a ihla z nerez ocele. St doddvané standardne
s tryskou 1,5 mm.

Striekacie pistole FERM
*!I;I* P - hornd nadobka
* PROFI Néplr nadrze 0,75 | Néplr nadrze 0,4 |
Pracovny tlak 4,5 - 6 bar Pracovny tlak 4,5 - 6 bar
@ Spotreba vzduchu 180l/min.  Spotreba vzduchu 180l/min.
I Rychlospojka Rychlospojka
% obj. ¢islo ATM1040 obj. ¢islo ATM1039
spodné nddobka

*ﬁ%?* -y [ 9,90€ | Ofukovacia pistol PIni¢ pneumatik [ 15,90€ |

ATM1050 ATM1041
@ .y Pracovny tlak 2 - 4 bar Pracovny tlak 0 - 8 bar
Rychlospojka Rychlospojka )
Spotr. vzd. 110 I/min. Spotr. vzd. 110 I/min. o«
ZARUKA
+1= -
23 obj. &islo ATM1050 obj. &islo ATM1041 |
* Hadica s navijanim Striekacia sada ATM1036
¥ K 106,90 € ATA1033 Ofukovacia pistol, tlak 2 - 4 bar
¥ PROF {}Z . PIni¢ pneu s manometrom, tlak 0 - 8 bar
D[;ka 10m . Striekacia pistol na farbu s nadobkou, tr. 1,5 mm, tlak 4,5 - 6 bar
@ Priemer hadlce 8x12mm Striekacia pistol na kvapaliny s nadobkovu, tlak 4,5 - 6 bar
Pracovny tlak 8 bar Spiralova hadica s rychlospojkou (universal DIN)
Montaz na stenu alebo za-
vesenie
Rychlospojky obj. &islo ATM1036
ZAREA obj. &islo ATA1033 }
_55,90€ -
¥ Prislusenstvo pre kompresory ¥t
I oy
¥ PROFI 3¢ 3 HOBBY i<
hadica rovna 11 x 6/10 m PVC obj. ¢. ATA1027 22,00 €
@ hadica Spiralova 8 x 5/5 m obj.c. ATA1026 14,90 € Beta®
Beta
hadica 3piralova 12 x 8/7,5m obj. €. 06019595 24,00 €
ZARUKA hadica Spirdlova 12 x 8/10 m obj. . 06019596 29,50 €
2+1=3 hadica Spirdlova 12 x 8/15m obj. . 06019597 36,50 €
hadica 3pirdlova 12 x 8/20 m obj. ¢. 06019598 44,70 €
¥ Striekacia sada Striekacia sada Striekacia sada
9 PROFI 3 Striekacia sada 6 ks Striekacia sada 5 ks Striekacia sada 5 ks
Ofukovacia pistol Ofukovacia pistol Ofukovacia pistol
- PIni¢ pneumatik s manometrom PIni¢ pneumatik s manometrom PIni¢ pneumatik s manometrom a vypustnym
Sada trysiek pre rézne druhy ventilov3 ks  a vypustnym tlacidlom tlacidlom
Spiralova hadica 5 m s rychlospojkou Striekacia pistol'na farbu s hornou plasto-  Striekacia pistol'na farbu so spodnou kovo-
(universal DIN) vou nadobkou 0,5 | a tryskou 1,5 mm vou nadobkou 11 a tryskou 1,5 mm
Striekacia pistol' na kvapaliny s nadobkou 11, Striekacia pistol' na kvapaliny s nadobkou 11,
- obj. &islo 50037010 Spiralové hadica 5 m s rychlospojkou Spiralova hadica 5 m s rychlospojkou
;:EIU_K; (universal DIN) (universal DIN)
[ 22,90€ | obj. &islo 50037011 obj. &islo 50037012
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Dielria a gardz

Zvlastne prislusenstvo:

Pneumaticka stopkové bruska priama

néhradné lamely rotora- set 4 kusy . N

obj. ¢. 15000202 17,90 € PPB-200 PPB - 200K
Vykon 336 W 336 W
Otacky 18 000/min. 22 000/min.
Upinaci o 3a6mm 3a6mm
Vzduchovy vstup /4" /4"
Tlak vzduchu 6,2 bar 6,2 bar
Spotreba vzduchu 99 I/min 99 I/min
Velkost hadice 3/8" 3/8"
Velkost brisky 178 mm 178 mm

Zakladné prislusenstvo: Hmotnost 0.7kg 0.7kg

2x kliestina (3 a 6 mm), 2x klu¢ —
obj. ¢islo 15000201 15000200

o
=

PNEUMATICKE BRUSKY, SPONKOVACKY, KLINCOVACKA, UTAHOVAK,

Zvlastne prislusenstvo:
nahradné lamely rotora

- set 4 kusy

obj. ¢. 15000202 17,90 €

PROFI

PROMA

[
] §

| aa
109,90 €

Zakladné prislusenstvo:
2x kliestina (3 a 6 mm)

10ks brusnych teliesok
(5ksd3mmasksd5mm),
2x kI, kufor

po

Pneumaticka stopkova bruska uhlova PUB-210

Vykon 336 W
Otacky 18 000/min.
Upinaci @ 6 mm
Vzduchovy vstup 1/4"

Tlak vzduchu 6,2 bar
Spotreba vzduchu 108 |/min
Velkost hadice 3/8"
Velkost brusky 178 mm
Hmotnost 0,7 kg

obj. ¢islo 15000210

PROFI

Zakladné prislusenstvo:
2x kliestina (3 a 6 mm), 2x k¢

PROMA

Zvlastne prislusenstvo:
néhradné lamely rotora

- set 4 kusy

obj. €. 15000202 17,90 €

ZARUKA
2+1=3

400 sponiek 14 mm,

100 klincov 15 mm 2+1=3

Elektrickd sponkovacia pistol ETM1004 »¥x
Zvlastne prislusenstvo: * PilEglFl

Napajanie 230V obj. & ETA1009 9,90 €

Max. pracovna rychlost 20/min. spony 8 mm 2 000 ks

Spony 8-16 mm obj. ¢.ETA1010 9,90 € @

Klince 15-16mm spony 14 mm 2000 ks

Dodéavané s 400 ks sponiek, 100 ks klincov_

Hmotnost 1.2kg Prislusenstvo:

2.3 mpy

obj. ¢islo ETM1004 g[ -

|
o75mm ||

W

VYHODY: vysoka rychlost,
poistka proti nechcenému spusteniu,
2m kabel, kontrola narazu

Pneu klincovacka/sponkovacka
ATM1051

Pracovny tlak 4-7 bar
Spotreba vzduchu 85 I/min.
Kapacita sponiek 100 ks
Hmotnost 1,46 kg

obj. ¢islo ATM1051

VYHODY: ergonomicky dizajn, pogu-
movana rukovat, priehladny zésobnik,
nastavitelny prietok vzduchu, kufrik

58

E1mm

vyska

Zvlastne prislusenstvo:
klince *?»;u*
20mm, 1000ks obj. & ATA1086 4,90€ K PROFI 31

30mm, 1000 ks obj. ¢. ATA1087 5,90 €
50 mm, 1000 ks obj. ¢. ATA1088 6,90 €

=50

ZARUKA
2+1=3
Prislusenstvo:

Z&kladné prislusenstvo: 300 ks klincov, 100 ks
sponiek, olej, 2ks nadstavce (Orion a DIN)

spony

12mm, 1800 ks obj. €. ATA1028 8,90 €
18mm, 1300 ks obj. ¢. ATA1029 5,90 €
22mm,1100ks obj. ¢. ATA1030 6,90 €
25mm, 1000ks obj. ¢. ATA1031 11,50 €

_’—-i-
Pneu utahovak ATM1043
Otécky 7000/min.
Pracovny tlak 6,3 bar
Spotreba vzduchu 228 |/min.

Velkost hlavic
Utah. moment
Stvorhran
Rychlospojka

320 Nm
12"

obj. ¢islo ATM1043

9,10,11,13,14,17,19, 22, 24,27 mm

» K
3

=

ZARUKA
2+1=3



PLASTOVE BOXY S ORGANIZEROM, ORGANIZERY ([N METpps

Plastové zavesné organizéry naradia

KO-8 KO-32 KO-16
obj. ¢islo K0100008 obj. ¢islo K0100032 obj. ¢islo K0100016

Drziaky
Zdvesné boxy ks
Uchyty ks

Rozmery (dx$xv) mm | 400x400x110 800x400x 195 4000%400x 110
F Objedndvacie cislo k0100008 k0100032 k0100016
Cena

Sada kufrov na néaradie s vekom
KP-6S KP-85S KP-128 KP-6/85Set

obj. ¢islo K0200006 obj. &islo K0200085  obj. ¢islo K0200012

Plastovy box s vekom

Rozmery (d x § x v) 328 x 178 x 160 mm
380 x 234 x 225 mm

Nosnost 6 kgasskg

obj. cislo K0300685

328x178x160
Nosnost kg 6 85 12
Objednavacie cislo k0200006 K0200085 K0200012

| 490€ | 890€ | 1290€
Kufre s hlinikovym drzadlom

Kp-12E KP-20E
obj. &islo K0400012 KP-25E

obyj. ¢islo K0400020

Rozmery (dx3$xv) mm 380x234x225 500x251x243

obj. cislo K0400025

Kufor s hlinikovym drZadlom KP-12E KP-25E i i

Rozmery (dx$xv — mm | 476x260x256 | 548x274x286 | 594x288x308
28,90 €

Nosnost kg 12 20 25
Objednévacie cislo k0400012 0400020 K0400025

(Cena | 2090€ | 2490€ | 28,90 €

Kufre s hlinfkovym drzadlom a zamkami
KP-130

obj. &islo K0500013

KP-200 KP-250
obj. éislo K0500020 obj. &islo K0500025

470%256x 238
Nosnost kg 3 20 25
Objedndvacie ¢islo K0500013 k0500020 K0500025

| 2590€ | 2890€ | 33,90€ |

Rozmery (dx3$xv) mm 540%278x269 | 586x296x305
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“ DELEEFEEY  pLASTOVE BOXY S ORGANIZEROM , ORGANIZERY

Kufre s hlinikovym drzadlom a gumenymi rohmi

KP-15T KP-20T KP-30T

obj. cislo K0600015 obj. cislo K0600020 obj. ¢islo K0600030
. [ 2190€ | . 27,90€

Kufre s hlinl w‘tri)d\nmagumr‘nvmuuhm\ KP-15T KP-20T -30T 46190€

Rozmery (dx$xv)

496% 258 x 240

554 %286 276 752x300x 304

Nosnost 15 20 30
Objedndvacie cislo K0600015 K0600020 k0600030
Cena | 21,90€ | 27,90€ | 46,90¢€

Organizéry prepazkové

PO-12E PO-13E PO-16E PO-30E

obj. ¢islo K0700012 obj. ¢islo K0700013 obj. ¢islo K0700016 obj. ¢&islo K0700030

Organizér prep

Rozmery (dx3xv)  mm

195x142x40 | 243x142x40 | 284x195x40 | 284x243x40
10 7 14 18
Objednavacie Cislo K0700012 K0700013 K0700016 0700030

Pocet miest

Organizéry prepazkové
PO-10P PO-12P PO-16P PO-31P

obj. ¢islo K0800010 obj. ¢islo K0800012 obj. ¢islo K0800016 obj. &islo Kostzam

390x 284 x 60

Rozmery (dx3xv) ~ mm 284%195x60

Pocet miest 8 8 14 3 7190 €

Objedndvacie Cislo K0800010 K0800012 0800016 K0800031

[Cena | 490€ | 690€ | 7.90€ | 1390€

284x243 x60

577x390x60
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EEX  PLASTOVE BOXY S ORGANIZEROM, ORGANIZERY  \ClELEERLl

Organizéry krabickové
OK-10K OK-12K OK-18K

obj. ¢islo K0900010 obj. &islo K0900012 obj. ¢islo K0900018

Rozmery (dx3$xv) mm 284%195x60 284 %243 x60 390 % 284 x 60
Pocet miest n 9 14
Objednévacie cislo K0900010 K0900012 K0900018

| 49¢€ | 890€ [ 1090€ |

Organizéry vysoké kombinované
OK-12V OK-20V OK-31V

obj. &islo K1000012 obj. &islo K1000020 obj. ¢islo K1000031

Rozmery (dx$xv) mm 284%243x105 284% 243105 577x390x 105
Pocet miest 10 20 32
Objedndvacie cislo K1000012 K1000020 K1000031

Cena | _11,90€ | 1690€ | 2790¢

Plastovy Ulozny box zatvératelny
PB-16Z PB-20Z PB-24Z PB-30Z

obj. cislo K1100016 obj. cislo K1100020 obj. cislo K1100024 obj. cislo K1100030

PB-167
156x99x 74
K1100016

Plastovy dlozny box

296 %197 x 147
K1100030

198x118x 94
K1100020

237x159x118
K1100024

Rozmery (d x$xv) mm
Objedndvacie cislo




WORKSITE

Tools & Equipment

Klieste Stiepacie bo¢né175 mm
wr1021 >

obj. &islo 25001021 ‘//J

Klieste Stiepacie bo¢né 200 mm
WT1034 »

Chrém - Vanadiova Uprava N
obj. ¢islo 25001034

Klieste Stiepacie ¢elné 200 mm

WT1527 W o
Chrém - Vanadiova tprava

obj. gislo 25001527 v
Klieste telefénne 160 mm

wr1015 Z

.

obj. cislo 25001015

\!

Klieste telefonne 200 mm
WT1029

Chrém - Vanadiova tprava 35
obj. ¢islo 25001029 g

7

I\

Klieste telefdonne160 mm
WT1028

Chrém - Vanadiova uprava 3
obj. ¢islo 25001028 ol

7

\

\

Klieste telefébnne200 mm
WT1016

Chrém - Vanadiova uprava 3
obj. &islo 25001016 .”/.

7

[ _6,90€
A60

Klieste Stiepacie boc¢né 160 mm
WT1316

Chrém - Vanadiova uprava ’\;,
obj. &islo 25011316 /N

Klieste Stiepacie bocné 180 mm
wr1317

Chrém - Vanadiova Uprava 3 ,
obj. &islo 25001317 /

Klieste Stiepacie Celné silové 150 mm

WT1532
Chrém - Vanadiova uprava
obj. ¢islo 25001532

-

Klieste na kable stiepacie 160 mm
WT1709 ,(3’

Chrém - Vanadiova Gprava b
obj. éislo 25001709

Klieste segerové, sada 4 ks

WT1287 e
WX

obj. cislo 25001287

KlieSte segerové 6 v 1

WT1128 m’
N
%
Klieste sika 250 mm

vnutorné/vonkajsie
obj. ¢islo 25001128

WT1129 Ar
Chrém - Vanadiova Uprava,
obj. cislo 25001129 /‘

Klieste kombinované 160 mm
WT1246

Chrém - Vanédiova

Uprava l«
obj. &islo 25001246 /

Klieste kombinované 175 mm
WT1247

Chrém - Vanadiova uprava
obj. ¢islo 25001247

5T

\

Klieste kombinované 180 mm
WT1307

5
Chrém - Vanadiova Uprava \,{,
obj. ¢islo 25001307 /

Klieste kombinované 200 mm
WT1308

s
g

Chrém - Vanadiova Uprava
obj. cislo 25001308
7,90 € /

Klieste Stiepacie Celné silové 200 mm

WT1528 .
Chrém - Vanadiova Uprava v
obj. ¢islo 25001528 v

Klieste stiepacie pakové 350 mm

WT1168
,@(

Chrém - Vanadiova Uprava
Indukéne kalené Stiepacie hrany
obj. ¢islo 25001168

lmxi//

Klieste Stiepacie pakové 450 mm
WT1169

Chrém - Vanadiova tprava
Indukéne kalené stiepacie hrany

’/

RS

obj. ¢islo 25001169

Klieste rychloupinacie 180 mm
WT1176

Vysokouhlikové ocel *

obj. ¢islo 25001176



(WORKSITE @ QNI T Dieliia a gardz E

Klieste odizolovacie
WT1153

2 v 1dréty deli aj odizoluje

Delenie drétu @ 0,32-1,6 mm
Rozsah @ drotu 0,5-2 mm

Dizka odizolovania 0-25 mm

Max. Sirka viacchodého kéabla 8 mm

Klieste telefonne zahnuté 160 mm
WT1286 ~—r

Chrém - Vanadiova uprava
obj. ¢islo 25001286

obj. ¢islo 25001153 « nie je vhodné pre ocelové droty

KlieSte na plastové rdrky 190 mm KlieSte na plastové rurky 220 m
WT7022 WT7021 "
Pre PVC materialy Pre PVC materialy

Max. priemer rurky 1.5"
Min. priemer rarky 0.5
Hrubka steny 0.9”

obj. &slo 25007021 7,90 €

Max. priemer rarky 1.5
Min. priemer rarky 0.5”
Hrabka steny 0.9”

obj. cislo 25007022

Klu¢ nastavitelny w KIu¢ na kolesa krizovy '
r, 400 mm WT2186 /

Pre skrutky 17, 19, 21,23 mm
Chrom - Vanadiova uprava

Parameter/typ WT2509 | WT2510 | WT2511 | WT2512

Dizka  mm 150 200 250 300 obj. &islo 25002186 -
Rozovretie mm 0-20 0-25 0-30 0-35 "

m « prevedenie s vystuhou -

Kltice ockoploché 8 ks (6 - 19 mm)
WT2720

6,8,10,12,14,15,17,19

Klice ockové 8 ks
WTt2718

6x7; 8x9; 10x11; 12x13;

14x15; 16x17; 18x19; 20x22 obj. éislo 25002720

obj. ¢islo 25002718

Kluce ploché 12 ks (6 - 32 mm) Gola sada naradia
WTt2114 WT8054

32 kusov, 1/2"
obj. &islo 25008054

6x7; 8x10; 10x12; 12x14; 14x17;
16x18; 17x19; 19x22; 22x24;
24x27; 27x30; 30x32

obj. ¢islo 25002114

[ 29.90€ BRIy

Hasak 250 mm ﬁ h Haséak 350 mm @?
WT1161 WT1163 P13.90€ |

obj. cislo 25001161 obj. ¢islo 25011163

Hasdk 450 mm ﬂ '\

WT1164 et

obj. ¢islo 25011164

Hasak 300 mm
WT1162

obj. ¢islo 25001162
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“ REULENEICLE  RUCNE NARADIE - (QDWORKSITE

Kladivo 0,5 kg Kladivo 1 kg

WT3149 e # WT3151 — ’
[ 6,90€ |
1206
[ 590€ |

Dlzka 325 mm Dizka 350 mm

obj. &islo 25003151 7,50 €

Multimeter digitalny -
WT9048
3 miestny LCD

obj. ¢islo 25003149

Kladivo gumené
WT3098

Priemer 60 mm
Dizka 330 mm
Hmotnost 450 g

obj. cislo 25003098 8,99 €

obj. cislo 25009048

Zvinovaci meter 3 m
Pécidlo 600 x 18 mm WT4125

WTt3171
Brzda
Zuslachtena ocel )_,/: Lahko ¢itatelny ¢iselnik
obj. cislo 25003171 ’ Gumovy obal
PohodIné drzanie

m i Antiskizny materiél
g

— obj. &islo 25104125
2,40 € I
Posuvné meradlo 0 - 150 Posuvné meradlo digitdlne 0- 150
WT4055 WT4171

Odpocet: 0,02 mm - Odpocet: 0,01 mm
- O
— Nerezova ocel

obj. ¢islo 25004055

obj. ¢islo 25004171

Sada skrutkovacov e

Sada mini skrutkovacov WT1606 P -
WT8091 | | T

» . . PHOx75mm
Mat?rl?l - nerezova ocel PH 1x 75 mm
Otocna rukovat PH 1x 100 mm
PHOO PH2x 150 mm |
E:? 3x75mm ']

., 5x75mm ]

S/Gf} 6 x 150 mm | ! “
1/8 . Magneticka koncovka, indukéne =
5/32 kalené, vysoka pevnost - d

obj. islo 25008091 m obj. ¢&islo 25001606 m

Sada skrutkovacov VDE 6 ks Sada uderovych skrutkovacov

Wrt2111 WT2024

PHOx 75 mm 6x 150 mm

05 30%75mm P2 150 mm .
12 i :g i 128 :: NASTIP E:ri;z-(igrr::giové ocel

Skusacka napétia 120-250 V = obj. dislo 25002024 m

obj. &islo 25002111 8,90 € i
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Ouwomesze |

Skusacka napétia
WT9004

Napétie min. 100V *
N§pétie max. 500V o

Dlzka hrotu 105 mm
Rozmer, dizka 190 mm
Dizka rukovate 80 mm
obj. ¢islo 25009004

o Dlzka 500 mm

RUCNE NARADIE WELLLL LI

Ruc¢nd pila na drevo
WT6015

Zuby st brasené z troch stran
Vysokofrekvené¢ne kalené
obj. &islo 25006015

Rucna pila na kov
WT3060
PohodIna plastova rukovat

Dizka pilového listu 300 mm
obj. ¢islo 25003060

WT3063

Hladky rez

Néhradné platky pre WT3059, sada 10ks P/

Vysokorychlostna ocel
Dobra hizevnatost

Dizka pilového listu 300 mm
obj. ¢islo 25003063

C
Wi

#

Pilnik Stvorcovy

WT17023

Vhodné pre zakriveny povrch, hrany a rohy
Materidl T12 3pecialna ocel - tepelna tprava

Plastova rukovat - komfortné drzanie
obj. &islo 25107023

Pilnfk trojuholnfkovy
WT7027

Vhodné pre zakriveny povrch, hrany a rohy
Materidl T12 $pecialna ocel - tepelna uprava
Plastova rukovat - komfortné drzanie

obj. ¢islo 25107027

Pilnik gulaty

WT17025

Vhodné pre zakriveny povrch, hrany a rohy
Material T12 $pecialna ocel - tepelna uprava

Plastova rukovat - komfortné drzanie
obj. ¢islo 25107025

P

Kluce torx sada 9 ks (T10 - T50)
WT2154
1,52;2,5;3;4;56; 8,10
Chrém - Vanadiova ocel
obj. Cislo 25002154

WT2148

Klice imbus sada 9 ks (1,5 - 10 mm) <

1,52;2,5;3;4,5;6; 8,10
Chrém - Vanadiova ocel
obj. cislo 25002148

NoZnice na plech

Dlzka 250 mm
Nerezové ocel' 0,5 mm
Uhlikové ocel 1,2 mm+

WT6031 WT6032
25006031 25006032
11,90 € 11,90 €

WT6031 lavé

WT6032 rh

Racna 1/4"WT2313

Zuslachtené ocel
1/4" x 145 mm

obj. cislo 25002313

Fozoc NS
-

Vhodné do malého priestoru
Jednoru¢né ovladanie

Racna 3/8"WT2314

Zuslachtend ocel
3/8” x 200 mm

obj. cislo 25002314

Vhodné do malého priestoru
Jednoru¢né ovladanie

< -—

Racna 1/2" WT2315

Zuslachtend ocel
1/2" x 250 mm

obj. ¢islo 25002315

Jednoru¢né ovladanie
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Dielria a gardz SADA HROTOV, SPONKOVACIA PISTOL A KLADIVO, SVORKA

Sada hrotov 40 dielov

redukcia na bity 1/2"-10 mm

redukcia na bity 3/8"-10 mm

10 mm bity 30 mm

spline: M5, M6, M8, M10, M12

trx: 720, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60

imbus: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
10 mm bity 75 mm - spline: M5, M6, M8, M10, M12 =
trx: T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60 2+1=
imbus: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

obj. ¢islo 06006640
»*
Rucna sponkovacia pistol 4 - 14 mm *ﬁﬁgﬁ*

sirka spony 0,7 mm

obj. ¢islo 06019175

ZARUKA
Zvlastne prislusenstvo: 2+1=3

13 spony 1 000 ks, sirka 0,7 mm
m Ditka6 mm  obj. éislo 06019165 1,50 €
5] Dizka8 mm  obj. ¢islo 06019166 1,50 €
2 l Dizka 10 mm  obj. ¢islo 06019167 1,70 €
— 07mm Dizka 12 mm obj. ¢islo 06019168 2,00 €
Dizka 14 mm obj. ¢islo 06019169 2,710 €
. *
Rucné sponkovacia pistol 6 - 14 mm *)ﬁ?{'éh &

sirka spony 1,2 mm

obj. cislo 06019179 -
ZARUKA
o 2+41=3
6 oy

Zvlastne prislusenstvo:
g l spony 1000 ks, 3irka 1,2 mm
i l 2 Dlzka 8 mm obj. ¢islo 06019191 2,20 €
[ 21,90€ | —t2mm Dizka 10mm  obj. éislo 06019192 2,30 €

Dizka 12 mm obj. ¢islo 06019193 2,40 €

70, v . .
% Rucné Sada rezbarskych dlat *2!‘,;.*
x‘;EI sponkovacie kladivo 12 ks I PROFI 3%
1.2 mm 3irka spony 1,2 mm drevené rukovite

obj. ¢islo 06019178 obyj. cislo 06019459

|
Zvlastne prislusenstvo:

spony 1000 ks, Sirka 1,2 mm

Dizka8 mm  obj. ¢islo 06019191 2,20 €

ZARUKA
2+1=3
Dizka 10 mm  obj 1

. Cislo 06019192 2,30€
[ 31,90€ | Dizka 12mm obj. éislo 06019193 2,40 € [ 39,90€ i J

ol Stoldrske zvierky Quick Grip ¥ X
Svorka plastova ol

’ oo Cena [NRRECIRAS
0%-150 | 0-150 200- 400 [0 17,90€ I L P-Y 7 |

75mm 06140075
100 mm 06140100
150 mm 06140150
206 mm 06140228

QG-300 0-300 200- 550 06140300

06-450 0-450 200-700 (LT 21,90 € |
0G-60 | 0-60 200-850 o6140600  [PEICILA
-0 | 0-90 w0-1150 | 140900 [ERICIEA
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LEHATKA, OLEJNICKA, SADA NARADIA, STOLARSKA HOBLICA  WELEERLI{:71 E

¥ x Montdzné lehdtko LHP-2
* P%IFI i’,‘z Nosnost 120 kg

obj. ¢islo 06000452

Betd

it

¥ Pojazdné lehdtko - plastové LHP-3
Xt e

Rozmery 1 000 x 475 x 130 mm

obj. ¢islo 06006802

Beta [ 52,90€ |
p

R
et Olejnicka plechova 180 ml Sada néradia18 dielov
K MOAZE gr180 SN-18

obj. &islo 06019621 7x kl¢e kombinované 8-10-11-12-13-14-17 mm
5x skrutkovac:
. [ 3,00€ | PL: 5x75, 6100, 8x150 mm

Beta PH: 1x80, 2x100 mm
1x140 mm skdsacka napéatia
1x sada imbus klucov: 2-2.5-3-4-5-6 mm
1x kladivo 300 g
1x siko klieste 225 mm
1x nastavitelny kla¢ 150 mm
1x kombinované klieste 160 mm
1x nastavitelny klu¢
obj. ¢islo 06100018

zaruka

¥ X Stolarska hoblica PTH-2100NB
 PROFI 3
Rozmery stola 2060 x 815 x 95 mm
Pracovna vyska 815 mm
PROMA Rozmery 2100x 780 x 815 mm
Material bukovy masiv
Hmotnost 68 kg
ZARUKA obj. ¢islo 25069004 .
- = A
i - -
- pevna konstrukcia
« dobra stabilita Py
859,90 € NASTIP
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PRIEMYSELNE VYSAVACE

&

Dielria a gardz

frod) 2N

URCENE PRE MOKRE A SUCHE POUZITIE

El. vysdvac popola — separator
PPVS-1000/15R

Priemyselny vysavac
PPV-2050/50

Multifunkeny vysavac
PPM-1200/15R

Priemyselny vysavac
PPV-1200/20R

=)

« pre vysévanie popola max. 40 ° C

135,90 €

« systém automatického zapinania a vypinania

« vysoky saci vykon 199'90 €

« [ahky plastovy model - Siroky podvozok s velkymi kolesami pre lepsiu

- mobilny s oneskorenim v pripade, Ze je pripojené stabilitu « vstavany drziak hadice
« prakticky dalsie elektrondradie « systém automatického zapinania a vypinania « uchytenie ndstavcov
« kompatibilny s oneskorenim v pripade, Ze je pripojené

dalSie elektrondradie

Technické parametre

Multifunkény vysé Priemyselny vysévac selny vysdvac El. vysdvac popola — separator
RIETCTA PPMI200/15R PPV1200208 PPV2050/50 ‘ Prvg-:)ooonsnp
Napatie/frekvencia VIHz 230/50 230/50 230/50 230/50
Prikon W 1200 1200 1400 1000
Min. prikon pripojeného zariadenia W - 200 200 =
Max. prikon pripojeného zariadenia W - 1800 1800 -
Sacivykon kPa 17 18 17 17
Objem nddoby | 15 20 50 15
Hadica (dlzka/s) m/mm 1,5/32 4/32 4/32 1,5/35
Dizka kibla m 4samonavijanie 4 4 2
Funkdia sania/ fikania sania/ fikania sania sania/ fikania
Rozmery a 390x325x425 360x 360 x470 475 x 465 x 655 328x328x330
Hmotnost kg 53163 76/8 1327145 5/55
Objedndvacie ¢islo 25069043 25069012 25069005 25069015

Cena | 89,90 € L 13500€ | 19990€ | 6890€ |
91,90€

Zvlastne prislusenstvo kompatibilné
5030-32mm:

nadstavec podlahovy 25069016 14,90 €
nadstavec Strbinovy 25069017 5,20 €
nadstavec kefkovy maly 25069059 5,30 €
hadica4m 25069018 14,90 €

25069027 5,90 €
25069029 9,90 €

rirka plastovd (2 ks)
rirka kovova teleskop.

< -, @
L~

A66

Zakladné prislusenstvo:
nadstavec podlahovy, Strbinovy,
Caltnnicky, hadica 1,5 m, filter pre
mokré vysavanie, filter HEPA, pra-
chovy sécok, rirka plastova (3 ks)

Zvlastne prislusenstvo:
sécok prachovy 25069060 4,00 €
filter Hepa 25069061 7,70 €

filter/mokré vysdvanie 25069062 6,10 €

r S W

Zakladné prislusenstvo:
nadstavec podlahovy, Strbinovy,
kefkovy, hadica 4m, filter pre
mokré vysavanie, filter HEPA, pra-
chovy sacok, rirka plastové (2 ks)

Zvlastne prislusenstvo:
sécok prachovy
filter Hepa

25069023 4,50 € sacok prachovy
25069020 11,90 € filter Hepa

Zékladné prislus Prislus

nadstavec podlahovy, hadica
4m, filter pre mokré vysévanie,
filter HEPA, prachovy sacok, rirka
plastova (2 ks)

2Zvlastne prislusenstvo:
25069009 4,90 €
25069020 11,90 €

filter/mokré vysdvanie 25069019 6,90 € filter/mokré vysdvanie 25069011 6,90 €

°®

°®

filter Hepa, hadica 1,5m,
nadstavec

Zvlastne prislusenstvo:

nadstavec Strbinovy 25069028 4,90 €
filter Hepa 25069021 11,90 €
hadica 25069026 11,90 €

2 - ©



PRIEMYSELNE VYSAVACE S OKLEPOM FILTRA [V

-

Funkcia oklepu filtra spociva v opakovanom zatlacenitlacidla v hornej ¢asti motora vysdvaca. Tlacidlo zabezpe(,
Ze prud vzduchu rdzovo vnikne do vnutorného priestoru filtra a tymito rdzmi zaisti opadanie aZ 85% necistét z filtra
vysdvaca. Pre ¢o najvyssiu efektivitu oklepania filtra od necistét, odporti¢ame upchat privodnu hubicu.

URCENE PRE MOKRE A SUCHE POUZITIE S OKLEPOM!

Priemyselny vysdvac
PPIO-1400/20R

Priemyselny vysavac
PPIO-1600/30R

Priemyselny vysavac
PPVO-1400/30R

NASTIP

165,90 €
179,90 €

« Siroky podvozok s velkymi kolesami pre lepsiu stabilitu
« vysoky saci vykon
« systém automatického zapinania a vypinania

s oneskorenim v pripade, Ze je pripojené

« systém automatického zapinania a vypinania
s oneskorenim v pripade, Ze je pripojené
dalsie elektrondradie

- funkcia fikania

« Siroky podvozok s velkymi kolesami pre lepsiu stabilitu
« vysoky sac vykon
« systém automatického zapinania a vypinania

s oneskorenim v pripade, Ze je pripojené

dalsie elektrondradie

dalsie elektrondradie

Technické parametre

REmEip riemyselny vysavac s oklepom Priemyselny vysavac s oklepom - Profi Priemyselny vysavac s oklepom - Profi
PPV0-1400/30R PP10-1400/20R PP10-1600/30R

Napitie/ frekvencia V/Hz 230/50 230/50 230/50

Prikon w 1400 1400 1600

Min. prikon pripojeného zariadenia w 200 200 200

Max. prikon pripojeného zariadenia W 1800 1800 1800

Saci vykon kPa 18 20 20

Objem nadoby | 30 20 30

Hadica (dlzka/o) m/mm 4/32 4/32 4/32

Dlzka kbla m 4 4 4

Funkcia sania/ filkania sania sania

Rozmery m 400x370x710 426x370x595 426x370x730

Hmotnost kg 75/8 7/8 85/95

Objedndvacie ¢islo 25069014 25069041 25069042

[T 179,90 € 65906 [ 191906 |

Zvlastne prislusenstvo kompatibilné
$030-32mm:

nadstavec podlahovy 25069016 14,90 €
nadstavec strbinovy 25069017 5,20 €
nadstavec kefkovy maly 25069059 5,30 €
hadica 4m 25069018 14,90 €

25069027 5,90 €
25069029 9,90 €

rirka plastova (2 ks)
rirka kovovd teleskop.

< -~ @
o~

Zakladné prislusenstvo:
nadstavec podlahovy, $trbinovy,
kefkovy, hadica 4m, filter pre mokré
vysavanie, filter HEPA, prachovy
sacok, rarka plastova (2 ks)

Zvlastne prislusenstvo:

sacok prachovy 25069024 4,90 €
filter Hepa 25069022 11,90 €
filter/mokré vysdvanie 25069030 6,90 €

C -

Zakladné prislusenstvo:
nadstavec podlahovy, strbinovy,
kefkovy, hadica 4m, filter pre mokré
vysévanie, filter HEPA, prachovy
sacok, rarka plastova (2 ks)

Zvlastne prislusenstvo:

25069055 4,50 €
filter Hepa 25069022 11,90 €
filter/mokré vysdvanie 25069030 6,90 €

sécok prachovy

C =

Zakladné prislusenstvo:
nadstavec podlahovy, Strbinovy,
kefkovy, hadica 4m, filter pre mokré
vysavanie, filter HEPA, prachovy
sacok, rarka plastova (2 ks)

Zvlastne prislusenstvo:

sacok prachovy 25069056 4,90 €
filter Hepa 25069022 11,90 €
filter/mokré vysdvanie 25069030 6,90 €

C &
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M Dieliia a gardz MAN. TECHNIKA, STLPIKY, KLADKOSTROJE, NAVIJAK, KLADKA

] Prepravny rudlik Prepravny vozfk ¥
Nosnost 225 kg Nosnost 150 kg < PROFI {‘%
Velkost loznej plochy Rozmer 480 x 734 mm
350 x 180 mm Hmotnost 9,5 kg @
84.90 € Celkové vy3ka 1195 mm 74,90 €

4 Hmotnost 8 kg obj. &islo TTM1027

’
obj. ¢islo TTM1028
- gulickové loziska « skladaci model
« zvarany ram -2 oto¢né a 2 pevné kolesa
- nafukovacie pneumatiky

¥ X
I PROFI 3%

Retazové kladkostroje
Rz-13 Rz-23 Rz-33 UPOZORNENIE]  Mr©

[ [ [ Pouzivat len
Dlzka retaze 3 m Dlzka retaze 3 m Dlzka retaze 3 m icly £ah 1
Hmotnost bremena 0,75 t Hmotnost bremena 1,4 t Hmotnost bremena 2,2 t na zvisly tah ! ZARUKA
Zdvih3m Zdvih3m Zdvih3m 2+1=3
obj. ¢islo 25001030 obj. ¢islo 25002030 obj. ¢islo 25003030

(101,90 € [N 122,90 € NN 183,90 € |

Racnova kladka PRK-2000

Zatazenie 2 000 kg
- Dizka lana 1,5 m
Priemer lana 4 mm

obj. cislo 06019794

Rucny navijak PRN-450

Zatazenie 450 kg
Dizka lana 10 m
Priemer lana 4 mm
Prevodovy pomer 4,1:1

obj. ¢islo 06019797

A68



LANOVE NAVIJAKY, HYDRAULICKE ROZPINAKY A ZDVIHAKY

Lanové navijaky

LN-400, LN-600,
LN-800, LN-1000

Zvlastne prislusenstvo:

otoény ram (pre LN-400, LN-600), dizka 750 mm
max. nosnost 600 kg

obj. ¢.25400001 68,90 €

Dielria a gardz

UPOZORNENIE:
Pouzivat len
na zvisly tah !

Technické parametre
Pouiitie Napitie Prikon Nosnost'
v w kg

Jednod. zdves

Rychlost Priemer Hmotnost' Rozmer
zdvihania lana netto balenia
m/min. mm a

Objednavacie
cislo

dvojity zéves

52x41x17 | 25400000 EEE-LR:-T1ES

jednod. zdves

dvojity zéves

52x41x17 | 25600000 @r¥I-X-Tik

jednod. zdves

dvojity zdves

52x44x17 | 25061008 EcPIR-T1 XS

jednod. zaves

dvojity zéves

57x33%25 | 25061009 J:¥:E- K11 K3

Hydraulicky rozpinak 4 t

Rozpinaciasila 4t
Hmotnost 20 kg

Zoznam dielov:
predl. ty¢ L=495 mm, predl. ty¢ L=418 mm,
predl.ty¢ L=215 mm, pred|. ty¢ L=125 mm,
predl. ty¢ L=82 mm, pumpa 4 tony, piestnica
(vysunutie 125 mm), tlakova hadica, koncova
pétka gulatd, koncova patka plochd, koncova
pétka klinova, koncova patka,V” oporné doska
110x60 mm, oporna patka piestnice, roztvaraci
klin 1/2 tony, gumova hlava, spojka

obj. cislo 06026886

Hydraulicky rozpinak 10 t

Rozpinaciasila 10t
Hmotnost 36 kg

Zoznam dielov:

predl. ty¢ L=685 mm, predl. ty¢ L=456 mm,
predl.ty¢ L=250 mm, pred|. ty¢ L=127 mm,
pumpa 10 ton, piestnica (vysunutie 125 mm),
tlakova hadica, koncova patka gulata,
koncova pétka plochd, koncova pétka klinova,
koncova pétka V" oporna doska 165x95 mm,
oporna patka piestnice, roztvaraci klin 1/2
tony, gumova hlava, spojka

obr.10t

obj. ¢islo 06019604

SEMI

*
< PROFI

Hydraulické zdvihaky HZP %

Technické parametre

Parameter/typ HZP-3 | HZP-5 | HZP-8 | HZP-15 | HZP-20 | HZP-30 | HZP-50
Max. nosnost ~ t 3 5 8 15 20 30 50
Min.vyska ~ mm 194 216 230 230 25 295 300
Max. vyska  mm 365 435 470 475 480 475 480
Idvih mm 10 145 160 160 170 180 180
Hmotnost kg 36 438 63 89 15 21 30
Vyskazavitu mm 60 70 90 90 70 - -
Dod. v kufriku ANO ANO NIE NIE NIE NIE NIE

Objednévacie Cislo | 25061001 | 25061002 | 25061003 | 25340391 | 25340392 | 25061004 | 25061005

28,90 €]32,90 €{36,90 €) 52,90 €]68,90 €/155,90 €] 219,90 €

A69



;‘ Dielria a gardz

HYDRAULICKE ZDVIHAKY, POJAZDNY HYDRAULICKY ZERIAV

Pojazdny hydraulicky zdvihdk HZ-1,5K

Max. nosnost 1,5t

Min. vyska 130 mm ﬂ
Max. vyska 345 mm

Zdvih 215 mm

Rozmer 460 x 220 x 150 mm

Hmotnost 8,7 kg

obj. ¢islo 06019601

Beta

e

Pojazdny hydraulicky zdvihak TJM1008 * K
¥ PROFI 3¢

Max. nosnost 2t

Min. vyska 135 mm m

Max. vyska 356 mm

Zdvih 221 mm

Hmotnost 10 kg

obj. ¢islo TIM1008

Q X

Mo

Pojazdny hydraulicky zeriav HJ-2

Max. nosnost
Nosnost pri max.
vysunuti ramena
Min. vyska

Max. vyska
Zdvih

Rozmery
Hmotnost

obj. ¢islo 06032002

¥
o

2t

05t
1920 mm
2360 mm
440 mm

175x 104 x 149 cm
80 kg

PROMA




ZAHRADNA TECHNIKA

72 Aku kosacky, elektricka kosacka

73 Robotické kosacky

74 Strunové kosacky

75 Aku strunové kosacky, prislusenstvo

76 Noznice na zZivy plot

77 Noznice na Zivy plot, zastrihdvac, retazova pila
78 Prerezavacia pila, retazova pila, povrchové kefy
79 Cerpadl3, fukéry a vysavace

80 Krovinorezy

81 Zametac, fukar, pila na palivové drevo, vrtak
82 Zahradné drvice

83 Tlakové mycky

PILA NA DREVO 81

AKU KOSACKY 72

MACHINERY
AND TOOLS

83 TLAKOVE MYCKY



%%6\ FLLELILRR Rl AKU KOSACKY, ELEKTRICKA KOSACKA

Aku kosacka WG779E POW=R ¥ X
SHAR=

Akumulatory 2x20V, 2,5 Ah (Li-lon)
Odporucana plocha kosenia do 280 m2
Sirka kosenia 34cm 20V mAXLITHIUM o
Vyska kosenia 20 - 70 mm (7 pol6h) Zvlastne prislusenstvo: S e
Zberny ko3 30 litrov ndz 34 mm WA0027
Cas nabijania 2,5 hod. obj. &. 45000027 27,90 €
Hmotnost 128kg Prislusenstvo:
obj. &islo 45000779 2x20V/2,5 Ah akumulator 2+ 3
(WA3552)
Stroj je dodavany s nabijackou pre dve batérie a dvomi batériami. 1% 2x1 A nabijacia stanica
(WA3883)
1

- technoldgia Intellicut automaticky upravuje vykon
motora na maximalny vykon sekania alebo dobu chodu

379:90 3 podla stavu trévy

- nastavenie vysky kosenia jednou pakou v 7 polohdch

o m

x zberny kos

%
v . — *
Aku kosacka s pojazdom WG761E mow.'_-'n ¥ PROFI 3%
=
Akumulatory 4x20V, 4 Ah (Li-lon) R=
Odporucana plocha kosenia do1 000 m? .
Sirka kosenia 51cm 20V WAXLITHIUM N gt murk
Vyska kosenia 20 - 80 mm (7 poldh)
Zberny ks 70 litrov Zvlastne prislusenstvo:
Cas nabijania 4 hod. 4x20V/4.0 Ah akumuldtor
Hmotnost 14 kg (WA3553)
1 x4x1 A nabfjacia stanica 2+
obj. cislo 45000761 (WA3774)

1 x zberny ko3
1 x sada pre bo¢né vyhadzovanie

« s pohonom pojazdu s variabilnym nastavenim rychlosti
- technoldgia Intellicut automaticky upravuje vykon motora
na maximalny vykon sekanie alebo dobu chodu podla stavu travy
« 3 v 1:zber do kosa / mul¢ovanie / bo¢né vyhadzovanie
- moznost prepinania v rezimoch zber do kosa / mulcovanie
« jednym stlacenim tlacidla docielite sklopenie rukovate, pre kompaktné skladovanie
- rychlo nastavitelnd vyska rukovéte poskytuje komfortné ovladanie
- indikator batérie je umiestneny v hornej casti rukovate, pre jednoduché sledovanie stavu batérie
« je vybavenad LED osvetlenim pre pracu v tme, ovladanie je umiestnené v hornej ¢asti rukovati
« nastavenie vysky kosenia jednou pédkou v 7 polohéch
- kolesd s gulickovymi loziskami
« bezuhlikovy motor (BRUSHLESS MOTOR)

Elektricka kosacka LMM1011

Prikon 1100 W/230V *SE*MI*
Sirka kosenia 32cm ¥ PROF
Vyska kosenia 28 -46 - 48 mm

Polohy nastavenia vysky 3 m
Zberny kos 28 litrov

Hmotnost 6,86 kg

obj. ¢islo LMM1011




AKU KOSACKY, ELEKTRICKA KOSACKA 2T et PR ]

¥*
ke ‘ ‘
WVORX

WR130E WR141E WR142E WR147E.1 WR155E
g powW=R poW=R oW=R poW=R pow:=R
Technické parametre SHAR= SHAR= SHAR= SHAR= SHAR=
2+ Jmany Parameter/typ WR130E WR141E WR142E WR147E.1 WR155E
Akumuldtor 20V20Ah 20V20Ah 20V40Ah 20V40Ah 20V5.0Ah
noWE" Nabiacka 05A 154 15A 30A 30A
s" An = Odpordcand plocha kosenia 300m? 500 m? 700m? 1000 m? 2000m?
Vy3ka kosenia 20-50mm 30-60mm 30-60mm 30-60mm 30-60mm
Sitka kosenia 180mm 180 mm 180mm 180mm 220mm
Kosenie k okraju nie dno dno ano dno
Ohranicujdci drot 100m 130m 150m 180m 250m
Koliky 130ks 180ks 210ks 250ks 340ks
Objednavacie cislo 45010130 45010141 45010142 45011471 45010155

969,90 € 1099,90€ | 1259,90€ | 1489,90€

Na objednanie

PREDSTAVUJEME UPLNE NOVU KOSACKU WORX LANDROID

NIE JE TO LEN NOVA ROBOTICKA KOSACKA. JETO NOVA ERA.

Nastavitelné funkcie. Zostavte si perfektny Landroid.
Najagilnej3i a najefektivnejsi. Inteligentnd navigdcia pre rychlejsie pokrytie.

Manikdra pre vas travnik. Nech je vas travnik najlepsi. Bez namahy.

Viacinformacii:

Platforma pre akumulatory PowerShare. Pouzivajte rovnaké batérie, usetrite peniaze. WR147E.1

Novd aplikdcia Landroid. Vas travnik na dosah prsta.

BRUSHLESS |
Zvlastne prislusenstvo: m

antikolizny systém ACS WA0860 obj. ¢. 45900860 243,90 €

off limits snimac (digitalny plot) WA0863 obj. ¢. 45900863 151,90 €
digitalny plot (ohranicenie ploch) WA0870 obj. ¢.45900870 83,90 €
GPS lokator (tracker) 4g + Sim karta WA0862 obj. ¢. 45900862 291,90 €

pristresok pre Landroid (GaraZ) WAO194 obj. . 45900194 179,90 € M
néahradné noze (12ks) WA0190 obj. ¢. 45000190 23,90 €

obvodovy drét 50 m WA0184 obj. ¢. 45900184 39,90 € NAS TIP
obvodovy drét 200 m WA0177 obj. & 45000177 135,90 € P S O imis et digiaing piod)
upevnovacie koliky set 100 ks WA0179 obj. ¢. 45000179 19,90 €

skladacia strieska WA0810 obj. ¢. 45900810 223,90 €
kablova spojka 5 ks WA0198 obj. & 45900198 17,90 € " _-_\ .
ACS antikolizny systém - funkcia ACS zaloZend na auto-pilotnej technolégii F‘ %

naviguje kosacku Landroid tak, aby sa vyhla prekazkam

Digitalny plot (ohranicenie ploch) - funkcia vytvori ohranicenie ploch vasho
travnika, bez toho aby bolo potrebné sa spojit s vasim hlavnym ohranicujicim drétom
GPS najdi moj Landroid - chrante svoju kosacku Landroid pred kradezou vdaka

GPS v kombinécii s mobilnym signalom

GPS lokdtor (tracker) Pristresok pre Landroid Drét pre dig. plot
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Zdhradnd technika

STRUNOVE KOSACKY

Aku strunova kosacka WG157E.9

Akumulator nie je suéastou stroja
Otacky 8 500/min.

Dizka struny 1x3m

@ kosenia 25cm

@ struny 1,65 mm

Hmotnost 1,5 kg

obj. cislo 45001579

pow=R
SHAR=
20V MAXLITHIUM

Prislusenstvo:

ochranny kryt,

struna s cievkou (WA004)
Zvlastne prislusenstvo:
WAO0004.1 (2 ks)

struna s cievkou
3m,d1,65mm

obj. ¢. 45900041 14,90 €

00

SHAR=

A74

Aku strunova kosacka WG163E.9

Akumulator nie je su¢astou stroja
Otacky 7 600/min.

Dizka struny 1x3m

& kosenia 30cm

& struny 1,65 mm

Hmotnost 2,4kg

obj. ¢islo 45001639

Naradie je doddvané bez akumuldtora a nabijacky, ktoré je mozné kipit ako
wvlastne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kupis iba
raz, dalSie naradie uz kupujes bez akumulatora!

Aku strunovd kosacka WG163E.2

Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
Otacky 7 600/min.

Dizka struny 1x3m

& kosenia 30cm

& struny 1,65 mm

Cas nabijania 1 hod.

Hmotnost 2,4 kg

obj. cislo 45001632

Strunova kosacka je dodavana s nabijackou 2 A a jednym
akumulatorom 2 Ah.

oW=R
s'l"l‘l)llh

20V MAXLITHIUM

Prislusenstvo:
2x20V/2 Ah
akumulator (WA3551)
1x2A

(WA3880)

Zvlastne prislusenstvo:
WA0004.1 (2 ks)
struna s cievkou
3m,@1,65mm

obj. €. 45900041 14,90 €

00

X
o

% o nature

2+




AKU STRUNOVE KOSACKY, PRISLUSENSTVO Zdhradnd technika

POW=R

* HAB— Aku strunova kosacka WG184E.9
ROFI 3¢ ) o 1o sqe AR
20V VAXLITHIUM Akumulator nie je sucastou stroja
Otécky 2 200/min.
ol o Dizka struny 1x6m
Prisluenstvo: @ kosenia 33cm Q
ochranny kryt, struna s cievkou @ struny 2,0 mm
(WAOQ014), pojazdové koleso Hmotnost 3,14 kg ’
mzzne prisludenstvo: obj. &islo 45001849 f
2+ S
struna s cievkou : | m
6m, @ 2,0mm - dudlne zapojenie batérie, teleskopicka ty¢, s

obj. &.45900014 13,90 € m pojazdové koleso, oto¢nad hlava ’*

- nastavitelna pridavna rukovat,

_ - jednoduché ovladanie rychlosti

Prisluenstvo: Aku strunové kosacka WG184E
2x20V, 2 Ah (Li-lon) akumulator (WA3551), .
1 x 2x1 A nabijacka(WA3883), ochranny kryt, AkLIJ[nuIator 2x20 VA2.0 Ah
struna s cievkou (WA0014), pojazdové koleso Otf’Cky 2200/min. Q
Dizka struny 1x6m
@ kosenia 33cm Y 4
@ struny 2,0 mm
Hmotnost 3,9kg 4

obj. ¢islo 45000184

«‘

PRISLUSENSTVO POWER SHARE l,’MOW"B
= AKUMULATOR A NABIJACKU KUPIS IBA RAZ, SHA

DALSIE NARADIE UZ KUPUJES BEZ AKUMULATORA! =
2OV G
LITHIUM

* WA3880 WA3867 WA3883
* SEMI* 16 V/20V -2 A Li-ion nabijaéka 16 V/20V -6 A Li-ion nabijaéka 20V / 2*2A Li-ion nabija¢ka
* PROFI vhodné pre zariadenie WORX 20V Li-ion vhodné pre zariadenie WORX 20V Li-ion vhodné pre zariadenie WORX 20 V Li-ion
ca. 60 min (2,0 Ah) ca. 20 min (2,0 Ah) ca. 60 min (2,0 Ah)
ca. 120 min (4,0 Ah) ca. 40 min (4,0 Ah) ca. 120 min (4,0 Ah)
Yyou've got the power
ca. 180 min (6,0 Ah) ca. 70 min (6,0 Ah) ca. 180 min (6,0 Ah)
obj. &islo 45903880 obj. &islo 45903867 obj. &islo 45903883

31,90 € 87,90 € 67,90 €

AKUMULATORY S INDIKATOROM NAPATIA

2+ Smany

aku zdroj 20 V/ 2,0 Ah Li-ion aku zdroj 20V/ 4,0 Ah Li-ion aku zdroj 20V/ 6,0 Ah Li-ion

vhodné pre zariadenie WORX 20 V Li-ion vhodné pre zariadenieWORX 20V Li-ion vhodné pre zariadenie WORX 20 V Li-ion
obj. &islo 45903551 obj. Zislo 45903553 obj. ¢islo 45903641

A75



b

Zdhradnd technika

NASTIP

NOZNICE NA ZIVY PLOT

Aku noznice na Zivy plot HTM1002

Akumulator

Otacky

Dizka listy

Dizka rezu

Max. & konérov
Doba nabijania

Chod na jedno nabitie
Hmotnost

obj. ¢islo HTM1002

20V, 2 Ah (Li-lon)
1400/min.

580 mm

520 mm

12,7 mm

1 hod.

40 min.

3,2kg

Zvlastne prislusenstvo: **»*
akumultor 20V pre HTM1002 * P%IFI ?:33

obj. ¢. CDA1106 48,90 €

nabijacka 20V pre HTM1002
ZARUKA
2+1=3

VYHODY: : 2 ruény bezpec-
nostny spinac, bezpecnostny
spinac,Quick stop” - 1 sekunda,
priehladny bezpec¢nostny kryt,
makka rukovat

Aku noznice na Zivy plot WG261E.9

Akumulator
Otacky
Dizka listy
@ kondrov
Hmotnost

obj. &islo 45002619

nie je si¢astou stroja
2200/min.

45cm

16 mm

2kg

Aku noZnice na Zivy plot WG261E

Akumulator
Otacky
Dizka listy

& konarov
Cas nabijania
Hmotnost

obj. cislo 45000261

20V, 2,0 Ah (Li-lon)
2200/min.

44 cm

16 mm

1 hod.

2,4kg

obj. ¢. CDA1107 20,90 €
pOW=R Tl
o -=' {:,‘Z

< PROFI
20V MAXLITHIUM WORX

Prislusenstvo:
ochranny kryt, kryt ¢epele

- dvoj¢inna cepel,
- predna rukovat s viacerymi
tchopmi

2+ Jamany

Prislusenstvo:
2 x20V/2 Ah akumulator (WA3551)
1 x 2A nabijacia stanica (WA3880)

A76

Aku noznice na Zivy plot WG260E.9

Akumulator
Otacky
Dizka listy
@ konarov
Hmotnost

obj. &islo 45002609

nie je suéastou stroja
2 600/min.

61cm

20 mm

23 kg

Aku noznice na Zivy plot WG260E.5

Akumulator
Otacky

Dizka listy

@ kondrov
Cas nabijania
Hmotnost

obj. cislo 45002605

20V, 2,0 Ah (Li-lon)
2 600/min.

61cm

20 mm

1 hod.

2,5kg

¥ x
KR
BowEn i‘!'i LT T

SHAR=
20V MAXLITHIUM

FHF sy

- dvoj¢innd, laserom rezand
Cepel,

- predna rukovat s viacerymi
tchopmi

Prislusenstvo:

1 x 20 V/2 Ah akumulator (WA3551)
1 x 2A nabijacia stanica (WA3880)
ochranny kryt, kryt cepele



SEMI

**PROFI

i1'| o nature

NOZNICE NA ZIVY PLOT, ZASTRIHAVAC, RETAZOVA PILA

Prislusenstvo:
ochranny kryt, kryt cepele

- dvoj¢innd, laserom rezand cepel,

- predna rukovat s viacerymi
Uchopmi

- oto¢nd zadnd rukovat

Zdhradnd technika

Aku noznice na Zivy plot WG284E.9

Akumulator nie je suéastou

Otéacky 2200/min.

Dizka listy 60 cm

@ konérov 27 mm Y
Hmotnost 3,5kg

= Ty obj. ¢islo 45002849
C=RI 19950¢
POW=R Aku noznice na Zivy plot WG284E
-
SHAB" Akumulator 2x20V, 2 Ah (Li-lon)
Otaeky 2 200/min.
MAXLITHIUM Dizka listy 60 cm

@ konarov 27 mm L

Prisludenstvo: Hmotnost 43 kg

2 x 20 V/2 Ah akumulator (WA3551)

1 x 2A nabijacia stanica (WA3880) obj. cislo 45000284

ochranny kryt, kryt cepele m
Aku zastrihdvac travy / plotu WG80TE.9 ~—

F B POW=R NASTIP
o —
< PROF i’% s"An: Akumulator nie je sucastou stroja
Otacky 1 150/min.
rriplicain sl 20V VAXLITHIUM Dizka listy na zivy plot 120/200 mm
Max. & konérov 8 mm
s Aher Max. sirka listy na travu 100 mm
Zvl | B
vlaitne prislusenstvo Hmotnost 05 kg

WA0040 predIzovacia ty¢
obj. ¢. 45000040 55,90 €

R i

obj. ¢islo 45008019

T+ TamAny Na’raqwe je dodévané bez akumultora a nabijacky, ktoré je mozné
kipit ako zvldstne prislusenstvo. Akumulator a nabijacku kipis
' iba raz, dalSie naradie uz kupujes bez akumulatora!
o
i
- = "‘lr.
L] ) s 7]
% goux_:,-ﬂ Aku retazova pila WG324E.9
SEMI -
-
< PROA %‘Z TVO Akumulator nie je suéastou stroja
20V VAXLITHIUM Dizkalisty 12cm
L L. o, Rychlost retaze 3,7m/s
'S il REiIrD Zvlastne prislusenstvo: Hmotnost 21kg
WAO0142 retaz '
obj. ¢. 45020142 19,90 € obj. &islo 45003249

Z+=Frmany

WAO0151 lista na retaz

obj. ¢. 45020151 19,90 €
WA4301 predlzovacia ty¢
obj. ¢. 45024301 67,90 €

« nepotrebuje automatické napinanie retaze

Prislusenstvo:
ochranny kryt ¢epele

&

A77
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Zdhradnd technika PREREZAVACIA PILA, RETAZOVA PILA, POVRCHOVE KEFY

Aku prerezavacia pila WG349E.9 _ ¥ %

) o W"n % PROFI 3
Akumulator nie je sucastou stroja SHA
Dizka listy 20 cm ke
Rychlost retaze 5m/s 20V MAXLITHIUM N pour naturs
Max. vyska rezania 36m

\ Hmotnost 3,7kg
147,90 € obj. ¢islo 45003499 Prisluenstvo:
7

‘\ ochranny kryt ¢epele,
ramenny popruh
+= ARy
« automatické napinanie retaze, “ 2 I=

« automatické mazanie retaze

, w=R
Aku retazové pila WG322E.9 TAR- ¥ x
SHAR= K PROFI 3
Akumulator nie je suéastou stroja
Dizka listy 25cm LITHIUM [
Rychlost retaze 38m/s 'S your nature

Prislusenstvo:

Hmotnost 2.8kg ochranny kryt ¢epele

obj. cislo 45003229

g
. automatické napinanie retaz % Zvlastne prislusenstvo:
qutomatické napinanie reaze WAO1AO retaz
Automaticke mazanic retaze obj. £. 45000140 19,90 €
- lahky a kompaktny dizajn m o .
- poreZe az 100 ks smrekového dreva priemer 5 cm WAO146 lista na refaz
. . obj. ¢. 45000146 19,90 €
na jedno nabitie 20V, 6 Ah (WA3867) WAQ166 predizovacia ty¢
obj. ¢. 45000166 67,90 €
X* %
— A *SEM\
mw__-_:ll Aku povrchové kefa WG441E.9 X PRk 2
- . v
SHAB" Akumulator nie je suastou stroja PrisluSenstvo WG441E.9:
Cas nabijania 2 h. (4.0 Ah) 1ks kefa na cistenie kamenia, !
20V mAXLITHIUM Sirka kefy 165 mm 1ks kefa na ¢istenie $kar M periar- mbura
\ Hmotnost 4,8 kg . |
- Zvlastne prislusenstvo:
P obj. dislo 45004419 WAO0290 kefa na terasové drevo
(mékké nylonové stetiny)
183’90 € obj. ¢. 45010290 18,00 €
WAO0291 kefa na beton
(tvrdé nylonové stetiny)
obj. ¢. 45010291 18,00 €
WA0292 kefa na 3kary pri betono-
vej dlazby (tvrdé nylonové stetiny)
«3v 1 kefa na cistenie kamena, obj. ¢. 45010292 18,00 €
drevenych povrchov a odstranovanie buriny WAO0293 ocelovo-nylonova kefa na
- moznost pripojenia hadice s vodou pre betén a skary (tvrdé ocelovo-nylo-
lepsie cistenie povrchov nové stetiny)
rychla vymena kief obj. ¢. 45010293 22,00 €
/ 2+ mans
/
/ ;
/ Aku pOVrChOVa kefa WG441E PrislusenstvoWG441E:
Akumulétor 20V, 4 Ah (Li-lon) 1x20V, 4 Ah akumulitor (WA3553)
L 1 x 2 A nabijacia stanica (WA3880)
Cas nabijania 2 h. (4.0 Ah) AR .
N 1ks kefa na ¢istenie kamena,
Sirka kefy 165 mm o
. 1ks kefa na Cistenie skar
Hmotnost 5,8 kg

obj. cislo 45000441

A78



CERPADLA, FUKARE A VYSAVACE Zdhradnd technika

Cerpadlo QB-60

Prikon 370 W/230V
Otacky 2 860/min.
Max. tla¢na kapacita 321/min
Max. vytlak 28m %
Max. nasavacia vyska 8m ‘
Priemer hrdla / privod. (vytlac.) 1" (25,4 mm)
Rozmer 300 x 190 x 190 mm
7 Hmotnost 4,8 kg
+ mosadzné hnacie koleso obj. ¢islo 25400060
¥ .
**HOB;{;% & Cerpadlo JET-100
. Prikon 750 W/230V
(ORieTe Max. tla¢na kapacita 56 |/min .
Max. vytlak 45m
Max. naséavacia vyska 8m
Priemer hrdla / privod. (vytlac.) 1” (25,4 mm)
Rozmer 345 x 225 x 230 mm
. Hmotnost 5kg
+ mosadzné hnacie koleso obj. cislo 25400100 117,90 €
¥
ke Aku fukar LBM1010
VYHODY: LED indikator kapacity batérie,
makeend rukovét, jednoduchd manipuldcia  Aku 20V, 2 Ah (Li-lon)
@ Otacky 13 000/min
Zvlastne prisluSenstvo: Max. rychlost vzduchu 180 km/hod. NAS TIP
akumulator 20V pre LBM1010 Saci vykon 5 m3/min.
e °bj~l_‘~3~VCDA1 106 48,90 € Doba nabijania 1 hod.
2+1=3 nabfjacka 20V pre LBM1010 Doba fuikania na jedno nabitie 15 min.
obj. &. CDA1107 20,90 € Hmotnost 2kg
obj. ¢islo LBM1010
* « Kovovy ventilator .
*ﬁ%;:#{:z . Najkonfpamejy a najfahs Elektricky vysavac, fukdr a mulcovac aushinin
vysavac vo svojej triede! WG505E @
. « Jednorucné, lahké, komfortné a
'S your niture jednoduché ovladanie Prikon 3000 W/230V
- Tvarované Ustia pre [ahké vysa- Rychlost vzduchu 335 km/h
vanie okolo prekazok a murov Saci vykon 10m3/min.
- Systém Cistenia vstupu Obsah vaku 54 litrov
« Jednoduché zmena funkcie Muléovaci pomer 10:1
nasavanie / fukanie bez Hmotnost 4kg

montazneho néradia

-3 .31 (sanie fukanie a mul¢ovanie) obj. ¢islo 45010505
- Ergonomicka rukovat

127,90 €
« 7 rychlosti vysavania, zberny vak m
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Zdhradnd technika KROVINOREZY
¥ *
Krovinorezy ¥ PROF 2%

h
4 takt -:.-.-f.f.-,?.“

Parameter/typ | PGK-2600 PGK-3300 PGK-4300 PGK-3500 | PGK-4304/2

Typ motora benzinovy, 2T | benzinovy, 2T | benzinovy, 2T | benzinovy, 4T | benzinovy, 2T

Idvihovy objem am 26 325 27 37,7 27

Vykon kw/ot./min. 0,75/6 500 0,9/6 500 1,25/6 500 1,2/7000 1,25/6 500

Objem nadrze liter 06 1 12 12 12

o sekania (struna/ndz 3z) cm 43/26 /26 43/26 43/26 /26 / . ZARUKA
g struny mm 25 25 25 25 25 S %‘. 2+1=3
Hmotnost kg 37 47 62 65 13 str.B33

Objednavacie Cislo 25002600 25003300 25004300 25003600 25004304

Zakladné prislusenstvo pre PGK-2600: 2 takt v
popruh basic, struna, trojramenny néz, PGK-2600 & Zvlastne prislusenstvo:
nadoba na mix. paliva retaz pre PGK-4304

lista 25 cm
obj. €. 25004305 9,90 €

Zéakladné prislusenstvo pre PGK-3300:
popruh hobby, struna, trojramenny néz,

#
nadoba na mix. paliva strunové hlava M10 L
Zakladné prislusenstvo pre PGK-4300: obj. & 25004308 9,90 €
popruh profi, struna, trojramenny néz, P .
pilovy kotu¢ 8 zubov
@&250x25x1,5mm
obj. ¢. 25004316 11,90 €

nadoba na mix. paliva !

Zakladné prislusenstvo pre PGK-3500:
popruh profi, struna, trojramenny n6éz

trojramenny néz
Zéakladné prislusenstvo pre PGK-4304/2: obj. ¢. 25004310 14,90 €
popruh hobby, struna, trojramenny n6z,
nadoba na mix. paliva, krovinorez, retazova pila popruh ,hobby”

obj. ¢. 25004312 14,90 €
popruh ,profi”

obj. & 25004313 19,90 €

struna stvorcova 2,4 mm*15m

popruh popruh 1 ¢ 55004314 4,90 €

NASTIP hobby  Profi i

struna Stvorcova kritena
3mm*30 m
B8 obj.c.250043159,99 €

F.
4 4 takt
§ PGK-3500
J'  2takt
J PGK-3300

[ 2 takt

PGK-4300

\Y

% 2 takt
- PGK-4304/2
kombi set4v 1

A80



ZAMETAC, FUKAR, PILA NA PALIVOVE DREVO, VRTAK

* .
W Zameta
Dizka 590 mm
Priemer 200 mm

PROMA

Pomer otacania 50:1
Priemer tyce 26 mm
Hnaci hriadel  5x5 mm

obj. ¢islo 25046001

_95,90€

Prisluenstvo
PGK-4304/2

ZARUKA
2+1=3

Fukér
Priemer 200 mm
Pomer otacania 1:1
Priemer tyte 26 mm
Hnaci hriadel  5x5 mm
obj. cislo 25044003
37,90 €
_A890€

Zdhradnd technika o

Adaptér pre PGK-4304 / PGK-4304/2
obj. ¢. 25047001 17,90 €

Prislusenstvo
PGK-4304/2

« Ak pozadujete prislusenstvo PGK-4304/2 namontovat na starsiu typovu radu PGK-4304 je nutné dokupit
adaptér PGK4304/PGK-4304/2, ktory Vam zaruci kompatibilitu pozadovaného nadstavca s pohonnou jednotkou.

Zvlastne prislusenstvo:
*** vrtak @ 100 mm, dfzka 800 mm

* P % obj. & 25048005 56,90 €

vrtak @ 150 mm, dizka 800 mm
obj. €. 25048003 64,90 €
vrtak @ 250 mm, dizka 800 mm
obj. ¢. 25048001 60,90 €
vrtk @ 300 mm, dizka 800 mm
obj. ¢. 25048004 73,90 €
predizenie vrtiku 450 mm
obj. ¢. 25048002 12,90 €
PROMA 2-STROKE - motorovy olej 11
obj. ¢. 60000519 7,99 €

PROMA

ZARUKA
2+1=3

Motorovy vrték PGV-520

Typ motora benzinovy 2 takt

& drieku motora 20 mm

Zdvihovy objem 52ccm

Vykon 1,7/6 500 kW/ot./min.
Hmotnost 13,8 kg

obj. ¢islo 25005203

Prislusenstvo:
vrtak & 150 mm,
dlzka 800 mm

pahan

MZD-13/102 je vykonny drvi¢ zdhradného a drevného odpadu, ktory Vam umozni lahko sa zbavit konarov a rastlinnych zvyskov.
Tento material sa da pouzit do kompostov, na mul¢ovanie drevin a vyrobe drviny pre kdrenie. Drvi¢ je pohanany 4taktnym
vzduchom chladenym benzinovym motorom o vykone 13 HP. MZD-13/102 umoziuje vkladanie materidlu do stroja dvojakym
spésobom. Drobny material je mozné vhadzovat zhora do nasypky a ten je potom vlastnou véhou transportovany do priestoru
drviacich nozov. Celé vetvy potom vkladame bo¢nym otvorom, ktory je konstruovany tak, aby pracovnik bol ¢o najviac ochraneny
proti vyletujucim kiskom nadrvenej hmoty. Pre transport je stroj vybaveny dvoma kolesami a ojom pre zapriahnutie za tazny
prostriedok s moznostou prepravy az rychlostou 20 km / h. Stroj je schopny spracovat az 26 m3 drevnej hmoty za hodinu.

gahon
spalnvari

DVOINOZOVE
pREVEDENIE

-
ol
o
!
=

ZARUKA
2+1=3

Motorovy zahradny drvi¢ MZD-13/102

Motor

Objem valca

Menovity vykon motora
Maximalny vykon motora
Otacky max. zatazenia
Kapacita palivovej nadrze
Kapacita olejovej nadrze
Maximélna velkost hrdla
Rozmery

Hmotnost

obj. ¢islo 25044004

Prislusenstvo:

Jeden valec, 4 takt
389 cm?

9,7 kW

8,5 kW

3600 ot./min.

261

141

50 mm

860 x750x 1310 mm
95 kg

montazne naradie, sltichadld, ochranné okuliare, textilny vak motora

2Zvlastne prislusenstvo:

obojstranny noz pre MZD-13/102

obj. ¢. 25044008 29,90 €

—& (E
Oje s Capom obj. ¢. 25044011 134,90 €

A81
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Zdhradnd technika ZAHRADNE DRVICE

Motorové zdhradné drvice kondrov MZD-7/70 a MZD-15/120 s bubnovou noZovou hlavou si ndjdu uplatnenie ako na malej zéhradke,
tak rovnako u naro¢nych uzivatelov. Svojou konstrukciou a vykonom motora 7 Hp a 15 HP umoziuju drvit konére az do priemeru 70 mm
a 120 mm. Dal$ou prednostou je jednoduché vkladanie konérov, vdaka polohe hrdla drvi¢a a automatickym vtahovanim do drviaceho
systému. Ziskanu drvinu potom mézete spolu s ostatnym biologickym odpadom vlozit do kompostu. Manipuldciu s drvicom vam ulah¢ia
velké kolesd spolo¢ne s drzadlom, po pripade je mozné dokupit oje pre tazné zariadenie 2 “(MZD-7/70). Kedze stroj nie je zavisly na
elektrickej energii, mozete konare drvit kdekolvek. MZD-15/120 je s elektrickym Startérom, stacf len otocit kltcikom. Nechyba viak ani
moznost klasického startovania pomocou $nury, napriklad pri vybiti akumulatora mozno drvit kdekolvek.

SEMI

NASTIP

2Zvlastne prislusenstvo pre MZD-7/70:
Noze (set) obj. ¢. 25044007 117,90 €
Oje 2" obj. & 25044006 134,90 €

1890,90€
MZD-15/120

. Motorovy zéhradny drvi¢ ¥ PROF
pVoJNOZO‘l’: Parameter/typ | mo770 | mmasao N
PREVEDEN Typ motora Jeden valec, 4 takt Jeden valec, 4 takt - -
Objem valca m? 208 420
Menovity vykon motora kW 45 97
Maximalny vjkon motora kW' 52 1,25
Otdcky max. zatazenia ot./min. 2400 3600
Kapacita palivovej nadrze | 36 65
989,90 € Kapacita olejovej nddrze | 06 1,1
MzD-7/70 Maximélna velkost hrdla  mm 70 120
Elektricky Start nie ano
Rozmery mm 890 x410x 650 1140x660x 10120 2+1=3
Hmotnost kg 60 155
Objednavacie ¢islo 25044005 25044010
Cena 989,90 € 1890,90 €

Zvlastne prislusenstvo pre MZD-15/120:
Noze (set) obj. ¢. 25044009 154,90 €

Aku tlakové mycka WG620E.9

Akumulator nie je su¢astou stroja
Max. prietok vody 120 I/hod.

Max. tlak 24 bar

Menovity tlak 2 2 bar

Sacia vyska 1,5m

Variabilna tryska 5v1
Max. vstupny tlak vody
Hmotnost

119,90 €

obj. ¢islo 45006209

0°,15°, 25°, 40° a zalievanie
6 bar (0,6 Mpa)
1,3kg

POW=R »xx
SHAR=  PROFI
20V VAXLITHIUM

you've got the power

Prislusenstvo:
predizovaci nadstavec trysky,
hadica 6 ma s koncovou tryskou 5v 1

2+ Smany

Aku tlakové mycka WG620E

Akumulator 20V, 2 Ah (Li-lon)
Doba nabijania 1h.
Max. prietok vody 120 I/hod.
Max. tlak 24 bar
z Menovity tlak 22 bar
r Sacia vyika 1,5m
. Variabilna tryska 5v1 0°,15°, 25°, 40° a zalievanie
L, Max. vstupny tlak vody 6 bar (0,6 Mpa)
‘ Hmotnost 1,8kg

obj. ¢islo 45000620

VYHODY: dve trovne tlaku - zalievanie a Cistenie, vhodné pre kempov-
anie alebo tdrzbu vonkajsich priestorov bez elektriny alebo vodovodu

- funkcia samonasavania

A82

pOW=-R
SHAR=
20V MAXLITHIUM

Prislusenstvo:

1x20V, 2 Ah akumulator (WA3551)

1 x 2 A nabijacia stanica (WA3880)
predlzovaci nadstavec trysky,

hadica 6 m a s koncovou tryskou 5v 1



TLAKOVE MYCKY

Zdhradnd technika

** 2% Prislusenstvo: Tlakova myéka GRM1022
SEMI variabilna dvojdielna tryska
A PROFI 3%
turbo tryska Prikon 1400W/230V
predIzovaci nastavec trysky L
vstupny konektor s filtrom (rychlospojka) Tlak ma')(lmalny 110 ba!'
@ vystupny konektor (rychlospojka) Max. prietok vody 6,5 I/min.
Max. tlak dodavanej vody 12 bar
Max. teplota dodédvanej vody 50 °C
Dizka hadice 5m
E— Napéjaci kabel 5m
*_..- Hmotnost 5,7 k
: iy g 127,90 €
;l:l:u:é\ . ; obyj. ¢islo GRM1022
VYHODY: systém stop / $tart, hlinikova pumpa, moznost aretacie
spustené pistole, kompletizacia hadice a trysiek rychlospojkami,
kompaktny dizajn
¥ Tlakové mycka GRM1026
SEM

ZARUKA
2+1=3

Prislusenstvo:

variabilna dvojdielna tryska

vstavana nadoba pre ¢istiaci prostriedok
vstupny konektor s filtrom
(rychlospojka)

vstupny konektor pre hadicu
(rychlospojka)

Prikon 2200W/230V

Tlak maximalny 170 bar

Max. prietok vody 7,5 l/min. P

Max. tlak dodavanej vody 12 bar NAS TIP
Max. teplota dodévanej vody 50 °C

Dizka hadice 5m

Napéjaci kabel 5m

Hmotnost 10,7 kg

Vstavana nadoba pre Cistiaci prostriedok - ano
Moznost nastavenia davkovanie ¢istiaceho pripravku - ano

obj. ¢islo GRM1026
VYHODY: systém stop / §tart, moznost nastavenia dévkovania ¢istiaceho pripravku, hlinikova
pumpa, tryskou mozno nastavit tlak nizky / vysoky (pohybom dopredu / dozadu) a tvar pridu
vody tizky / Siroky (ota¢anim vpravo / vlavo), moznost aretacie spustené pistole, kompletizacia
hadice a trysiek rychlospojkami, kompaktny dizajn.




ZVARACIA A NABIJACIA TECHNIKA

85 Zvéracie zariadenia

86 Zvéracie zariadenia MIG-MAG

87 MMA zvéracie transformatory a invertory
88 MMA +TIG zvéracie invertory

89 Zvéracie zariadenia MIG-MAG

20 MIG+MAG zvéraci zdroj a invertor CO?

91 Invertor CO?

92 Zvéracie a plazmové invertory

93 Odporové zvéracie zariadenia

94 Indukéné ohrievacie zariadenia, kukly
95 Nabijacie zdroje - rozdelenie

96 Nabijacie zdroje

97 Nabijacie zdroje so Startovanim

98 Startovacie zdroje

100 Testovacie zariadenia

MMA INVENTORY 88-89

INVENTORY CO? 91

MACHINERY
AND TOOLS

[ ]

e

=

93 ODPOROVE ZVARANIE



ZVARACIE ZARIADENIA Zvdracia a nabijacia technika

Invertorové zvaracie zariadenia

Parameter/typ WORKER 150 WORKER 180 WORKER 200

WORKER 150, 180, 200

Odber vykonu 48KW 53kW 55kw
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
[stenie siete (poistky) 16A 16A 16A
Vykonovy faktor 0,93 cos 0,93 cos 0,93 cos
Maximélne napatie naprdzdno 65V 65V 65V
Rozsah regulécie 20-150A 20-180A 20-200A
Trvaly prid pri zatazeni na 90 % 150A 180A 200A
Trvaly prdd pri zatazeni na 60 % 100A 154 115A

@ elektrédy 16-3,2mm 16-40mm 16-40mm
Rozmery 400x220x310 mm 400x220x310 mm 400%220x310mm
Hmotnost 45kg 48kg 49kg
Objedndvacie cislo 51016860 51016861 51016861

199.00€ | _219.00€ |

Zdkladné prislusenstvo: WORKER 150, 180, 200
342 m gumové zvéracie kable 16 mm2, drziak elektréd 200 A,
uzemniovacia svorka 200 A, rychlospojky 25

MASTER 160 PREMIUM TIG zvéracie zariadenia

TIG-LIFT TIG-LIFT TIG-LIFT
Odber vykonu 55KW 59kW 6,2kW
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Maximalne napatie naprazdno 68V 68V 68V
Rozsah reguldcie 10 -160A 10 -180A 10-200A
Trvaly prid pri zatazeni na 60 % 125A 125A 130A
0 zvdracieho drotu 16-40mm 16-40mm 1,6-40mm
Rozmery 290x120x 195 mm 290 120x 195 mm 290x 120x 195 mm
Hmotnost 49kg 5,1kg 53kg
Objednavacie islo 51802614 51802616 51802615

[Cena | 22900€ | 24900¢€ 259,00 €

Zvéracie samostmievacie masky KWH 600

Parameter/typ K ern: K\?I[I;lioeomoare)lj)n

« MozZnost vyberu Sirokej skaly
farebnych motivov.

Rozmer kazety 110x90x9 mm 110x90x9 mm
Rozmer priezorov 96x39 mm 96x39 mm

Ochrana pred UV/IR azdoDIN 16 neustéle a2 doDIN 16 neustle
Priepustnost filtra DIN 4 - bez procesu zvérania DIN 4 - bez procesu zvérania
Funkcia brdsenia DIN 9-13 pri zvarani DIN9-13 pri zvérani
Senzor svetla éno /DIN4 &no/DIN 4

(Cas stmavnutia / Reakcia <1/300005/0d 20A <1/300005/0d20A
(as zosvetlenia 0,1az0,8 sekundy 0,1az0,8 sekundy
Napéjanie soldre + 1 vymenitelnd batéria |~ soldre + 1 vymenitelnd batéria
Prevddzkovd teplota -10°Caz +60°C -10°Caz +60°C
Materia kukly 3pecidlny ohfiovzdorny PP nylon | 3pecidlny ohriovzdorny PP nylon
Hmotnost 809 80q
Objedndvacie ¢islo 51155201 51155200

(ena

- optimélny priezor samostmievacej kazety zabezpecuje dostatocné videnie zvaraca
- st urcené pre zvaracie metddy: MMA, MIG/MAG, TIG a rezanie plazmou

- funkcia prepnutia do rezimu bruisenia - GRINDING

- rychlost stmavenia LCD kazety pri zapaleni obluka az 1/30.000 sekundy

- Specialny ergonomicky kriz zarucuje optimélne obopnutie hlavy a znizuje ndmahu zvéraca
- kukly splnaju poziadavky eurdpskych bezpecnostnych noriem: CE, ISO, DIN, EN 379/176/1758
- s certifikdtmi od renomovanych eurépskych skasobnf
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Zvdracia a nabijacia technika ZVARACIE ZARIADENIA MIG-MAG @

EUROMIG 160P TWIN

i

Parameter/typ EUROMIG 160P TWIN EUROMIG 180P TWIN EUROMIG 200P TWIN

Odber vykonu 52kW 59kW 6,8kW
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Maximélne napatie naprazdno 41V 4V 2V
Rozsah reguldcie 35-130A 35-180A 35-200A
Trvaly prid pri zatazen na 80 % 140A 160 A 180A

Trvaly prid pri zatazen na 60 % 100A 105A 110A

0 zvéracieho drétu 0,6-09mm 0,6-09mm 06-1,0mm
Rozmery 515x310x410mm 515x310x410mm 515%310x410mm
Hmotnost 33kg 34kg 35kg
Objedndvacie Cislo 51455611 51455612 51455613

366,90 € 399,90 € 435,90 €

EUROMIG- Zvaracie automaty MIG-MAG
Urené pre zvaranie v ochrannej atmosfére (MIG-MAG) alebo trubi¢kovym drétom bez ochrannej
atmosféry. Vhodné pre zvaranie nizkouhlikovych, konitrukénych a uslachtilych (nehrdzavejtcich)
oceli, hlinika a jeho zliatin (dural, superdural, bronz). Najde vyuzitie v strednej a malej vyrobe,
v Udrzbe alebo v remeselnych dielhach.

Zdkladné vyhody
EURO horék 3m, 5kg cievka
Plynulé nastavovanie posuvu drotu
Prepolovanie MIG/MAG/FLUX - vo vndtri stroja
6 stupnov regulacie zvaracieho prudu

Odber vykonu 6,5kW TAKW 8,7kW
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Maximélne napatie naprazdno 38V 38V 38V
Rozsah reguldcie 20-200A 20-220A 20-250A
Trvaly prid pri zatazen na 80 % 180A 195A 20A
Trvaly priid pri zatazenf na 60 % 140A 155A 180A
() zvéracieho drétu 06-1,0mm 0,6-1,0mm 06-14mm
Rozmery 810x310x700 mm 810x310x700 mm 810%310x700 mm
Hmotnost 61kg 63 kg 65 kg
Objedndvacie cislo 51455614 51455615 51455616
Zdkladné vyhody

EURO horék 3m, 15kg cievka
Plynulé nastavovanie posuvu drotu
Prepdlovanie MIG/MAG/FLUX - vo vn(itri stroja

EUROMIG MULTIFUNKCNE ZVARACIE INVERTORY
Ur¢ené pre zvaranie v ochrannej atmosfére (MIG-MAG), trubi¢kovym drétom bez ochrannej atmosféry , alebo metédou MMA ( zvéranie obalenou elektrédou Vhodné pre
zvaranie nizkouhlikovych, konstrukénych a uslachtilych (nehrdzavejucich) oceli, hlinika a jeho zliatin (dural, superdural, bronz). Najde vyuzitie v strednej a malej vyrobe,

v udrzbe alebo v remeselnych dielnach.
Parameter/typ EUROMIG 255 MMA EUROMIG 285 MMA EUROMIG 315 MMA

EUROMIG 255 MMA Odber vykonu 9.7kwW 10,1 KW 10,5 KW

Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Istenie siete (poistky) 16A(25A) 16A(254) 16A(25A)
Vykonovy faktor 093 cos 093 cos 093 cos
Maximélne napitie naprazdno 65V 65V 65V
Rozsah reguldcie 30-250A 30-280A 30-310A
Trvaly priid pri zatazenf na 80 % 20A 250A 280A
Trvaly priid pri zatazenf na 60 % 180A 200A 200A
{ elektrody 1,6-50mm 1,6-63mm 1,6-63mm
Rozmery 870x410x 630 mm 870x410x 630 mm 870x410x 630 mm
Hmotnost 37,6kg 388kg 40kg
Objedndvacie cislo 51455569 51455570 51455571
(ena 999,90 € 1079,90 € 1109,90 €

—

g Zdkladné vyhody

g EURO horak 3m

d— 15kg cievka

2x displej pre ukazovatele parametrov

Plynulé nastavovanie posuvu drotu

Prepdlovanie MIG/MAG/FLUX - 2T/4T na prednom paneli
SYNERGICKE ovladanie parametrov jednym potenciometrom
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MMA zvéracie invertory
WMMA200 WMMA250 WMMA300

Parameter/typ | WMMA200 | WMMA250 | WMMA300
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Maximdlne napétie naprazdno 65V +/-5V 65V +/-5V 65V +/-5V
Menovity vystupny prid 20-200A 20-250A 20 -300A
Menovité vystupné napatie 208-28V 208-30V 208-32V
Menovity vstupny vikon 42kW 88kW 11,3kW

0 elektrody 16-4mm 1,6-4mm 16-5mm
Zatazovatel 33A(60%) 40A (60%) 56 A (60 %)
Rozmery 280 130x 200 mm 310x130x 200 mm 330x130x220mm
Hmotnost 6kg 6,3kg 6,6kg
Objedndvacie ¢islo 25002200 25002250 25005300
Cena

Zéakladné prislusenstvo:

poruh, kable s kliestami, kefa

WMMA Vhodné pre zvéranie konstrukénej a nerezovej ocele a liatiny. Vybavené ochranou proti tepelnému pretazeniu, chladenie ventilatorom, nastavena hodnota
je znazornena na displeji.

MMA zvéracie invertory

FORCE 145 T-ARC 150 FORCE 165 FORCE 195

-
L
Parameter/typ FORCE 145 -ARC150 FORCE 165 FORCE 195

&.
Rozsah requldcie 10-130A 10-140A 10-150A 15-170A

Ucinnost pri 40 °C 125 A (60 %), pri 20 °C 1304 (60%), pri 20°C 150 A (60 %), pri 20 °C 170 A (30 %), pri 40°C
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Prikon 35kW 2-4kW 41k 1,5 kW - Skw
Rozmery 300%125x 225 mm 280x125x 180 mm 300x 125 225 mm 380% 170 x 420 mm
Hmotnost’ 3,5/55ky 4kg 35/55kg 35/55kg
@ elektrody 16-32mm 16-32mm 16-4mm 1,6-4mm
Napatie naprazdno v v v 72V
Objednavacie islo 50815856 50816162 50815857 50815859
279,00 € 269,00 € 329,00 €

FORCE
Zvaracie invertory FORCE st dodavané vratane zvaracich kablov 3 + 2m / 10mm2 a TECNICA 3 + 2m / 16mm2, plastového prepravného kufra, drétenej kefy a ochranného
Stitu. SU urcené pre zvaranie ako bézickou, tak aj rutilovou elektrédou s priemerom 1,6 - 4 mm.
T-ARC zvaraci invertor je ureny na ru¢né zvaranie elektrickym oblikom s pouzitim obalovanych zvéracich elektréd. Zdrojom na zvaranie je jednosmerné napatie. Takmer
vietky obalované bazické elektrody sa pripajaju na ku kladnému pélu + zdroje. Zemniaca svorka sa pripoji k zapornému - polu zdroja. Invertory su vybavené regulaciou
zvaracieho pradu, termostatickou ochranou a chladiacim ventilatorom.
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MMA zvéracie invertory TECNICA 171/5 TECNICA 211/S

INFINITY 170+ACX ‘

Rozsah reguldcie 20-150A 10-150A 15-180A
Ucinnost pri 40 °C 140 A (60 %), pri 25% 150A (88 %), pri 20°C 180 A (65 %), pri 20 °C
Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Prikon 45kW 42KW/2,6 KW (60 %) 5,3 kW/2,9kW (60 %)
Rozmery 355X 145 x 240 mm 380x480x 170 mm 380x480x 170 mm
Hmotnost 505kg 5/69kg 5/69kg

0 elektrody 1,6-4mm 1,6-4mm 1,6-4mm
Napatie naprézdno sV sV sV
Objednavacie cislo 50816124 50816203 50816122

(Cena | 319006 | 389,00 € 449,00 €

INFINITY aTECNICA

Zvéracie zdroje INFINITY a TECNICA s jednosmernym vystupom (DC) pre rucné zvéranie obalenou elektrédou alebo TIG DC. Vynika vysokou stabilitou obltku pri vykyvoch
napéjacieho napatia, nizkou hmotnostou a malymi vonkajsimi rozmermi. Zabudovana ochrana proti prepatiu/podpétiu, pretazeniu, tepelna. Pokrocilé funkcie: Arc Force,
Hot Start, Anti stick. INFINITY 170+ACX je vhodny na prevadzku s generatorom (min. vykonu 6 kW).

MMA +TIG Zvéracie invertory

TECHNOLOGY 186 HD

TECHNOLOGY 175 HD “‘ TECHNOLOGY 236 XT
Zvldstne prislusenstvo
Parameter/typ TECHNOLOGY 175 HD TECHNOLOGY 186HD TECHNOLOGY 236 XT TECHNOLOGY:
prisludenstvo pre zvaranie met6-
Rozsah regulcie 5-160A - 160 A 5-200A dou TIG vratane redukéného ven-
Ucinnost pri 40 °C 160 A (35 %), pri 40°C 160 A (35 %), pri40°C 200 A (35 %), pri40°C tilu AR s kompletnym hordkom
Napétie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 0bj. €. 50801097 229 €
Prikon SkW/3,7 kW (60 %) 5/3,5 kW (60 %) 5KW/3,5 kW (60 %) :l-j.
Rozmery 385150 x 265 mm 355 x 465 x 185 mm 375500 x 220 mm .
Hmotnost 6,1kg 47/9.2kg 10,6 kg @
0 elektrody 16-4mm 1,6-4mm 1,6-4mm P
Napétie naprazdno 8V 8V 60V maska, kéble s euro-spojkou
Objednavacie Cislo 50815187 50816205 50816251 342m/16 mm?, kefa

(Cena | 329906 | 589,90 € 629,00 € obj. . 50801096 79 €

Zvaracie invertory su dodavané vratane zvaracich kablov 3+2m/16mmz2, plastového prepravného kufra, drotennej kefy. St uréené na zvéranie ako bézickou tak
aj rutilovou elektrédou s priemerom 1,6 - 4 mm. Zvaracie zdroje s jednosmernym vystupom (DC) pre ru¢né zvéranie obalenou elektrédou (MMA) alebo TIG DC.
Vynikaju vysokou stabilitou obltka pri vykyvoch napéjacieho napétia. Su vybavené zabudovanou ochranou proti prepétiu / podpatiu, pretazeniu, tepelnt ochranu.

TECHNOLOGY 175HD Dodavané bez kufra a kompletného prislusenstva uvedeného vyssie.
TECHNOLOGY 175HD, 186HD a 216HD, INFINITY 170+ACX Jsou vybavené prepinatom pre zmenu dynamiky obltka pre MMA a TIG.
INFINITY 170+ACX je vhodna na prevadzku s generatorom (min. vykonom 6 kW).
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Zvéracie zariadenie MIG-MAG zdroj CO?

Zvdracia a nabijacia technika

ZVARACIE ZARIADENIA MIG-MAG

BIMAX 140
Rozsah requlécie 50-120A 30-170A
Utinnost 105A (15 %), 50 A (60 %) 140A (10%), 80 A (60 %)
Napdtie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Prikon 1,5 KW (60%)/3,6 kW 2,3kW(609)/5,2 kW
Rozmery 420%240x 370 mm 800x450x 570 mm
Hmotnost 17.3kg 37kg
Napatie naprazdno 30V 31V
Pocet stupiiov 4stupne 6 stupfiov
0 zvdracieho drotu ocel-0,6-0,8mm ocel-0,6-0,8 mm
nerez-0,8 mm nerez- 0,8 mm
hlinik - 0,8 mm hlintk -0,8- 1,0 mm
FLUX (trub.) - 0,8 - 0,9 mm -
Hmotnost cievky (max) 17,3kg 37kg
Typ horéka/dlzka - pevnj/25m
Objednavacie cislo 50821076 50821055
(ena 529,00 €

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.

Zdroje pre zvaranie el. oblikom v ochrannej atmosfére. Skokova regulacia pradu. Ochrana proti
pretazeniu. Pre zvaranie beznych konstrukénych oceli, nerezu aj hlinika v zamo¢nickych a
karosarskych dielfach.

BIMAX 140 - Primarne uréeny pre zvaranie rirkovym drétom - flux. Pre zvéaranie s oby¢. drétom je
potrebné prenastavit polaritu a trysku.

TELMIG 170/1 - Pre cievku max. 5 kg (200 mm)

TELMIG 180/2, - Vybavené elektronickou regulaciou pre dobu bodového zvarania

Zdkladné prislusenstvo:

BIMAX 140 - horak, uzemnovacie klieste, red. ventil,
kladka 0,6 a 0,8 mm, skusobny drét, ochranny stit.
TELMIG -horédk, uzemnovacie klieste, red. ventil, kladka
0,6 a 0,8 mm, skusobny drot

Zvldstne prislusenstvo:
adaptér cievky 5/15 kg obj. ¢. 50802486 22,90 €
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Zvdracia a nabijacia technika

ZVARACIE ZDROJE CO?, ZVARACIE INVERTORY CO? Q\

Vdn

MIG-MAG zvdraci zdroj CO? riadeny mikroprocesorom re trub ckovy drot - FL

TECHNOMIG 210
Dual Synergic

MAXIMA 160 TECHNOMIG 180

Dual Synergic

MozNosT
trubickovy™
m

(véetky

odely)

MAXIMA 160

TECHNOMIG 180

9

TECHNOMIG 210

Parameter/typ

Rozsah requlacie
Utinnost

Napatie

Prikon

Rozmery
Hmotnost

Napatie naprazdno
Pocet stupfiov.

@ 2véracieho drotu

Hmotnost cievky (max)

Typ horéka/dlzka

Objednavacie cislo
(ena

0-150A
115 A (20%), 65 A (60%)
1~/230V/50 Hz
1,8 KW (60%)/2,6 kW
450235370 mm
929k
44V
Plynuld reguldcia
ocel-0,6-0,8 mm
nerez - 0,8 mm
hlinik - 0,8 mm
FLUX (trubickovy) - 0,8 - 0,9 mm
(uSi3,CuAlg - 0,8 mm
93 kg

pevny/2 m

50816085
679,00 €

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.

Mikroprocesorom riadeny invertorovy zdroj pre zvaranie metédou MIG-MAG v pulznom rezime, TIG DC LIFT a MMA. Siner-
gycka prevadzka stroja dovoluje t¢inné zvéranie najroznejsich materialov. S vyuzitim 15 standardnych zvaracich programov
sa maximalne zjednodusuje nastavenie stroja. K dispozicii je navy3e dal3i priestor na ulozenie dalsich 10 uzivatelskych

Dual Synergi
20-170A
140 A (20%), 80 A (60%)
1~/230V/50 Hz
1,6 kW (60%)/3,8 kW
460 x 240 x 360 mm
11kg
60V
Plynuld reguldcia
ocel-0,6-0,8 mm
nerez- 0,8 mm
hlintk-0,8- 1,0 mm
FLUX (trubickovy) - 0,8 - 1,2 mm
(uSi3,CuAlg - 0,8 mm
11kg

pevny/2,5m

50816075
899,00 €

DUAL SYNERGIC 230V
20-200A
180 A (20%), 100 A (60%)
1~/230V/50 Hz
2,2kW (60%)/5 kW
460 x 240 x 360 mm
kg
BV
Plynuld regulicia
ocel-0,6-1,0mm
nerez-0,8-1,0mm
hlinik-0,8 - 1,0mm
FLUX (trubickovy) - 0,8 - 1,2 mm
(uSi3,CuAlg - 0,8 mm
13 kg

odnimatelny~EURO s volbou taktu 2/4 alebo SPOT na stroji/3 m

50816055
1019,00 €

Zvldstne prislusenstvo
Prisluenstvo pre zvaranie hlinika pre
TECHNOMIG 180

programov. Stroj je vybaveny vyspelou elektronikou umoziujicou Siroké moznosti nastavenia vietkych parametrov vratane obj. £.50802036 69,90 €
vykonania autodiagnostiky pri zapnuti. Je tiez vybaveny zasuvkou na pripojenie dialkového ovladdania. K dispozicii su vietky Trubickovy zvaraci d’rét 0,9 mm, 1 kg (flux)
pokro¢ilé funkcie obvyklé pre invertorové zvaracie zariadenia. Zabudovana ochrana proti prepatiu/podpétiu, pretazeniu, Ly ! !

. obj. ¢.25000077 11,90 €

tepelna ochrana.
TECHNOMIG 180 Dual Synergic, TECHNOMIG 210 Dual Synergic - si vybavené odnimatelnym horakom s EURO konektorom

Zvaraci invertor CO2 (MIG-MAG) / MMA / TIG DC/LIFT MAXIMA 200 MAXIMA 230

TECHNOMIG 225 PULSE MIG/ SYNERGIC SYNERGIC
Parameter/typ MAXIMA 200 SYNERGIC MAXIMA 230 SYNERGIC
TIG/MMA *

Rozsah requlacie 0-170 A 20-220A 5-200A

Ucinnost 140 A (20%), 80 A (60%) 180 A (20%), 100 A (60%) 200 (35%), 140 (60%)

Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz

Prikon 1,6 kW (60%)/3,2 kW 2,7 KW (60%)/4,8 kW 4KW (60%)/6 kW

Rozmery 450%235x370 mm 825x360x670 mm 505%250x 430 mm

Hmotnost kg 21kg 27kg

Napatie naprézdno 44V 52V 65V

Pocet stupiiov. Plynuld regulcia Plynuld reguldcia Plynuld requldcia

0 zvéracieho drotu ocel- 0,6 -0,8 mm ocel- 0,6 - 0,8 mm ocel-0,6-1,0mm TECHNOMIG 225

nerez - 0,8 mm nerez-0,8-1,0mm nerez-0,8-1,0mm PULSE
hlinik - 0,8 - 1,0 mm hlinfk - 0,8 - 1,0 mm hlinfk - 0,8 - 1,0 mm

Hmotnost cievky (max)
Typ hordka/dlzka

Objednavacie cislo
(ena

FLUX (trubickovy) - 0,8- 1,2 mm
(uSi3,CuAlg - 0,8 mm
Skg

odnimatelny-EURO/3 m

50816087
859,00 €

FLUX (trubickovy) - 0,8 - 1,2 mm
(uSi3,Culg-0,8-1,0mm
15kg

odnimatelny-EURO/3 m

50816088
1190,00 €

FLUX (trubickovy) - 0,8 - 1,2 mm
(uSi3,CuAlg - 0,8 mm
15kg

odnimatelny-EURO s volbou taktu
2/4nebo SPOT na stroji/3

50852026
2930,00 €

Zdkladné prislusenstvo:
horak, uzemnovacie klieste, red. ventil,

Zvldstne prislusenstvo:
horak 4 m pre zvaranie metédou TIG
obj. ¢. 50742058 159 €

dialkové ovladanie

obj. ¢. 50802219 187,90 €

Spool gun pre cievky 0,8 kg (Al, Si, ...

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.

obj. ¢. 50802407 539¢€
Mikroprocesorom riadeny profesionalny zvéraci invertor pre zvaranie bez plynu aj s plynom, TIG DC/ LIFT, pre zvéranie obalenou elektrédou MMA. Zvéracka pracuje v
synergickom rezime, podla jedného parametra nastaveného obsluhou sa automaticky nastavia ostatné parametre zvaracieho procesu. Tieto prednastavené parametre
sa daju ru¢ne korigovat obsluhou. Tovérenska konfiguracia je nastavend pre zvaranie bez plynu s trubickovym drétom FLUX. Po jednoduchej zmene polarity je zvéaracka
nachystana pre zvéranie s plynom MIG-MAG. Mozno vykonavat tvrdé spajkovanie bez poskodenia pozinkovaného materialu za pouzitia spajkovacieho drétu.

MAXIMA 200 SYNERGIC, MAXIMA 230 SYNERGIC, TECHNOMIG 225 - Pre cievky drétu max. 15 kg (300 mm).

Mozno pouzit s napajanim z elektrocentraly pri kolisani napajacieho napatia +/- 15%.
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INVERTOR CO? Zvdracia a nabijacia technika

Zvdrac invertor CO? (MIG-MAG) / MMA / TIG DC/LIFT

ELECTROMIG 400 Synergic*

ELECTROMIG 300 Synergic*

Rozsah requldcie 20-230A 20-330A 20-320/(230V)/20-400 (400V)
Ucinnost 200A (20 %) 270 A (30%) 270 A (30%)
Napatie 3~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz
Prikon 3 kW (60 9)/5,8 kW 6,5KW (60%) / 10 kW 320 (25%)/400 (30%)
Rozmery 620260 x 490 mm 795x375 x 880 mm 865x390x915 mm
Hmotnost kg 37kg 42kg
Napatie naprézdno 75V 63V 106/73V
Pocet stupriov Plynuld reguldcia Plynuld reguldcia Plynuld requldcia
@ zvéracieho drotu ocel-0,6- 1 mm ocel-0,6-12mm ocel-0,6-1,6 mm
nerez-0,8-1mm nerez-0,8-1,2mm nerez-0,8- 1,6 mm
hlinik-0,8-1mm hlinik-0,8-1,2 mm hlinik-0,8- 1,6 mm
(uSi3, CuAlg-0,8-1mm FLUX (trub) - 1,0- 1,2 mm FLUX (trub) - 0,9-1,2mm
(uSi3, CuAIB-0,8-1,2mm
@ elektrody 1,6-8mm 1,6-8mm 16-8mm
Hmotnost cievky (max) 15kg 15kg 15kg
Typ hordka/dlzka odnimatelny-EURO s volbou taktu 2/4 alebo SPOT na stroji/3 m odnimatelny-EUR0/3 m odnimatelny-EURO/3 m
Objednavacie cislo 50816059 50816065 50816155

(ena 1690,00 € 2 590,00 € 3 490,00 €

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.

2Zvldstne pr l'slustenstvo: . Zdkladné prislusenstvo:
Sp9o_| gun pre cievky 0,8 kg (Al, Si, ..) ' - horék 3 m, vodiaca rolna 0,6 - 0,8 mm, uzemiovacie klieste, hadica na plyn
obj. ¢. 50802407 539 €

Mikroprocesorom riadeny zvéraci stroj MIG-MAG / FLUX / SPAJKOVANIE / MMA a TIG DC-Lift s viacerymi procesmi. Flexibilita pouZitia a rézne materialy zvérané (ocel, nerezova
ocel, hlinik) alebo zvary zvarané (pozinkované a pozinkované plechy). Technolégia ATwin Made in Telwin ulah¢uje dosiahnutie vynikajicich standardov zvérania na tenkych mate-
ridloch vdaka najmodernejsiemu ovlddaniu obltika. Kompletny s horakom, pracovnou svorkou a kdblom. Uplne jednoduché ovlddanie vdaka synergickému nastaveniu zvaracky.
Nastavenie je mozné ru¢ne korigovat podla 3pecifickych podmienok. Vdaka plynulo nastavitelnému zvaraciemu pridu mozno vykonavat tvrdé spajkovanie bez poskodenia
pozinkovaného materiélu za pouzitia spajkovacieho drétu.
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Zvdracia a nabijacia technika

TIG + MMA Zvaracie invertory
TECNICA 190 TIG

DC-LIFT VRD

Parameter/typ

TECNICATIG
190 DC-LIFTVRD

ZVARACIE A PLAZMOVE INVERTORY

INFINITY TIG 225
DC-HF/LIFT VRD

© AT

TECHNOLOGY

TIG 230 DC-HF/LIFT VRD*

TECHNOLOGY TIG 230 F/LIFT VRD

Zvldstne prislusenstvo:
dialkové ovladanie pre *

Rozsah requldcie 10-170A 10-200A 10-220A TECHNOLGY TIG 182

Ucinnost 1504 (88%), 160 (20%) 204 (25%) 204 60%) obj. €.50802219 187,90 €

Napitie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50z m;SSILJ:eEaSE)YS ;"‘l"‘zAm /16 mm2, kefa

Prikon 26/44kW 32047 kW 4,1kW(60%) /6,0 kW obj. ¢. 50801096 79,00 €

0 obalovanej elektrody 1,6-40mm 1,6-4,0mm 430X 176 X340 mm

Rozmery 380x420x 170 mm 390x 155 %290 mm 97/148kg

Hmotnost 45185kg 6kg 16-3.2mm

Napétie naprézdno 78V 8V %V de{"d"é pris’““f'“""" . A
Objedndvadie cislo 50816220 50816089 50852055 horak 4 m, zemniace klieSte, hadica na
Cena 719,00 € 939,00 € 99,00 € plyn, prechodka (TECNICA 190 + maska,

kable 3 + 2 m /16 mm2, kefa)

Zariadenie pre zvéranie metédami TIG a MMA pridom (DC a AC / DC). V rezime TIG je vhodné pre zvéranie najroznejsich materialov ako ocel, nerez ocel, titan, med, nikel a ich
Zliatiny. K dispozicii su vietky pokrocilé funkcie obvyklé pre invertorové zvéracie zariadenia ako Hot Start a Anti Stick. Zabudovana ochrana proti prepatiu / podpatiu, pretazeniu
atepelna ochrana.

TECNICA 190, INFINYTY 225 - pracuju s jednosmernym pridom DC a st vhodné pre prevadzku s generatorom

INFINITY 225 - st vybavené funkciou pulzného zvarania

PLAZMOVE INVERTORY
TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR

j % SUPERPLASMA 120/3HF *

Parameter/typ TE(HNOLOEVZ:;CSMA Ehy SUPERPLASMA 80/3HF * SUPERPLASMA 120/3HF *

SUPERPLASMA 80/3HF *

Rozsah reguldcie 10-40A 30-80A 65-120A

Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz

Prikon max 45kW kW 20kW

Max. hrdbka del. mater. 12mm 20mm 30mm

Rozmery 470x 260 %378 mm 870590 x 860 mm 870 x 590 x 860mm

Hmotnost 17,8kg 75kg 115kg

Napétie naprdzdno 313V 240V 240V Zdkladné prislusenstvo:
Spotreba vzduchu Vlastny kompresor Vlastny kompresor Vlastny kompresor horédk 6 m (4 m),

Tlak vzduchu = - - zemniaci kabel
Objednavacie Gislo 50816147 50830502 50830503 Zvlstne prislusenstvo
Cena 1469,00 € 2049,00 € 2449,00 € Elektréda pre Tech. Plasma 54 obj. &. 50802420 16,90 €

Tryska pre Tech. Plasma 54 obj. ¢. 50802423 16,90 €

TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESOR - Zariadenie pre jednoduché delenie elektricky vodivych materialov plazmovym oblikom, s kontaktnym zapalovanim pilotného obltka.
Zariadenie vynika svojou mobilitou. M& zabudovany vlastny zdroj stla¢eného vzduchu, kompresor. Samozrejmostou su : zabudovana ochrana proti prepétiu/podpatiu, pretaze-
niu, tepelna. Automatické ochladenie horéka.
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m @ ODPOROVE ZVARACIE ZARIADENIA NG L

Odporové zvdranie - bodovacie klieSte DIGITAL MODULAR 400 *
DIGITAL MODULAR 230% y

DIGITAL SPOTTER
9000 AQUA*

Parameter/typ I0DULAR 230 * DIGI ODULAR 400 DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA*|  INVERSPOTTER 10000 *

Max. bodovacf prad 6900A 6900 A 7000A 8000A

Napitie 1~/230V/50 (25 A) 1~/400V/50 Hz 2~/400V/50 3~/400V/50 INVERSPOTTER
Max. prikon B3kW 13K 47w 45K % -
Prikon pri 50% 25kW 25kW 10kW kW 10000

Max. hriibka del. bodov. mater. 2+2mm 2+2mm 3+3mm 3+3mm

Rozmery 440100 x 185 mm 440100 x 185 mm 790 x 450 x 900 mm 750 x 540 x 1000 mm

Hmotnost 10,5 kg 9kg 95 kg 75kg

Napatie naprdzdno 25V 25V v 9V

Cyklus 15% 15% 3% 3%

Objedndvacie cislo 50823016 50823017 50823196 50823074

Cena 979,00 € 979,00 € 5229,00 € 5309,00 €

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.

Objednavacie | Ramendpre DIGITAL MODULAR, DIGITAL XA T2 R O ML P 120 mm XAS, 140 mm

islo SPOTTER, INVERSPOTTER e

50803151 Ramend 120 mm typ XAT 93,90 €

50803150 Ramend 120 mm typ XA2 99,90 €

50803158 Ramend 120 mm typ XA3 101,90 € . XCB ﬁ: &}:

50803155 Ramend 120 mm typ XA4 139,00 €
SRR BamenaJloSmmiyiRs 199,90€ 16 2somm  XA7,350 mm XA8, 350 mm XA9, 500 mm
50803152 Ramend 250 mm typ XA6 179,00 €
— ‘
50803153 Ramend 350 mm typ XA7 219,00 € T ’ F R =
50803154 Ramend 350 mm typ XA8 219,00 €
50803156 Ramend 500 mm typ XA9 299,00€ = & : *
Odporové zvéranie - bodovacie zariadenia DIGITAL CAR SPOTTER 5500 230V* / 5500 400V *

DIGITAL PULLER 5500 400V*

Zvldstne prislusenstvo:
(pre DIGITAL CAR SPOTTER 5500,
INVERSPOTTER 10000):

DIGITAL CAR SPOTTER DIGITAL CAR SPOTTER rucné klieste,C" obj. ¢. 50801041 619 €
Parameter/typ DIGITAL PULLER 5500 400V* 5500230 5500* 400V sada materiglov a prislu§enstva
obj. ¢. 50802108 366,90 €

Max. bodovaci prid 3800A 4200A 4200A " s o *
. sada materidlov, prislusenstva a pistoli
Napatie 2~/400V/50 Hz 1~/400V/50 Hz 2~/400V/50 Hz obj. €. 50802102 409,90 €
Max. prikon 105kW 11kW kW ruéné klieste obj. ¢. 50801043 939,00 € h}
Prikon pri 50% 18kW 2kW 2kW vozik pre DIGITAL CARSPOTTER 5500
Max. hrbka del. bodov. mater. - 15+15mm 15+15mm obj. €.50803084 239,00 €
Rozmery 390 260 x 225 mm 390 260x 225 mm 390%260x 225 mm
Hmotnost 21kg 2%6kg 30kg Zdkladné prislusenstvo:
Napitie naprézdno 56V 54V 54V DIGITAL CAR SPOTTER 5500: .
@il 3% 3% 3% Bodovacie adaptéry pre klince, nity, skrutky, podlozky
y g ° a dal3ie drobné prislusenstvo, bodovacie klieste nie su
Objednavadie cislo 50828128 50823219 50823232 vzaKl. vybave

819,00 € 1459,00 € 1459,00 € DIGITAL PULLER 5500:

Bodovacie pistole, bodovacie dynamické kladivo,
*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V. bodovy vytahovaci nadstavec,
Multifunkéné mikroprocesorom riadené odporové zvaracie zariadenie. Siroké prislusenstvo umoziuje jeho Gcinné poutzitie v autoopravarenstve, klampiarskych a zamo¢nickych dieliiach.

V zakladnom prevedeni umoziuje odporové navaranie drobnych stcasti (klincov, skrutiek,podloziek..) jednostranné zvéranie, temperovanie povrchu mensich ploch, vyrovnavanie defor-
macii na plechovych sucastiach. Jeho funkcie je mozné dalej rozsirit o obojstranné zvéranie s pomocou bodovacich kliesti. St¢astou dodavky je zakladna sada materialu a prisludenstva s

pistolou (obj. ¢. 508002604).
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INDUKCNE OHRIEVACIE ZARIADENIE
SMART INDUCTOR 5000 DELUXE

Parameter/typ SMART INDUCTOR 5000 DELUXE

Napatie

Prikon max 24kW
Viykon max. 23kW
Rozmery 390 x 260 x 230 mm
Hmotnost 13,6kg
Objednavacie Gislo 50865012
2659,00€

Zdkladné prislusenstvo:

-Zakladné prislusenstvo:

- Heat Twister a Metal Releaser k uvolneniu zablokovanych skrutkovych spojov a casti

- Glass Genius a Super Remover pre odstranenie skla

- Super Remover pre odstranenie povlakov a ochrannych félii odolnych vogi strku

- Pad Inductor na odstranenie samolepiek, a ovela viac nez interiérovych ¢asti;

- Wonder Pen Il opravuje drobné prelia¢iny a poskodenie spésobené krupobitim, bez toho,
aby doslo k poskodeniu laku.

Indukény vykurovaci systém, ktory je inteligentnym rieenim pre zrychlenie a jednoduché odstrénenie lepené-  Funkcie:

ho dielu ako (oknd, zadné okna, plastové diely, samolepky, sklenené strechy, vnutorné a vonkajsie oblozenie - inteligentné ovladanie so systémom Auto-check
atd’) Alebo zatuchnutych dielov (skrutky, loZiska, ozubené kolesa atd’) je tiez vhodny pre opravy po krupobiti. - uzivatelsky prijemny digitalny panel

Je zvladt vhodny pre karosérie vozidiel a zaru¢uje vyrazne skratené doby zasahu. Inteligentnym a celkom - automaticky a ru¢ny rezim

automatickym sposobom (Smart Power) upravuje svoju intenzitu pomocou inovativneho mikroprocesoro- - aktivacné a spravne prevadzkové signaly

vého systému AutoCheck. Na principe elektromagnetickej indukcie méze pocas niekolkych sekund prenasat - ovladacie tlacidlo pre odstrariovac skla

velké mnozstvo tepla do urcitej oblasti (Smart Protection) Tymto spésobom neposkodzuje sklo, gumu, plasty a a vymedzova¢ medzier

lakované povrchy v oblastiach, v ktorych sa pracuje. Pre maximalnu praktickost a bezpe¢nost sa aktivuje auto- - nozné ovladanie.

maticky (Smart Activation), aby nedoslo k zraneniu obsluhy.

Zvéracia kukla TIGER IMB SX
Velkost filtra 110x 90 mm

Zvaracia kukla samostmievacia TRIBE 9-13 MMA/MIG-MAG/TIG

UV/IR ochrana DIN 11 Velkost filtra 90 x 42 mm
Zapnutie plne automatické
obj. ¢islo 50802818 Volitelné nastavenie 9-13 DIN
Stmievaci ¢as 0,4 ms
Trieda 121172

m obj. ¢islo 50804233 m

AZT

Zvdracia kukla samostmievacia

64,90 €
Zvéracia kukla Velkost filtra 11090 x 9 mm .
UV/IR ochrana DIN 16 po celt dobu
Velkost filtra 110x 90 mm VoliteIné nastavenie ~ DIN 9-13
UV/IR ochrana DIN 10 Napajanie solarny ¢lanok
Celkova hmotnost 4409 Stmievaci ¢as 1/30000s
obj. &islo 50003008 Pracovr}a' teplota -5az55°C .
Zapnutie plne automatické
Nastavitelné zosvetlenie 025-08s
Celkova hmotnost 4509
obj. ¢islo 50026106
o Elektrody bazické
Zvaraci drot 1506/2,0x 300/1 kg obj. & 25000073 6,90 €
J506/2,5 x 300/2,5 kg obj. ¢. 25000062 12,90 €

Priemer 0,6 mm, balenie cievka 5 kg
obj. ¢. 25000064 36,90 €

Priemer 0,8 mm, balenie cievka 5 kg
obj. & 25000065 22,90 € 2.5mmx 350 mm/50ks obj. ¢. 24000031 5,49 €

Priemer 1 mm, balenie cievka 15 kg 3.25mm /350 mm /30 ksobj. ¢. 24000032 5,49 €
0bj. €. 06011015 55,90 € . n .
Priemer 1,2 mm, balenie cievka 15 kg Egggog%/ggglove b
0bj. €. 06011215 55,90 € L0 X 10 kg 0bj
J421/2,5 x 300/2,5 kg obj. ;
-l
Trubickovy zvaraci drot 0,9mm, 1kg (flux) J421/3,2x300/5 kg obj. €.25000061 17,90 € | e
obj. ¢.25000077 11,90 € 2,0 mm x 300 mm/80ks obj. ¢. 24000033 4,99 €
2,5mmx 350 mm/50ks obj. ¢. 24000034 4,99 €

J506/3,2 x 300/5 kg

5000063 23,90 €
4000030 5,49€

25000059 11,90 € . :
25000060 10,90 € -




NABIJACIE ZDROJE - ROZDELENIE NGt Cﬁ

90/100 Ah 150 Ah 200 Ah

PULSE
TRONIC

PULSE 30,50

TOURING :

ALPINE -1

LEADER 220 START

DOCTOR START 330

ENERGY 650 START

ENERGY 1500 START

START PLUS 4824

[ NABIANIE UDRZBA I START START +5 min. prednabitie
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Zvdracia a nabijacia technika NABIJACIE ZDROJE Q
& &

] TOURING 11 TRONIC

NABIJACIE ZDROJE
Napétie 1~/230V/ 50 Hz 1~/230V/ 50 Hz 1~/230V/50 Hz T &
Prikon 60w 60w 20W L
Menovité vstupné napatie 6-12V 6-12V 12-24V
Nabijaci prid (efektivny prid) 2A(6V),45A012V) 2A(6V),45A012V) 13A(12V),8A(24V) .
Nabijaci prdd (konvenny prid) 15A(6V), 3A(12V) 15A(6V),3A(12V) 9A(12V), 6 A (24V) T 5

- ) o 15/30 Ah (6V), 30/55 15/30 Ah (6V), 30/55 60/180 Ah (12V),
e epetingy Ah (120) A (129) 507115 Ah (249)
Rozmery 100x 190% 190 mm 100x190% 190 mm 100x 190 x 190 mm TOURING 18 TRONIC LY
Hmotnost 2kg 2kg 29kg -
Pocet nabij. stupiov = - - -

Nabijacie zdroje tejto rady su uréené pre akumulatory Wet, Gél, MF, AGM, Pb-Ca, EFB s kapacitou
6 - 24V. Priebeh nabijania je riadeny elektronicky a je zobrazovany LED indikatorom. Vstavana
ochrana proti prepolovaniu a prebijaniu, funkcia Tronic zaisti, e po nabiti akumulatora, nabijaci

zdroj prestane dodévat nabijaci prad.
LTI
24

JACIE ZDROJE DEFENDER 8 T-CHARGE 12

Objednavacie cislo 50807591 50807592 50807593 ik
6090€ | 81,90€ | 8590€ rﬁ

MULTIFUNKCNE ELEKTRICKE NAB

Parameter/typ DEFENDER 8 T-CHARGE 12 T-CHARGE 20 BOOST | T-CHARGE 26 EVO
Napétie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Prikon 15w 55W 10w 22w
Menovité vstupné napatie 6-12V v 12-24V 12-24V
Nabijaci prid (efektivny prid) 075A 4h 8A(12V),4A(24V) | A16(12V),8 (24V)
Nabijaci prdd (konvenny prid) 075A 4A 8A(12V),4A(24V) | A16(12V), 8 (24V)
Menovitd kapacita aku * 2/20Ah 2/70Ah 5/180 Ah 10/250 Ah
Rozmery 50x80x30 mm 1706535 mm 300%95x 55 mm 3009555 mm
Hmotnost 0,6kg 06kg 13kg 16kg T-CHARGE 20 T-CHARGE 26 EVO
Pocet nabij. stupiov 1 3 3 Automaticky
Objednavacie Cislo 50807558 50807567 50807594 50807595

(ena 38,90 € 81,90 € 179,00 € 244,90 €
Zariadenie pre nabijanie olovenych, GEL i AGM akumulétorov. Priebeh nabijania je riadeny elektro-

nicky a je zobrazovany LED indikatorom. Vstavana ochrana proti prepélovaniu a prebijaniu.
Pri vietkych modeloch T-CHARGE su si¢astou dodavky tri rézne zakoncenia nabijacich kablov.
Model AUTOTRONIC 25 BOOST je navy3e vybaveny volitelnym rezimom nabijania Normal/Tronic.

. , ; . PULSE 30 EVO  PULSE 50 EVO
MULTIFUNKCNE ELEKTRICKE NABIJACIE ZDROJE PRE KOMPLEXNU UDRZBU
Napétie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Menovité vystupné napétie 12-24V 12-24V 6-12-24V

Prikon 369W 610W 610W

Nabfjacf prid(efektivny priid) 27(12V),15(24V) 45(12V), 23 (24V) 45(6V),45(12V), 23 (24V)
Nabijaci prid(konvencny prid) 25(12V),12(24V) 40 (12V), 20 (24V) 40(6V), 40 (12V), 20 (24V)
Menovity nabijacf prid 25ABOOST 407 40 ABOOST
Menovité kapacita aku 5/400 Ah 10/600 Ah 10/600 Ah
Rozmery 92%200x 330 mm 92x200x330 mm 92%200x330mm
Hmotnost' 31kg 31kg 3.8kg
Objednavacie ¢islo 50807610 50807611 50807613 D OCTOR

329,00 € 389,00 € 449,90 € CHARGE 50

PULSE 30 EVO, PULSE 50 EVO, DOCTOR
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NABIJACIE ZDROJE S RYCHLONABIJANIM BOOST AUTOTRONIC 25 BOOST
ALPINE15  ALPINE 18 BOOST  ALPINE 20 BOOST ~ ALPINE 30 BOOST ALPINE 50 BOOST

eseaw

Parameter/typ ALPINE 15 ALPINE 18 BOOST ALPINE 20 BOOST INE 30 BOOST AUTOTRONIC 25 BOOST INE 50 BOOST

Napétie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Prikon 1w 200 W 300W 800W 300 W 1000W
Menovité vstupné napatie 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V
Nabijaci prad(efektivny prid) 9A(12V), 45A(24V) 14A(12V), 8 A(24V) 18A(12V),12A(24V) 30A 18A(12V),12A (24V) 45A
Nabijac prid(konvenény prid) 6A(12V),3A(24V) 9A(12V), 5A(24V) 12A(12V), 8 A (24V) 20A 12A(12V),8A (24V) 30A

Menovité kapacita aku 60/115 Ah (12V), 30/40 Ah (24V) | 14/185 Ah (12V), 6/90 Ah(24V) | 30/225 An(12V), 20/180 Ah(24V) |  15/400 Ah(15h)  |30/225 Ah(12V), 20/180 Ah (24V)|  20/500 Ah(15h)
Pocet nabij. stupriov (Boost) - 2 2 3 4 4
Rozmery 170x250x 165 mm 170x250x 165 mm 225%290%205 mm 225%290%205 mm 225x290x205 mm 265x345x230 mm
Hmotnost 34 kg 35kg 62kg 8kg 6kg 9kg
Objednavacie Cislo 50807544 50807545 50807546 50807503 50807540 50807548

Zvlastne prislusenstvo

MJ Poistka 50 A (1 ks) pre Alpine 50 boost

obj. ¢.:50802259  1,90€

NABIJACIE ZDROJE S FUNKCIOU START

ALASKA 150 START ~ LEADER 150 START = ALASKA 200 START = LEADER 220 START ~ LEADER 400 START

Parameter/typ ASKA 150 START LEADER 150 START KA 200 START LEADER 220 START LEADER 400 START

Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Prikon 022kW 03KW/14KW 03kW/2,2kW 08KW/36kW TKW/6,4 KW Zulditne prislusenstvo :
Menovité vstupné napatie 12V v 12-24V 12-24V 12-24V
Nabijac prid(efektiny pric) 15A 204 BA 304 45A PO'SEka 50 /};1) ';1 .

P s pre Leader ar
Nabijac prid(konvencny prid) 12A 14A 15A 204 30A pre Leader 220 Start
Startovaci prid (max) 100A T40A 150A 180A 300A obj. &:50802258 1,80 €
Startovacf prd (konvencny) 50A 80A 100A 120A 180 A
Menovita kapacita aku * 10/200Ah (15) 25/250 Ah (15h) 250300 Ah (15 ) 30/400 Ah (15'h) 20/700 Ah (15h) P"istka d5° t\‘ [‘)2) ';5)

pre Leader tart

Rozmeryl 245x195x 130 225x290x 205 245x195x% 130 225x290x 205 265x345x 230 obj. £:50802250 1,90 €
Hmotnost 59kg 6,6kg 76kg 9,4kg 14kg
Pocet nabij. stupiiov 2 2 2 2 3 I i i I
Objednavacie cislo 50807576 50807055 50807577 50807056 50807551
[ | __13900€ | 219006 [ 17190€ | 31900€ | 359006 |

LEADER - Tieto nabijacie a Startovacie zdroje st vhodné na nabijanie olovenych akumulatorov 12 a 24 V osobnych, uzitkovycha malych nakladnych automobilov s kapaci-
tou akumulatora az do 300 Ah podla typu zdroja s moznostou volby pomocného startovacieho prudu. Maju ochranu proti pretazeniu a prepélovaniu batérie, prepinatelny
vystup pre $tandardné a rychle nabijanie (BOOST) a pomocné tartovanie motora (START). St vybavené ampérmetrom. Reguldcia nabijacieho pradu je stupriovita.

ALASKA LEADER
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CUERELERLERE R\ ABIJACIE ZDROJE S FUNKCIOU $TART Q

NABIJACIE ZDROJE S FUNKCIOU START
SPRINTER SPRINTER SPRINTER DYNAMIC DYNAMIC DYNAMIC
3000 START 4000 START 6000 START* 320 START 420 START 620 START*

= = = E
'z L

[I—— SPRINTER 3000 SPRINTER 4000 SPRINTER 6000 DYNAMIC320 DYNAMIC 420 DYNAMIC 620
) START START START START START START *

Zvlastne prislusenstvo :

Napite 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50Hz 1~/230V/50Hz 1~/230V/50Hz 1~/400V/50 Hz gggéksat :2 A(1'ks) pre Sprinter
Prikon TKW/16,4 kW 2kW12KW 2kW/10kW TKW/6,4 KW 1,6 KW/10kW 2kW/10kW Dynamic 320 Start
Menovité vstupné napétie 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V 12-24V obj. £.:50802259 1,90 €
Nabijacf prid (efektivny prid) 45A 90A 90A 45A 75A 90A ) )
Nabijaciprdd (konvenén prid) 30A 60A 70A 30A 50A 70A zgg(‘)k; 80( A(1ks) pre Sprinter
P ar

?tanovau' pryd (max) - 300A 400A 570A 300A 400A S70A Dynamic 420 Start
Startovaci prid (konvencny) 180A 300A 360 A 180A 300A 360 A obj. &.:50802260 1,90 €
Menovitd kapacita aku * 20/700 A (15 ) 20/1000 Ah (15 h) 20/1550 Ah (15 h) 20/700 Ah (15 h) 2071000 Ah (15h) 20/1550 Ah (15h)
Rozmery 320x380x780mm | 320x380x780mm | 320x380x780mm | 305x360x630mm | 330x360x650mm | 365x460x755mm Poistka 100A (1 ks) pre
Hmotnost 169kg 198kg 2k 134 164k kg Sprinter 6000 Start
Pocet nabij. stupfiov 4 4 4 3 4 4 Dynamic 620 Start

2 obj. €.:50802029 1,90 €
Objednavacie Cislo 50829390 50829391 50829392 50829381 50829382 50829384 e ¥
Cena 359,00 € 449,00 € 619,00 € 429,00 € 509,00 € 729,00 € h_Lj

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.
Tieto nabijacie a 3tartovacie zdroje st vhodné na nabijanie akumulatora nakladnych automobilov s moznostou volby pomocného 3tartovacieho pradu.
Zdroje su vybavené ampérmetrom, ¢asovacom (typ 620) a ochranou proti prepélovaniu a pretazeniu.

NABIJACIE ZDROJE S FUNKCIOU  START
Parameter/typ ENERGY 650 START * ENERGY 1500 START * ENERGY ENERGY
” 650 START 1500 START
Napatie 3~/400V/50 Hz 3~/400V/50 Hz
Prikon 2,5 KW/20 kW TkW/44 kW
Menovité vstupné napatie 12-24V 12-24V
Nabijaci prid(efektivny prd) 100A 150 A/250 A
Nabijaci prid(konvencny prid) 80A 130A/220A
- 1700 A (12V)
Startovac prid (max) 1000A 20004 (24)
P £ 1000A (12V)
Startovaci prid (konvenény) 640 A 13004 (24V)
o . " 20/1200 Ah (12V) 70/2000 Ah (12V)
REmiH Fpm Ry 20/800 A1 (24V) 7074000 Ah (24)
Rozmery 365 x 460 x 755 mm 380 x 560 x 885 mm
Hmotnost 37kg 67 kg
Pocet nabij. stupfiov 5 6
Objednavacie cislo 50829385 50829009
(ena 1 499100 € 2 699100 3 Zvlastne prislusenstvo :
*Stroj, ktory vyrob dil vidli 400V.
ro), ktory vyrobca neosadil vidlicou na Poistka 100A (_I ks) pre
ENERGY - Tieto nabijacie a $tartovacie zdroje patria medzi najvykonnejsie. St kon- Energy 650
struované na nabijanie akumulatorov nakladnych automobilov, zemnych strojov obj. €.:50802131  3,20€
a pod. s moznostou pomocného Startovania. Moznost volby nabijacieho pridu
prepinatom. Zdroje st vybavené ampérmetrom, ¢asovacom, ochranou proti pre- Poistka 300 A (1 ks) pre
polovaniu a pretazeniu a dialkovym startovacim tlacidlom. Energy 1500

obj.¢.:50802129  5,50€

PR 2 .
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STARTOVACIE ZDROJE

DRIVE 9000

I's

DRIVE 13000

Na objednanie

Parameter/typ DRIVEPRO 12
Napétie 1~/100-240V/50 Hz 1~/100-240V/50 Hz 1-/100-240V/50 Hz
Kapacita 9000 mAh 12000 mAh 12000 mAh
Vystupné napatie 12V 2V 2V
Startovacf prdd (max) 600A 800A 1600 A
Vystupny prid 350A 450A 470A

Pocet USB slotov 2ks 2ks 2ks
Vystupny prid USB 121 A 121 A 121 A
Vystupné napatie USB v v 2V
Rozmery 175%75x30mm 175x75x30mm 190x80x 35 mm
Hmotnost 09kg 09kg 1,1kg
Objednavacie cislo 50829565 50829566 50829572
(ena 159,00 € 199,00 € 319,00 € 449,00 €

DRIVE PRO 12 a DIVE PRO 12/24
Multifunkéné Startovacie lithiové zdroje 12V a 12/24V st vybavené dvoma USB vystupmi (1A-2,1 A) k elektronickym zariadeniam (tablet, smartphon atd.) LED

osvetlenie s vysokou intenzitou s tromi funkénymi rezimami pre stale, alebo niidzové osvetlenie. Vo vnutri st pouzité vysoko vykonné litiové polymérové ¢lanky
LiPO, ktoré zaistuju rychle a komplexné nabijanie. Si navrhnuté pre profesionélne pouzitie. Ochrana proti prepdlovaniu. St kompletné so Startovacimi kablami,
zéstr¢kou zapalovania a nabijacim trafom.

o

STARTOVACIE ZDROJE

Na objednanie

DRIVE PRO 12

<BB

DRIVEPRO 12/24

1-/100-240V/50 Hz
24000 mAh

12124V
2000A
500A
2ks
12,1A
1V
190x80x 70 mm
15kg
50829573

Zvdracia a nabijacia technika

DRIVE PRO 12/24

DRIVE 9000 a DIVE 13000 -su 12V ultra-kompakt-
né multifunkéné nidzové prenosné Startéry, ur-
¢ené pre motocykle, automobily atd. vybavené
st dvoma USB vystupmi (1A-2,1 A) pre nabijanie
(Power Bank) pre elektronické zariadenia (table-
ty, komunikatory, MP3 prehréavace, kamery atd),
dva 12 / 19V vystupy na napajanie notebookov
a inych zariadeni a vysoko intenzivne nidzové
LED osvetlenie. Vyuziva litium batériu s vysokou
ucinnostou LiPol, ktoré poskytuju rychle a Gplné
nabitie a informuje pomocou radu LED diéd.
Ochrana proti prepélovaniu. Dodévané so Star-
tovacimi kéblami, konektormi pre rézne mobilné
zariadenia, konektora zapalovaca a nastenného
trafa.

NABIJACIE A STARTOVACIE VOZIKY PRE KOMPLEXNU UDRZBU

Parameter/typ

Napatie

Prikon

Menovité vstupné napatie
Nabijaci prid(efektivny prid)
Nabijaci priid(konvencny prid)
Startovact prid (max)
Startovadi prid (konvenény)
Menovitd kapacita aku *
Rozmery

Hmotnost

Pocet nabij. stupfiov
Objednavacie ¢islo

Cena

DOCTOR START 330

1~/230V/50 Hz
TkW/e,4 kW
12-24V
45A
30A
300A
180A
10/450 Ah (15 h)
305 %360 x 630 mm
125kg
3
50829341
659,00 €

*Stroj, ktory vyrobca neosadil vidlicou na 400V.

Zvlastne prislusenstvo :

Poistka 50 A (1 ks) pre Doctor 330

obj. ¢.:50802259 1,90 €

Poistka 100 A (1 ks) pre Doctor 630

obj. ¢.:50802029 1,90 €

DOCTOR START 630

T

1~/230V/50 Hz
2kW0kW
12-24V
90A
T0A
570A
360 A

10/1050 Ah (15 h)
365 x460x 755 mm

Big
3
50829342
899,00 €

DOCTOR START 330

DOCTOR START 630

A99
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STARTOVACIE ZDROJE

Napatie 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz

Menovité vstupné napatie 12-24V 12-24V

Startovaci prid (max) 2500A 4400 A (12V), 2200 A (24V)

Startovaci prid (konvenény) 800A 1600 A (12V), 800 A (24V)

Menovitd kapacita aku * 44 A(12V), 22 A(24V) 40A(12V), 20 A (24V)

Rozmery 205%335 %360 mm 305x360x630mm Sharl i3
Hmotnost 15,2kg 30kg _—
0Objednavacie cislo 50829517 50829570 m
(ena ,00 € 919,00 €

PRO START 2824 - Batériovy Startovaci zdroj s vlastnym akumulatorom a nabijackou. Zdroj vhodny pre udrziavanie v
pohotovostnom stave a pre niidzové nastartovanie v miestach bez sietového napétia. Vybaveny bezpe¢nostnym spi-
nacom pre 3tartovanie, neposkodzuje elektroniku vozidla a umoziiuje velky pocet Startov. Ma integrované prenosné
svietidlo. Zasuvku 12V pre napéjanie spotrebi¢ov 12 V. Dalej obsahuju indikaciu stavu batérie. Navyse 2 integrované vy-
strazné blikajuce svetld, ochrana proti pretazeniu / ochrana proti prepélovaniu akusticky / svetelny alarm, USB vystup
5V pre nabijanie mobilnych telefénov, GPS a pod.

START PLUS 4824 - Batériovy Startovaci zdroj s vlastnym akumulatorom vhodny na $tartovanie 24V néakladnych vo- Zvlastne prislusenstvo :
zidiel, dodavok, traktorov a Startovanie 12V osobnych automobilov, dodavkovych vozidiel, ¢Inov atd. Neposkodzuje Nabijaci adaptér PRO START
elektroniku vozidla. Start Plus 4824 je mozné nabijat pomocou nabijacky batérii T-CHARGE 12, ktora je stcastou balenia. obj.€.:50169692 23,90 €

Kompletny s kladno-zdpornymi kablami so svorkami.

TESTOVACIE A SKUSACIE ZARIADENIE
T200 ZATAZOVY TESTER BATERIi 100A BTS350 TESTER BATERI| A ALTERNATOROV

Parameter/typ 1200 ZATAZOVY TESTER BATERII BTS350 TESTER BATERI[ A ALTERNATOROV

Menovité vystupné napatie V 6-12V v
Menovitd kapacita aku Ah 20-100 Ah 20-150 Ah
Nabitie batérie ano ano

Obvod alterndtora = ano

Start System - éno
Digitdlny = dno
Rozmery mm 115x55x 235 mm 50x18x 125 mm
Hmotnost 05kg 01 kg
Objednavacie cislo 50802517 50802783

89,90 €

T200 Tester slGzi na overenie stavu nabitia 6/12 V batérii (WET, GEL, AGM, PbCa)
Je velmi kompaktny, prakticky, fahko ovlddatelny a umoziiuje operacie bez odpojenia batérie do vozidla.

BTS350 Inteligentny digitalny tester, ktory umoziuje nielen kontrolu stavu nabitia batérie, ale tiez overuje spravnu funkciu vychodiskovych a nabijacich
systémov (Alternator) z batérie vozidla. Extrémne kompaktny, lahko ovladatelny a lahko pouZitelny, umozni pracu s batériami (elektrolytické, gélové, AGM,
PbCa) na 12V, test je mozné vykonat bez nutnosti odpojenia batérie z vozidla. Jednoduchy systém poskytuje okamzité zobrazenie informacii, ¢o umoznuje
efektivnu kontrolu autobatérie.
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